1 Zapewni¢ wlasciwa dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego z pokoju
‘ 205(pietro) budynku Domu Pomocy Spoleczne;j,
zlokalizowanego w miejscowosci
Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno, stosujac: 2020-04-30
- utworzenie drugiego kierunku dojscia ewakuacyjnego w
postaci zewnetrznych schodow przeciwpozarowych od strony
‘ wschodniej budynku.
INFORMACIJA o zastosowanym $rodku egzekucyjnym
Nie dotyczy.
PRZEDSTAWIONO informacje o wykonaniu obowiazkow:
Przedstawiono, brak uwag.
OPIS:
i Brak uwag.
| UWAGI:
Nie dotyczy

5. CzynnoS$ci zabronione
(nie stwierdzono)

6. Ocena dotyczaca wystgpowania elementoéw zagrozenia zycia ludzi
(nie stwierdzono)

tak

7. Ocena dotyczgca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru
(nie stwierdzono)

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnos¢ -

' Stale urzadzenia gasnicze
. U?z:q_c:licnia transmisji alarmu
- System sygnalizacji pozarowej

| Déwigkowy system ostrzegawczy
. Hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe
' Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

00| NG W B

' Wentylacja pozarowa (garaz)

. Urzadzenia do usuwania dymu i ciepla

ps

i 10. . Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu

| 11. . Bra;ny i z-amkni-(;cié- poiafowe wybosa‘zone w syst.emy sterowania

| 12 ' Systemu wykrywania wyciekﬁ gazu i-od-cigcia Jjego doptywu do budynku
 OPIS:

' Brak uwag.

UWAGI:

Brak uwag.

9. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych
Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
1. System sygnalizacji pozarowe;j

Protokot z prob i testow potwierdzajacych prawidlowo$¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych

Data badania | Numer protokotu Protokét sporzadzony przez:
126.06.2021 r. | bez numeru Tele-Serwis ul. J. Wlodka 16, 86-300 Grudzigdz
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