Grodziczno, 29.05.2023 1.

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Nowym Miescie Lubawskim
ul. Szkolna 5b, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Znak sprawy: PRZ.52800.5.2023.1 Egz.nr2z2

PROTOKOL

ustalen z czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy PoZarne;j
(Dz.U. 2 2022 1. poz. 1969 z p6zn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci

kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng (Dz.U. z 2005 r. Nr 225
poz. 1934) w dniach:

od 2023-05-29 do 2023-05-29
przez:

1) ml. kpt. inz. Stawomir Goérzewski - st. specjalista w Wydziale operacyjno-kontrolno-rozpoznawczym,
legitymacja stuzbowa nr 5/2018

stopien stuzbowy, tytul, imig i nazwisko — stanowisko stuzbowe, nr legitymacji osob upowaznionych do kontroli

legitymujgcego sie upowaznieniem numer PRZ.5580.24.2021 z dnia 2021-10-12, wydanym przez
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Mie$cie Lubawskim

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze zostaly przeprowadzone w:
1. NAZWA: Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie
ADRES: Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Nowe Grodziczno

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych)

; In cja, organ | a wazniona r wani
Nazwa i adres kontrolowanego BEJRING) o, cirgaii. Ik OB pRERIAAA €0 £ SECAOVIANID
kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia
1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie Marzena Przybylska

Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Nowe Grodziczno Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Grodzicznie
UWAGTI:

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:
Lp. Imig i nazwisko Stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.  Marzena Przybylska Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Grodzicznie
Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:
1. Kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych

2. Rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej



3. Postgpowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwg
ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 .
poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony Przeciwpozarowej

oraz gagnicami zawierajacymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane
lub od nich uzaleznionymi

(zakres czynnosci przeniesiony z upowaznienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZACE ZAKRESU CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenow i urzadzen:
1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

1. WLASCICIEL BUDYNKU ADRES DO KORESPONDENCII
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieécie Lubawskim
Rynek, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

2. UZYTKOWNIK BUDYNKU ADRES DO KORESPONDENCII
Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie '
Nowe Grodziczno 14 b, 13-324 Gr_odziczno

3. ZARZADCA BUDYNKU ADRES DO KORESPONDENCIT
Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie -
Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno .
4. FAKTYCZNIE WLADAJACY BUDYNKIEM ADRES DO KORESPONDENCJI
Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie N
Nowe Grodziczno 14b, 13-324 Grodziczno
UWAGI: Brak uwag.
Ustalenia dotyczace umow
Nie dotyczy - uzytkownik jest wlascicielem budynku/lokaluw/obiektu
Kontrolowany o$wiadczyl, ze nie ma zawartej umowy
@® Nie przedstawiono umowy podczas kontroli
Umowa jest zawarta i okre$la w/w zakres
Umowa nie okresla w/w zakresu
Inna umowa (najmu, dzierzawy, trwatego zarzadu)
UWAGI: Nie dotyczy.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:
2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek DPS w Grodzicznie jest obiektem wolnostojacym. O$ podhuzna budynku jest rownolegta do drogi wojewodzkiej nr
538 biegnacej przez miejscowos¢. Odlegloéé budynku DPS od najblizszego sasiedniego budynku wynosi 15 metrow.

2.2 Dane podstawowe:

1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie
Parametry / dane ujete w punkcie 2.2 zostaly okreslone na podstawie informd&ji zawartych w:
Projekcie budowlanym
Dokumentacji powykonawczej
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
Ksigzce obiektu budowlanego
Inne



OPIS:

Dane techniczne budynku

Okreslenie sposobu uiytkowan.i“é
kwalifikacja pozarowa obiektu

Data 1987 r.
budowy

Kondygnacji

nadziemnych / podziemnych
Wysokos¢ budynku [m]

Diugos$é budynku / szerokosc [m]
Budynek jest wolnostojacy

OPIS: Brak uwag.

UWAGI:
Brak uwag.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII

Data.l.é“c;.zwolcnia 1993 1. Kubatura catkowita 6532.8
na uzytkowanie ‘budynku [m?3] ?
2 1 Powierzchnia zabudowy budynku [m?] 623,8 m2
75 Powierzchnia catkowita budynku [m2] brak danych
31 28 Powierzchnia uzytkowa budynku [m?2] 1590,40 m2
TAK Liczba klatek schodowych 2

2.3 Rozwiazania zamienne i zastgpcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiektach

(nie stosowano rozwigzan zamiennych / zastgpezvely)

2.4 Podzial na strefy pozarowe

1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

Budynek stanowi | stref¢ pozarowsa tak nie Liczba stref pozarowych 1
Pomieszczenia wydzielone pozarowo @ tak nie
Lp. Nazwa pomieszczenia Sposob wydzielenia

1. Kotlownia

' Strop REI 60, éciany REI 60, drzwi przeciwpozarowe EI 30

Wydzielenie jak dla strefy pozarowej tak @ nie
UWAGI: '
Brak uwag
2. Sklad opatu Strop REI 120, $ciany REI 120, drzwi przeciwps;éérowe El
60
Wydzielenie jak dla strefy pozarowej ; tak ® nic
UWAGI: ' ‘
Brak uwag
Kategoria wiodgca @ ZL PM IN Klasa odpornosci pozarowej budynku
Kategoria zagrozenia ludzi Produlii}lfi];r;g;g:rasiaizynowe A ® B & D E
ZL1 wiodaca | Q < 500 MJ/m? “. 7 Nie ustalono (brak dokumentacji tech.)
ZL1 wiodaca ' 500< Q<1000 MJ/m? 'UWAGL:
ZL III wiodaca  1000< Q <2000 MJ/m?
ZL1V wiodaca | 2000< Q < 4000 MJ/m?
ZLV wiodaca = Q >4000 MJ/m?

Brak inf. o strefach pozarowych w budyku lub nie wybrano Zadnej do kontroli

Parametry materialow

Element Klasa
konstrukeyjny Materiat / technologia oggtcl)ir:\gz]c_l Opis Uwagi
Gtowna | Lawy fundamentowe Brak dodatkowych danych ' Brak uwag -
konstrukcja | betonowe R 120
noéna



Sciana Cegla + bloczek gazobeton EI 60 Brak dodatkowych danych Brak uwag.

zewngtrzna ‘

Sciana gazobeton FI 30 Brak dodatkowych danych Brak uwag.

wewngtrzna

Strop Prefabrykowany z plyt typu REI 60 Brak dodatkowych danych Brak uwag.

Zeraf” ' |
Konstrukcja  stropodach R 30 Brak dodatkowych danych Brak uwag.
Przekrycie Papa asfaltowa Brak dodatkowych danych Brak uwag.
RE 30

dachu

OPIS:

Brak uwag.

UWAGL:

Brak uwag.
2.5 Warunki ewakuacji

1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

Osoby w strefie i : | Maksymalna liczba__oséb w strefie 85
UWAGI:

Brak uwag.

Wyjscia ewakuacyjne ze strefy Liczba wyjéé ewakuacyjnych . 3

Wszystkie otwarte UWAGI:
Czes¢ zamknigtych w

sposob umozliwiajgcy

natychmiastowe

otwarcie

Czes¢ zamknigtych

(brak mozliwo$ci

natychmiastowego

otwarcia)

Czesé zastawionych

UWAGI DOTYCZACE dhugosci dojécia lub przej$cia ewakuacyjnego:
Brak uwag.

UWAGI DOTYCZACE poziomych i pionowych drog ewakuacyjnyéh:
Brak uwag.
UWAGI DOTYCZACE przejs¢ cwakﬁécyjnych:
Brak uwag.
Dodatkowe informacje

Ilo$¢ miejsc : Statych uzytkownikow
noclegowych * Czas pobytu ludzi w obiekcie
<3doby =~ >3doby  wd 54
OPIS: '
Brak uwag.
UWAGIL:
Brak uwag.

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi *

@ prawidlowe nieprawidfowe

2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem

Materialy niebezpieczne pozarowo
Zbiorniki na paliwa ptynne

Pomieszczenia zagrozone wybuchem:

2.7 Drogi pozarowe

stwierdzono * @ nie stwierdzono

" stwierdzono * @® nie stwierdzono

stwierdzono * ‘@ nie stwierdzono



1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa
o wymaganych parametrach

OPIS DROGI POZAROWEIJ:

Zapewniono dojécie do drogi pozarowej o szerokosci powyzej 1,5 m i dlugosci do 30 m do drogi pozarowej, ktorg stanowi
DW nr 538.

UWAGL:
Brak uwag.

® tak nie utrudniony * brak obowiazku

2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie
WYMAGANA ILOSC WODY do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu w [dm?3/s] 20
Zaopatrzenie w wodg realizowane jest z:
HYDRANTY | brak hydrantoéw

Nazwa . Odlegto$¢ od
porzadkowa | Typ hydl.'antu . obiektu [m] |

Hydrantnr | @ nadziemny = podziemny 40 w kierunku wsi Nowe Grodziczno

Lokalizacja (nr hydrantu, ulica, nr domu lub opis)

Hydrantnr 2 @ nadziemny podziemny 90 w kierunku wsi Linowiec

OPIS:
Brak uwag.

UWAGI:
Brak uwag.

Zbiorniki wodne* Rodzaj zbiornika [1:2 31,‘] Odl[en%;osc Lokalizacja / dojazd**

Naturalny tak @ nie

Sztuczny tak ' @ nie

Inne tak @ nie
OPIS:

Nie dotyczy.

UWAGI:

Nie dotyczy.

Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wodg do zewné;trznego gaszenia pozaru:
Nie dotyczy.

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)

Obowiazek opracowania IBP ;_e_)y_zgle;du na:

Wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem | tak ] nie
Kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz lOO(i m3 (IN > 1500 m3, inne - p.o“;i.;;chr.]ia > 1000 m2) ! ® tak | ' nie
Ocena obowiazku opracowania instrukeji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji) . ® tak | nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowigzku | tak

nie przedstawiono instrukcji podezas kontroli

przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obiektu
3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczefistwa pozarowego

WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO Okreslenie czy jest
zawarty w instrukcji

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania, o
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skfadowania) i jego warunkow technicznych, w @ tak nie
tym zagrozeniem wybuchem

-5-



2. Okre$lenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i ga$nice oraz sposoby poddawania ich przegladom

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Imig i nazwisko autora instrukcji Mirostaw Ochlak
(dodatkowo adres osoby/firmy
oraz nazwa firmy)

Posiadane kwalfikacje: mgr inz, poZa.rﬁictwa

technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym o tak
3. Sposoby postgpowania na wypadek pozaru i ir:mﬁé;;agrc.)ienia @ tak B
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym @ tak
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania @ tak
6. Wa}'unk_i zazna_jamia&nia uzytlfownikéw obiektu / pracownikow z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z ® tak
przepisami przeciwpozarowymi
7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich statymi uiytkownikaﬁi @ tak
8. Plany obicktow, obejmujgce tanll.cie ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem danych # tak
graficznych '
OPIS:
Brak uwag.
UWAGI:
Brak uwag.
DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE Okreslenie czy jest
(wymagane dane na rzutach graficznych) zawarty w instrukcji
powierzchnia budynku ® tak nie
wysoko$¢ budynku ® tak nie
liczby kondygnacji budynku @ tak nie
odleglosci od obiektow sgsiadujacych @ tak . nie
parametry poZarowe wystgpujacych substancji palnych ® tak nie
gestosci obeigzenia ogniowego w strefach pozarowych @ tak  nie
kategorie zagrozen ludzi o ® tak nie
przewidywane liczby 0sob na kazdej kondygnacji @ tak . nie
przewidywane liczby os6b w poszczegdlnych pomieszézcniéch ® tak nie
lokalizacja pomieszczen i przestrz;ni - stref zagrozenia wybuchem - tak nie
podzial obiektu na strefy pozarowe ® tak nie
warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkow ewakuacji @ tak nie
warunki ewakuacji — wyj$cia ewakuac;yjne. ® tak nie
miejsca usytuowania. “h;l;lrantéw wewngtrznych - o t .ék nie
migjsca usytuowania gasnic @ tak nie
. miejsca usytuowania urzgdzen ppoz. Otak nie
miejsca usytuoﬁfania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu @ tak nie
mie_.j.sca usytuowania kurkow gléwnych instalacji gazowej tak nie
miejsca usytuowania materialow i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo . tak nie
miejsca usytuowania elementow sterujgeych urzadzeniami ppoz. @ tak  nie
dojscia do dzwigdw dla ekip ratowniczych - tak nie
hydranty zewngtrzne oraz inne zrodta wody do celéw ppoz. @ tak nie
drogi pozarowe i dojazdowe, \#jazdy na teren ogrodzony | ® tak nie |
OPIS: '
Brak uwag.
UWAGI:
Brak uwag.

 nie

nie
nie
nie

nie

 nie

| nie
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n/dot*

- n/dot*
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OPIS:
Brak uwag.
UWAGI:
Brak uwag.

Migjsce dostepu do IBP dla pomieszczenie dyzurki przy gtownym wejéciu do budynku
stuzb ratowniczych:

OPIS:
Brak uwag.

UWAGL:

Brak uwag. ) _

Obiekt podlega obowigzkowi przekazania instrukcji tak ® nie
Data opracowania instrukcji  grudzien 2022 r. Data zapoznania uzytkownikow bud.ynku. | styczefi 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji nie dotyczy Liczba zapoznanych uzytkownikoéw 35
OPIS:
Brak uwag.

UWAGL
Brak uwag.

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuacji

(nie dotvezy)

3.1.4 Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

1. Imig i nazwisko Mirostaw Ochlak Posiadane * .
s : i . ® tak nie
realizujacego obowiazek uprawnienia ppoz.
OPIS:
Brak uwag.
UWAGI:
Brak uwag.

*uprawnienia wynikajgce z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnien,
zaswiadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerow alarmowych

Miejsce umieszezenia instrukeji - dyzurka przy wejsciu gtéwnym do budynku
UWAGI:
Brak uwag.

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

Ostatnig kontrolg przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w 2022 roku.
(protokot z dnia 2022-12-28).

W wyniku kontroli: ® nie prowadzono post¢gpowania administracyjnego, egzekucyjnego - wsiczg;to ﬁost(;powanie
UWAGIL:

4.1 Stan realizacji obowiazkow wynikajacych z postgpowan administracyjnych

(nie¢ prowadzono postepowania administracyjnegao)

5. Czynno$ci zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotyczgca wystepowania elementow zagrozenia zycia ludzi

(nie stwierd-ono)



7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

(nie stwivrdzono)

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnos¢ Wyposazenie
1.  Stale urzgdzenia ga$nicze . tak nie
2. | Urzadzenia transmisji alarmu tak nie
3.  System sygnalizacji pozarowe] @ tak nie
4, . Dzwickowy system ostrzegawczy . tak | nie
5.  Hydranty wewngtrzne i zawory hydrantowe (Al ® tak nie
6.  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu . o tak | nie
7. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego ' ® tak ' nie
8.  Wentylacja pozarowa (garaz) . tak nie
9.  Urzadzenia do usuwania dymu i ciepta tak l nie
10. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu . tak - nie
11. Bramyi zarﬁknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania T 0 | & tak | nie
12. Systemu wykrywania wycieku gézu i odciecia jego'd'opiywu do budynku ] - tak | nie
OPIS: N
Brak uwag.
UWAGI:
Brak uwag. _
9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych
Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
1. System sygnalizacji pozarowej
Protokot z prob i testow potwierdzajacych prawidiowos¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych
Data badania Numer protokotu Protokot sporzadzony przez:
12.12.2022r. | 24/12 | Tele-Serwis ul. J. Wiodka 16, 86-300 Grudziadz
Uwagi ;
konservitors | ® bez uwag uwagi
S e -
kontrolujgcego @ bezuwag uwagt |
OPIS URZADZENIA: Brak uwag.
W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instaiacji tak @ nie
UWAGI: a |
Brak uwag.
Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
2 Hydrz;l:l&"Wewnt;trzném;.z-awory hydl;éntowe
Protokét z prob i testow potwierdzajacych prawidlowos$¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych
Data badania ~ Numer protokotu Protokoét sporzadzony przez:
15.03.2023 . | bez numeru ' "ABC-POZ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Konserwator Mateusz Langa.
Uwagi .
Grmuerailidi ® bez uwag uwagi
Uwagi . N ;
kontrolujacego W ez R
OPIS URZADZENIA: Brak uwag.
W trakcie kontroli przeprowadzono pr(’)b).f;ﬁdzia}ania przedrr.]i.(;{;);ifej instalacji - tak @ nie
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UWAGIL:

Brak uwag.

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Protokét z prob i testow potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych

Data badania = Numer protokolu | Protokot sporzadzony przez:

09.01.2023 . | 1/2023, 2/2023 Pomiary Elektryczne Jozef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul.
| Ruczynskiego 13, 14-260 Lubawa

Uwagi é b ——

konserwatora S B 7 agl__

Uwagi &b .

kontrolujacego | €z uwag uwagl

OPIS URZADZENIA: Brak uwag.

W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadziatania przedrruotowcj instalacji tak @ nie

UWAGI:

Brak uwag.

Nazwa urzqdzema przemwpozarowego
4. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

Protokot z prob i testow potwierdzajacych prawidlowo$¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych

Data badania  Numer protokotu - Protokot sporzadzony przez:

09.01.2023 r. bez numeru - Pomiary Elektryczne Jozef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul.
Ruczynskiego 13, 14-260 Lubawa

Uwagi é b ‘ 5

konserwatora  © CoZUWag Rvag:

Uwagl ® bez uwag uwagi |

kontrolujacego
OPIS URZADZENIA: Brak uwag.
W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji tak @ nie

UWAGI:
Brak uwag.

10. Stan wyposazenia, sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna gasnic
STAN WYPOSAZENIA: |

Gasnica proszkowa GP-2x ABC - 11 szt., GP-4x ABC - 4 szt., GP-6x ABC - 1 szt., GW-2x AF - Iszt. llo$¢ srodka gasniczego
zgodna z wymaganiami.

Data przegladu Data konserwacji ' Numer protokotu pfzeglqdu warsztatowego / remontu

08.03.2023 r. - ' nie przedstawiono protokotu (kontrolki na gasnicach)

Protokot sporzqdzony przez

"ABC-POZ" Teresa Langa, ul. Szkolna 9, 13 300 Nowe Miasto Lubawskie. Konserwator Mateusz Langa.

Prawidlowosc

lokalizacji bezuwag =@ uwagi

Oznakowanie bez uwag | ® uwagi
UWAGI:

Brak uwag.

OPIS URZADZENIA: Brak uwag.

UWAGI:
Brak uwag.



11. Substancje zuboZajace warstwg 0Zonowsa oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach
ochrony przeclwpozarowych

1. Dom Pomocy Spotecznej w Grodzicznie

11.1 Wyposazenie oblektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substanc]e kontrolowane
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej wystqpujq ® nie wystgpuja  n/d*

12. Wyposazenie obiektu w instalacje uzytkowe

Nr Nazwa instalacji uzytkowej Wyposazenie
1. Elektryczna . @ tak nie
2. Odgromowa . e tak | nie
3. | Przewody kominowe (dymowé / spalinowe / wentylacyjne) . . etk nie
4. Gazowa . | tak @ nie

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa mstalaCJl uzytkowe_] Elektryczna

Protokot z prob i testow potWIerdzajqcych prawidtowo$¢ dziatania instalacji uzytkowych

Data badania Numer protokotu Protokot sporzgdzony przez:

04.01.2023 r. 1-16/2023 Pomiary Elektryczne Jozef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul.
Ruczynskiego 13, 14-260 Lubawa

Uwagi &b .

konserwatora ez uwag SR

Uwagi & .

kontrolujacego LWL e

UWAGI:

Brak uwag.

Nazwa instalacji uzytkowej: Odgromowa

Protokét z prob i i testow potwwrdzajqcych praw1dlowosc dz1aiama instalacji uzytkowych

Data badania Numer protokofu Protokot sporzadzony przez:

04.01.2023 1. 1/2023 Pomiary Elektryczne Jozef Tarnowski upr. nr E/244/172/20, D/244/61/20, ul.
Ruczynskiego 13, 14-260 Lubawa

Uwagi 6 :

SeoneerviAliE ez uwag uwagi

Uwagi # b .|

kontrolujgcego czuwag | uwagl

UWAGI:

Brak uwag.

Nazwa mstalac_]l uzytkowej Przcwody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Protokot z prob i testow potwnerdzajqcych prawidlowosc¢ dziatania mstalac]l uzytkowych

Data badania Numer protokotu Protokot sporzadzony przez:

27.01.2023 . bez numeru Zaktad Ustug Kominiarskich Andrzej Wesotowski upr. nr 2214, ul. Kolejowa
52 a, 13-300 Nowe Miasto Lub.

Uwagi b .

konserwatora ol g uwagl

Uwagi éb 5

kontrolujacego ¢z uwag wyagl

UWAGI:

Brak uwag.
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14. Wykaz stwierdzonych nieprawidlowosci

(nie stwierdzono nieprawidlowosci)

14.1 Postepowanie w zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami
(nie prowadzono postgpowania)

Inne ustalenia:

Brak dodatkowych utalen.

15. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokot zakonczono

Kontrolowany zostat pomformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do

protokotu. Protokot spisano na 11 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu si¢ z jego
trescia podpisano bez zastrzezen.

Kazda ze stron otrzymata po jednym egzemplarzu protokotu.

-~
(podpis z podaniem imfenia, nazwiska (podélsj podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego-kontrolowanego) i stanowiska stuzbowego kontrolujacego)
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