Poziom porownawczy 300,00 m n.p.m.

na przepuscie drog.-wg branzy drogowej

306,72

proj. wod. 2160 Ro

W67 - W44

proj. wod. @63 Ro=310,08

W66 - W40

=312,90
314,73

proj. wod. @63 Ro

proj. wod. 290 Ro
W60 - W33

W62 - W36

Proj. trojnik redukcyjny zeliwny 150/50

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

306,50 | 307,92 [Studnia betonowa zbiorcza @2000mm

306,53 | 307,91 [Proj. studnia betonowa &1000mm
306,61 | 307,99 [Proj. studnia betonowa &1000mm

306,98 | 308,28 [Proj. studnia betonowa &1000mm

307,26 | 308,53 |Proj. studnia betonowa @1000mm

307,46 | 308,76 [Proj. studnia betonowa &1000mm
307,57 | 308,89 [Proj. studnia betonowa &1000mm

307,83 | 309,21 [Proj. studnia betonowa &1000mm

308,35 | 309,75 [Proj. studnia betonowa &1000mm

308,81 | 310,40 |Proj. studnia betonowa @1000mm

309,48 | 310,97 [Proj. studnia betonowa &1000mm

310,60 | 311,93 |Proj. studnia betonowa @1000mm

311,63 | 313,08 |Proj. studnia betonowa @1000mm

312,39 | 313,83 [Proj. studnia betonowa &1000mm

313,36 | 314,77 [Proj. studnia betonowa &1000mm
314,17 | 315,67 [Proj. studnia betonowa &1000mm
315,13 | 316,56 [Proj. studnia betonowa &1000mm

315,38 | 316,83 [Proj. studnia betonowa &1000mm
315,78 | 317,03 [Proj. studnia betonowa &1000mm

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.42
1,38
1,38

1,30

1.27

1,30
1,32

1,38

1,40

1.59

1.49

1.33

1.45

1,44

1.41
1,50
1.43

1.45
1,25

Odlegtosci [m]

33,9

25,5

14,7

7,6

21,4

20,7

18,2

15,3

25,3

29,8

19,1

23,9

12,8

Srednice, materiat

Spadek

Dtugosc trasy [m]

0,0

52,2

77.7

92,3
99,9

121.3

142.0

160,2

1754

200,8

230.5

2497

2736
293.6
3221

3349
348.1

~~—"

UWAGA:

Na profilu przedstawiono skrzyzowania projektowanego wodociggu z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zinwentaryzowanym i okreslonym na
mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych. Przed przystgpieniem do robdt,
w miejscach skrzyzowan z projektowanym rurociggiem nalezy doktadnie
zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenia
podziemne. W przypadku kolizji projektowanego wodociggu z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, projektowane przewody nalezy wyptyci¢ bgdz
zagtebi¢, zapewnijgc zabezpieczenie rurociggu przed zamarznigeciem .
Utozenie wodociggu nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowane;
podsypce, zgodnie z opisem technicznym.

Czes¢ rzedny istniejgcych przewoddéw wodociggowych przyjeto zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ze wzgledu na brak rzednych na mapie do
celéw projektowych oraz brak informacji od gestoréw sieci.
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