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I. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt budowlany. 
 
Obiektem budowlanym w niniejszym opracowaniu jest droga powiatowa Nr 0318T w 
miejscowości Krajno Parcele i Krajno Drugie. 
 
1.2. Zleceniodawca opracowania. 
 
Inwestor: 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce 
 
1.3. Podstawy opracowania. 

 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
3. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
4. Wytyczne inwestorskie. 
5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Górno „KRAJNO DRUGIE” - Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy 
Górno z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno "Krajno Drugie” wydany 
przez Urząd Gminy Górno dnia 2018-03-22 (pismo znak: 
IR.6727.38.2018.JK). 

6. Warunki techniczne do projektu wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kielcach dnia 2018-01-09 (PZD.510.19.2017.MM). 

7. Uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi powiatowej wydane przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dnia 2018-01-09 
(PZD.510.3.2018.MM). 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Górno dnia 2018-07-30 (pismo 
znak: IR.6220.1.2018.HR). 

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
(z dnia 2018-07-30) wydana przez Wójta Gminy Górno dnia 2019-09-27 
(pismo znak: IR.6220.2.2019.HR). 

10. Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przebudowy skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 0318T z drogą wojewódzką nr 752 wydane przez 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dnia 2019-03-15 
(ŚZDW.4244.21.2019.U-WD.UO). 

11. Protokół GN-III.6630.207.2019 narady koordynacyjnej wydany przez 
Starostwo Powiatowe w Kielach, Wydział Geeodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami z dnia 2019-03-27. 

12. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 
2019-11-04 (pismo znak: KR.ZUZ.1.421.66.2019.MR). 

13. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy polskie. 
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14. Wizja lokalna. 
 

1.4. Cel opracowania. 
 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego, Tom I – 
Projekt Zagospodarowania Terenu do wystąpienia ze zgłoszeniem zamiaru 
wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla 
inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno 
Drugie”, opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i 
opracowań własnych. 
 
W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki techniczno-
użytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego. 

 
Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w 
szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 
poz. 1133), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.). 

 
Wyżej wymienione dokumenty aktualne są na dzień opracowania niniejszej 
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian bądź wycofania należy 
stosować dokumenty zaktualizowane. 
 
 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 
2.1. Lokalizacja. 
 
Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Krajno Parcele 
obręb 0006 Krajno Parcele – działki nr ewid. 352/3, 26/10 oraz  w miejscowości Krajno 
Drugie obręb 0005 Krajno Drugie – działki nr ewid. 597, 673, 676, 632/6, 632/3, 464, 
586, 638, 517, 628/1, 628/2, 595/2, 596/1, 596/2, 598, 714/1, 714/2, 629, 636, 632/8, 
516, 525, 518/1, 713. 
 
2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 
Teren otaczający drogę powiatową to w przeważającej części teren zabudowany, 
zlokalizowane są w nim liczne domy jedno- i wielorodzinne. Na początkowym odcinku 
przebudowywanej drogi powiatowej teren otaczający stanowią pola, łąki i pastwiska. 
W najbliższym sąsiedztwie drogi powiatowej znajdują się: 
tereny zabudowy zagrodowej, 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
tereny leśne, 
tereny zieleni nieurządzonej. 
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Droga wojewódzka Nr 752 w stanie istniejącym posiada nawierzchnię asfaltową. 
Szerokość drogi wojewódzkiej Nr 752 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 
0318T wynosi 9,00m. Wzdłuż drogi wojewódzkiej po prawej stronie zlokalizowane jest 
pobocze, a za nim rów; po stronie lewej zlokalizowany jest chodnik bezpośrednio przy 
krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.  
W rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 752 z droga powiatową Nr 0318T 
występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• wodociąg, 
• linia kablowa telekomunikacyjna. 

Na przedmiotowym terenie występuje następujące uzbrojenie napowietrzne: 
• linia napowietrzna telekomunikacyjna. 

 
2.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepisów o ochronie zabytków. 
 
Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie zabytków. 
 
2.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów szkód górniczych, ani terenów 
górniczych, nie występuje eksploatacja górnicza. Teren inwestycji nie znajduje się 
także w obrębie obszaru górniczego. 
 
2.5. Warunki geotechniczne. 
 
Z uwagi na zakres inwestycji oraz roboty związane z powierzchnią gruntu przyjęto, że 
występują proste warunki gruntowo-wodne oraz przyjęto grupę nośności podłoża 
gruntowego G3. 
Kategoria geotechniczna obiektu budowalnego – pierwsza. 
 
2.6. Stosunek projektowanego obiektu do zapisów Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
Część inwestycji zlokalizowana w miejscowości Krajno Drugie leży na obszarze 
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Górno: 

• „KRAJNO DRUGIE” – uchwalonym Uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Gminy 
Górno z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno "Krajno Drugie (Dz. U. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2012r. poz. 1119). 

 
Zgodnie z zapisami MPZP teren w granicach opracowania inwestycji obejmuje tereny 
oznaczone  jako: 

• 1.KDZ.1 - tereny dróg publicznych klasy – Z (…) z podstawowym 
przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy Z (zbiorczej) o przekroju 
jednojezdniowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz siecią 
infrastruktury odwodnienia i oświetlenia. 
2. W granicach terenu 1.KDZ.1 poza podstawowym przeznaczeniem 
dopuszcza się: 
1) budowę towarzyszących dróg serwisowych o ruchu jednokierunkowym, 
2) lokalizację obiektów małej architektury, 
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3) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe, 
budki telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami szczególnymi o drogach 
publicznych, 
4) lokalizację słupowych stacji transformatorowych, 
5) budowę ścieżek rowerowych i tras szlaków turystycznych, 
6) łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi, 
7) zieleń ozdobną, 
8) inne nie wymienione w pkt 1-7 zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
3. W granicach terenów 1.KDZ.1 obowiązuje zakaz: 
1) obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości 
mniejszej niż 10 m od skrzyżowań, 
2) lokalizacji trwałych ogrodzeń. 
4. Szerokość terenów dróg 1.KDZ.1 w liniach rozgraniczających – 20 m. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu , jako integralny element pasa 
drogowego drogi publicznej,  pozostają w zgodności z zapisami MPZP. 

 
2.7. Wpływ realizacji inwestycji na oddziaływanie na środowisko.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane 
przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji. Należy go wykonywać 
zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oraz przepisami 
p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w Prawie Budowlanym. 
 
Granice opracowania inwestycji stanowią tereny wydzielone pod drogi publiczne. 
 
2.8. Obszar oddziaływania inwestycji na środowisko.  
 
Obszar odziaływania inwestycji nie wykracza poza granice terenu opracowania. 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wprowadzają ograniczeń w 
zagospodarowaniu i zabudowie terenów położonych poza granicami terenu inwestycji.  
Podstawa Prawna: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 56 z 2009 r poz. 
461). 

 
 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 
 
3.1. Opis zakresu robót. 
 
Początek opracowania przyjęto w km 6+110 (6+109,91) w osi drogi wojewódzkiej Nr 
752, natomiast koniec opracowania przyjęto w km 8+677 (6+676,66) na granicy gminy 
Górno z gminą Bieliny. 
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W rejonie skrzyżowania drogi powiatowej 0318T z drogą wojewódzką Nr 752 
przewidziano odtworzenie istniejącego pobocza wzdłuż łuku wyjazdowego z drogi 
powiatowej Nr 0318T w drogę wojewódzką Nr 752. Przewidziano budowę chodnika o 
szerokości 2,00m wzdłuż łuku kołowego zjazdowego z drogi wojewódzkiej Nr 752 w 
drogę powiatową 0318T.  
W celu zapewnienia ochrony pieszych, w obrębie skrzyżowania przewidziano 
wygrodzenie łańcuchowe U-12b. Przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką Nr 
752 pozostawiono w miejscu istniejącego. W miejscu przewidywanego przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi powiatowej nawierzchnię projektowanego chodnika wyniesiono 
2cm ponad nawierzchnię jezdni. 
 
Zaprojektowano poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej 0318T do 
szerokości 5,50m. Spadki podłużne niwelety osi drogi powiatowej 0318T zgodne ze 
stanem istniejącym. 
Po stronie prawej drogi powiatowej 0318T przewidziano chodnik z betonowej kostki 
brukowej o szerokości 2,00m z miejscowymi zwężeniami wymuszonymi poprzez brak 
szerokości pasa drogowego. 
 
Po stronie lewej drogi powiatowej 0318T przewidziano odtworzenie pobocza o 
szerokości 0,75m oraz przebudowę istniejącego rowu przydrożnego. Zaprojektowano 
odcinki rowu: 

• rów ziemny o szerokości dna 0,40m ze skarpami o pochyleniu 1:1 umocnionymi 
wielootworowymi płytami betonowymi, 

• rów z korytek odwodnieniowych typu krakowskiego ze skarpami o pochyleniu 
1:1 umocnionymi wielootworowymi płytami betonowymi, 

• rów z korytek odwodnieniowych typu rozwartego (głębokość 0,30m), 
• rów z korytka betonowego (głębokość 0,19m). 

 
W ciągu chodnika przewidziano zjazdy do posesji przyległych z betonowej kostki 
brukowej na szerokości chodnika, poza chodnikiem z kruszywa. 
Po stronie lewej drogi powiatowej 0318T zjazdy do posesji przyległych przewidziano z 
kruszywa. Pod nawierzchnią zjazdów w ciągu rowu przydrożnego przewidziano 
przepusty betonowe. 
 
W ciągu przebudowywanej drogi powiatowej 0318T pod nawierzchnią jezdni 
przewidziano: 

• W km 6+112,82 - przedłużenie istniejącego przepustu 2 Ø120 o 1,00mb z 
zakończeniem ścianką czołową z barierką typu olsztyńskiego, 

• W km 7+043,84 - rozbiórkę istniejącego przepustu Ø100 i wymianę na przepust 
Ø100 L=7,00mb ze ścianką czołową z barierką typu olsztyńskiego, 

• W km 7+209,96 - rozbiórkę istniejącego przepustu Ø40 i wymianę na przepust 
Ø60 L=8,00mb ze ścianką czołową z barierką typu olsztyńskiego, 

• W km 7+229,13 - rozbiórkę istniejącego przepustu Ø60 i wymianę na przepust 
Ø60 L=8,00mb ze ścianką czołową z barierką typu olsztyńskiego, 

• W km 7+567,31 - rozbiórka istniejącego przepustu 2Ø100 i wymiana na 
przepust skrzynkowy o wymiarach 300x100x1000cm ze ściankami czołowymi z 
balustradą U-11; przepust wyposażony w półki betonowe dla zwierząt małych o 
szerokości 50cm, dwustronne. Półki należy wykonać jako betonowe podesty 
pokryte ubitą ziemią. Poziom górnej powierzchni półki na wysokości 50cm od 
poziomu dna przepustu, 
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• W km 7+678,09 - rozbiórkę istniejącego przepustu Ø80 i wymianę na przepust 
Ø100 L=9,00mb ze ściankami czołowymi: z barierką typu olsztyńskiego oraz 
barierą ochronną. 

 
3.2. Bilans projektowanych powierzchni i długości. 
 
Bilans projektowanych powierzchni i długości przedstawia się następująco: 

• nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1 265m2 
• nawierzchnia odtworzenia jezdni drogi powiatowej 2 070m2 
• nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej 3 698m2 
• nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej 1 372m2 
• nawierzchnia zjazdów z kruszywa 1 642m2 
• pobocza  1 541m2 
• korytko odwodnieniowe betonowe gł.19cm 12mb 
• korytko odwodnieniowe typu rozwartego gł. 30cm 385mb 
• korytko odwodnieniowe typu krakowskiego 420 mb 

 
3.3. Bilans powierzchni i długości do rozbiórki. 
 
Bilans powierzchni i długości do rozbiórki przedstawia się następująco: 

• nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 1 168m2 
• nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej 5m2 
• nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej 428m2 
• nawierzchnia zjazdów z betonu 279m2 
• nawierzchnia zjazdów z płyt betonowych 42m2 
• umocnienie rowów z płyt betonowych pełnych 130m2 
• umocnienie rowów z wielootworowych płyt betonowych 95m2 
• krawężnik  14 mb 

 
3.4. Konstrukcja nawierzchni. 
 
Konstrukcję nawierzchni jezdni drogi powiatowej, chodnika, zjazdów do posesji i  
pobocza zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
dnia 10 marca 2015r. poz. 329) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 
Konstrukcja projektowanych nawierzchni opisana została w Projekcie Budowlanym, 
Tom II – Projekt Architektoniczno – Budowlany, część 1 – Drogi. 
 
3.5. System odwodnienia. 
 
Projektowane odwodnienie ma na celu odprowadzenie wód deszczowych z 
nawierzchni istniejącej i przeprojektowanej jezdni, projektowanych chodników oraz z 
terenów przyległych wzdłuż terenu objętego inwestycją.  
W dużej mierze odwodnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej 0318T 
oraz zlokalizowanego wzdłuż niej chodnika odbywać się będzie poprzez wpusty 
deszczowe odprowadzające wody opadowe bezpośrednio do przebudowywanego 
rowu przydrożnego. 
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Z uwagi na charakter i uwarunkowania terenu w części opracowania zastosowano 
system wpustów deszczowych, kanałów otwartych i kanałów krytych odbierających 
wody opadowe i odprowadzające je:  

• studnią przyłączeniową KD19 do przepustu Ø1000 na rowie odwodnieniowym 
w km drogi 7+043,84, 

• studnią przyłączeniowa KD27 do przepustu Ø600 do rowu odwodnieniowego w 
km drogi 7+209,96, 

• studnią przyłączeniowa KD28 do przepustu Ø600 do rowu odwodnieniowego w 
km drogi 7+229,13. 

 
Odwodnienie należy wykonać z rur PE-HD kielichowych. Rury kanalizacyjne powinny 
być wykonane w postaci rur dwuściennych strukturalnych–niekarbowanych 
(nieżebrowanych), wykonanych z jednorodnego materiału PEHD - polietylenu wysokiej 
gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających dużą sztywność 
obwodową rury. Rury powinny być łączone na złącza typu kielichowego z uszczelkami 
trójwargowymi. Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe 8 kN/m2 wg ISO 
9969, dlatego każda rura czy kształtka musi być trwale i jednoznacznie opisana – „SN 
8, ISO 9969”. 
Przykanaliki DN200 wykonać z rur polipropylenowych trójwarstwowych, kielichowych, 
o sztywności obwodowej SN8. Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną oraz 
możliwość podłączania przez system złączek doprojektowanych studzienek 
kanalizacyjnych. 
Posadowienie kanałów należy wykonać w obsypce piaskowej, z warstwowym 
zagęszczeniem gruntu. Po wykonaniu obsypki 30cm nad górna krawędzią kanału, 
górną warstwę zasypki można wykonać z gruntu rodzimego. 
Lokalizację studni oraz wpustów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
Na projektowanym odwodnieniu zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych w postaci studni DN1000mm z włazami klasy D, z otworami 
wentylacyjnymi, wkładką tłumiącą, oraz studnie kanalizacyjne tworzywowe. Do 
odwodniania terenu inwestycji przyjęto typowe wpusty deszczowe z osadnikami i kratą 
mocowaną na płycie odciążającej z zawiasem i ryglem, oraz  odwodnienie punktowe. 
 
3.6. Regulacja wysokościowa istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnętrznych należy wyregulować do 
poziomu projektowanego zagospodarowania terenu. 
 
3.7. Roboty ziemne. 
 
Proponowane ukształtowanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej, chodnika, zjazdów, 
pobocza spełnia warunki normowe i użytkowe.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe 
materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i 
kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
4.1. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do elementów tych można zaliczyć: 
• Obiekty budowlane – możliwe zagrożenia w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych, 
• Urządzenia technologiczne – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót 

budowlanych oraz montażowych, 
• Infrastruktura techniczna – możliwe zagrożenia w trakcie wykonywania robót 

ziemnych, montażowych. 
Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu będą w szczególności następujące 
rodzaje robót budowlano-montażowych: 

• Roboty, które ze względu na charakter, organizację lub miejsce prowadzenia 
stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe, 

• Roboty, przy których prowadzeniu występują oddziaływania substancji 
chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie 
farbą, wykonywanie izolacji),  

• Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.), 
• Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych (żelbetowe kręgi studzienne), 
• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,  
• Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

 
4.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i instalacyjnych: 

• Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 

• Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

• Zagrożenie istniejącym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu, 

• Porażenie prądem, hałas, wibracje, poparzenie, 
• Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi, 
• Zachlapanie oczu, zaprószenie oczu. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych i ukształtowania terenu: 
• Słupy napowietrzne linii energetycznych w sąsiedztwie prowadzonych robót, 
• Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym. 
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4.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

• Szkolenie wstępne,  
• Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

• Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• Udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
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sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 
4.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

Środki ochrony osobistej 
Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. 
montaż elementów prefabrykowanych), zobowiązani są do noszenia kasków 
ochronnych. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony 
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 

• Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w 
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. 
Butle używane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku 
dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy 
należy wyposażyć w gaśnicę, 

• Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej należy 
przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym – posiadającym 
wentylację grawitacyjną – magazynie. 

Zabezpieczenie wykonawstwa robót 
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 
skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg 
publicznych i zakładowych i nie może powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montażowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy ograniczyć 
czasowo do minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości 
mniejszej niż 3m, w odległości 5m od linii napowietrznej średniego napięcia oraz w 
odległości 15m od linii napowietrznej wysokiego napięcia, należy wykonywać tylko 
ręcznie lub przy wyłączonym napięciu.  
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem 
właściciela danego uzbrojenia. 
Zabezpieczenie właściwego nadzoru prac 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

• Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
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zgodnie z przeznaczeniem, 
• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
 

5. UWAGI KOŃCOWE. 
 

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 
użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
branżowymi i zasadami BHP. 

3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z 
istniejącymi przewodami, prace ziemne wykonywać w porozumieniu z 
użytkownikami sieci. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalić aktualne rzędne terenu. 
5. Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
6. Wszelkie napotkane w trakcie robót nie zinwentaryzowane podziemne 

uzbrojenie trenu natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
7. O wszelkich rozbieżnościach stanu istniejącego z projektem należy 

poinformować projektanta. Zmiany uzgodnić z projektantem. 
8. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z 

obowiązującymi normami. 
 
 
 
 
mgr inż. Mariusz POBOCHA 
upr. nr SWK/0142/POOD/09     .................................... 
 
 
mgr inż. Norbert ROGOWSKI  
SWK/0090/POOS/13      .................................... 
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II. ZAŁĄCZNIKI. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osób posiadających 
uprawnienia budowlane i zaświadczenie z izby projektantów i sprawdzających. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenia projektantów i sprawdzających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318TW MIEJSCOWOŚCI KRAJNO DRUGIE 

 

ADM Projekt Sp. z o.o. 36 

październik 2019 r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1202 t.j. z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że projekt budowlany dla 
inwestycji pn.: 

 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T 

W MIEJSCOWOŚCI KRAJNO DRUGIE 
 
adres:  352/3, 26/10 - obręb 0006 Krajno Parcele 

597, 673, 676, 632/6, 632/3, 464, 586, 638, 517, 628/1, 628/2, 595/2, 
596/1, 596/2, 598, 714/1, 714/2, 629, 636, 632/8, 516, 525, 518/1, 713 - 
obręb 0005 Krajno Drugie 
  

Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
projektant: 
mgr inż. Mariusz POBOCHA 
upr. nr SWK/0142/POOD/09     .................................... 
 
 
sprawdzający: 
mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA 
upr. nr SWK/0102/PBD/18     .................................... 
 
 
projektant: 
mgr inż. Norbert ROGOWSKI 
upr. nr SWK/0090/POOS/13     .................................... 
 
 
sprawdzający: 
mgr inż. Michał TOKARSKI 
upr. nr SWK/0095/POOS/13     .................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Górno „BĘCZKÓW” - Uchwała Rady Gminy Górno z dnia 08.06.2011r. Nr 
VIII/60/2011 oraz „GÓRNO” – Uchwała Rady Gminy Górno z dnia 11.08.2011r. Nr 

IX/63/2011 wydany przez Urząd Gminy Górno dnia 2017-10-27 (pismo znak: 
GKB.6727.43.2017.JK). 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunki techniczne do projektu wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kielcach dnia 2018-01-09 (PZD.510.19.2017.MM). 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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Uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi powiatowej wydane przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kielcach dnia 2018-01-09 (PZD.510.3.2018.MM). 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Górno dnia 2018-07-30 (pismo 

znak: IR.6220.1.2018.HR). 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

(z dnia 2018-07-30) wydana przez Wójta Gminy Górno dnia 2019-09-27 (pismo 
znak: IR.6220.2.2019.HR). 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 0318T z drogą wojewódzką nr 752 wydane przez Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dnia 2019-03-15 (ŚZDW.4244.21.2019.U-

WD.UO). 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokół GN-III.6630.207.2019 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo 

Powiatowe w Kielach, Wydział Geeodezji i Gospodarki Nieruchomościami z 
dnia 2019-03-27. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 
Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2019-11-04 (pismo 
znak: KR.ZUZ.1.421.66.2019.MR). 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 


