prefabrykowana $cianka
czofowa dla rury 860
dfugos¢ Scianki 200cm

nawigzanie do
istniejqcego terenu

grubos¢ 12cm

Iyta pokrywowa

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE OSADNIKA OS1, KM 6+124,00

PRZEKROJ PODLUZNY

Osadnik DN1500, V=2m3

wtaz klasa D400

kregi zelbetowe #1500
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gr. 30cm, 1s=1,00
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inwestycja:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T
W MIEJSCOWOSCI KRAJNO DRUGIE
estor POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kieloe
projektant:

ADM Projekt Sp. z 0.0.
ul. Krélowej Jadwigi 5
26-060 Checiny

adres inwestycji:

m. Krajno Parcele, Krajno Drugie, gmina Gdrno

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

dziatki ewidencyjne: data: skala:

wg Opisu Technicznego 2019-10 1:20
tytul' rysunku: . rewizja: nr rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE OSADNIKA 0S1 —| PB-KD-08

aqutorzy opracowania: nr uprawnien / specjalnos¢: | podpis:
projektowal:

mgr inz. Norbert ROGOWSKI| SWK/0090/P00S/13 / sanitama
opracowat:
sprawdzit:

mgr inz. Michat TOKARSKI | SWK/0095/P00S/13 / sanitama
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