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ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY DRODZE POWIATOWEJ  nr 0355T

skala 1 : 200

 10 cm
w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 5 cm

  20 cm
podbudowa z betonu cementowego C 8/10

 20 cm
wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa

krawężnik betonowy o wym. 12 x 25 cm

na ławie z bet. C 12/15 zatopiony
krawężnik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm

na ławie z oporem z bet. C 12/15 wystający

kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1 : 4)5 cm

wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa
10 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

drogi powiatowej

obrzeże betonowe wibroprasowane

o wymiarach 6 x 20 cm

300 cm
300 cm

200 cm

20 cm
20 cm

6 cm

546 cm

300 cm

846 cm
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZATOKĘ  AUTOBUSOWĄ

skala 1 : 50
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rów kryty z rur PEHD 1 Ø 60 cm

oś drogi powiatowej ul. Kieleckiej
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opaska ziemna o szer. min. 0,20 m
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ściek trapezowy 50 x 60 x 15

ściek trapezowy 50 x 60 x 15
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OBIEKT:

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

RYSUNEK:

  4.1

Gmina Chęciny

Pl. 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od

skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu

Biedronka wraz z zatoką autobusową"

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05


