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DO CELOW PROJEKTOWYCH co ewidencyi malenaldw zasobu OR NRZ ?“ﬂ
SKALA 1:500 | mic, nazwisko odis osoby
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Niniejszqg mape wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadnicze] \ ]
w ukfadzie "2000" pozyskanej z P.0.D.G. i K. w Kielcach, wektoryzacji

rastra mapy zasadniczej oraz pomiaru w terenie z dnia 05.08.2017r.

Mapa aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej linig koloru czerwonego.
LEGENDA Na aktualizowanym terenie uzgodnienia z narad koordynacyjnych naniesiono

kolorem zielonym.
kraweznik 20x30x100 wyniesiony 12cm

kraweznik 20x30x100 wyniesiony 2cm Cranice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntdw i budynkow.
Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.

opornik betonowy 12x25x100
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych, ktére

obrzeze betonowe 6x20x100 nie byty zqtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w P.0.D.G. i K.

chodnika — kostka pefna Uklad odniesienia: "2000" pas 7
chodnik — 2 rzedy ptytek z wypustkami wys. PL-KRON86-NH
[ ] zjozd—kostka petna kolorowa Wykonawca: GEOPUNKT Ustugi Geodezyjne Damian Dzwonek
; Kier. robot: mgr inz. Damian Dzwonek nr upr zaw. 21466
. —
zatoka autobusowa — kostka pefna date: 08.08.2017r
przepust fi 80cm df. 4m ze Sciankami czofowymi ON=I1.6640.1173.2017
[ >——C] przepust fi 60cm df. 42m ze Sciankami czofowymi
) o GEOPUNKT GEODETA UPRAWNIONY
[ O ] studnia rewizyjna fi 1250 Ustugi Geodezyjne Do T
703’""" D"Vo”.ww's mgrinz. Damian Dzwonek
[——— balustrada ochronna typu U~Tla %25' g:s'%"s"s':,‘gls’ NMIP’.'ot-Ii‘.“-SG-SO Upr. GUGIK Nr 21486
rura osfonowa dwudzielna (na kabel t)
sciek podchodnikowy i skarpowy

umocnienie skarp i dna pfytami azurowymi 60x40cm

pdmulenie rowu na dfugosci chodnikq

k\\, - 2610

° 260.7

260.8
1220/,

7 2608

260.5
RiVa 3

2573 B

latarnia do przeniesienia i kable do przebudowy
(wfasnosé gminy

J/9 - ~ - v cvoT

2592 -

lafarnia do pfzeniesienio I kable do przebudowy
wlasnos¢ gminy)
iata przystankowd )

Q

\ - 7.141.16.02.2.1 |
< >/ 7141160223 |
Br/RiVa

BIURO PROJEKTOWE: Gmina Checiny
"Projektowanie i Nadzér Budownictwa Pl. 2 Czerwca 4
Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski" .
25-421 KIELCE 26-060 Checiny
UL.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

"Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w Checinach od
OBIEKT: skrzyzowania ul. Bialego Zagtebia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu
Biedronka wraz z zatoka autobusowa"
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RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL— 318/94 [X-2017 r.
Opracowujgcy mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 IX—2017 r.
Opracowujgcy mgr inz. Tomasz Mularczyk IX—2017 r.
Sprawdzif inz. Andrzej Harmala KL— 68/94 |X-2017 r.

BRANZA STADIUM ROK OPR. SKALA

Drogowa Proj. Bud. 2017 NS ELUOLAS 1:500 | EGZ:




