OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO :

"Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w Checinach od skrzy;owania ul. Bialego
Zaglebia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz 7 zatokq autobusowq" na
dziatkach o nr ewid. 980, 1220/2 i 1235/6 7 obr. 260403 _4.0001 Checiny Miasto.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego :

Projektowana

"Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w Checinach od

skrzyzowania ul. Bialego Zaglebia i ul. Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z

zatokq autobusowq'

stuzy poprawie bezpieczefistwa ruchu pieszego i kolowego oraz

usprawnieniu tego ruchu, uporzadkowaniu i utatwienie ruchu pieszych, a takze polepszeniu
komfortu ruchu kotowego 1 pieszego.

Parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie :
- Szerokos$¢ nawierzchni drogi powiatowej bez zmian
- przewidziano wykonanie chodnika za kraweznikiem ograniczajagcym nawierzchni¢ drogi
powiatowej. Szerokos¢ chodnika wyniesie 2,00 m
- przewidziano wykonanie zatoki autobusowej, szeroko$¢ zasadniacza 3,00 m, dtugosé

56,00 m .

Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej jest nastepujaca:

@)
@)
@)

o

kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubosci 10 cm

podsypka cementowo — piaskowa o grubos$ci 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu C8/10 zdylatowanego co
4,00 m, bez dybli o grubosci 20 cm

Podbudowa (wzmocnione podtoze) ze stabilizacji piasku cementem o Ry, =
2,50 MPa o grubosci warstwy 20 cm

Catkowita powierzchnia zatoki autobusowej wynosi 114,00 m” .

Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez chodnik jest nastepujaca:

@)
@)
@)

kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa o grubos$ci 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm o grubosci 20 cm

(wzmocnione podioze) ze stabilizacji piasku cementem o Ry, = 2,50 MPa o
grubo$ci warstwy 15 cm

Catkowita powierzchnia zjazdu wynosi 14,00 m’

Konstrukcja nawierzchni chodnika jest nastepujaca :

@)
©)
@)

kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubos$ci 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5§ cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm o grubosci 10 cm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgy3p)
Catkowita powierzchnia chodnika wynosi 388, 7m’
(3+51,6+181+126,4+4,5+16,8) w tym 16,8m’ ptytek chodnikowych z
wypustkami.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych elementow zagospodarowania terenu :
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Projektowany przepust rurowy 1 @ 80 cm o dlugosci 4,00 m oraz 1 @ 60 cm o dlugosci
42,00 m wykonany wedlug opracowania z Projektu Budowlanego wraz ze $ciankami
czotowymi wlotu 1 wylotu.

Projektowana studnia rewizyjna @ 1250 mm.

Projektowane $cieki podchodnikowe 2 szt. o tacznej dlugosci 4,00 m.

Projektowany $ciek z elementow prefabrykowanych betonowych typu korytkowego o
dhugosci 4,00 m

Projektowane $cieki skarpowe o tacznej dtugosci 8,00 m.

Projektowane umocnienie dna i skarp cieku na wlocie i wylocie przepustu 10 80 cm ptytami
betonowymi azurowymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm w iloéci 10,80 m?

Projektowane balustrady ochronne stalowe U-11a dla pieszych w ilosci w ilosci 68,00 mb

Nawierzchnia drogi przy chodniku zostanie obramowana kraweznikiem betonowym
o wymiarach 20 x 30 x 100 w ilosci 143,40 mb . Wyniesienie kraw¢znika ponad krawedz
nawierzchni drogi 12 cm . Jedynie na zjazdach do posesji oraz przejsciach dla pieszych
wyniesienie kraweznika wyniesie I cm, ilo$¢ kraweznika: 28,50 mb.

Nawierzchnia zatoki autobusowej zostanie oddzielona od nawierzchni ulicy opornikiem
betonowym 12 x 25 x 100 w ilo$ci 56mb.

Chodnik od strony zieleni oraz zjazd zostanie oddzielony obrzezem betonowym 6 x 20
w ilo$ci 227,50 mb.

2. Funkcjg obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,
zwigkszenie komfortu ruchu kotowego 1 pieszego (droga zakwalifikowana zostata
wedtug kategorii ruchu do kategorii KR3 - droga powiatowa). Droga powiatowa jest
dostosowana do poziomu istniejgcej zabudowy terenu, natomiast na swej szerokosci
dostosowuje sie do poziomu terenu sgsiadujacego z drogg .

3. Uklad konstrukcyjny obiektu:
Do przyjecia konstrukcji przebudowywanej drogi powiatowej w Checinach postuzono
si¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430)

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej, chodnika i zjazdu zgodnie z pkt. 1

opisu.

Szczegolowej analizy poditoza gruntowego oraz warunkow wodnych nie
przeprowadzono ze wzgledu na zakwalifikowanie obiektu budowlanego - nawierzchni
zatoki i chodnika w miejscowosciach Checiny do Pierwszej Kategorii Geotechnicznej
oraz na wystepowanie prostych warunkow gruntowych (grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie zalegajace poziomo, nie wystepuja grunty stabono$ne, organiczne, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia chodnika ora zatoki oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geolog  icznych) .

4. W celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania i uzytkowania obiektu przewiduje
si¢ wykonanie chodnika i zatoki autobusowej z zachowaniem potaczen z innymi drogami
publicznymi) w taki sam sposob jak dotychczasowe potaczenia .

Odwodnienie drogi zapewniaja:
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- spadki podluzne drogi (jej niweleta), co pokazuja rysunki nr 2 z Projektu
Zagospodarowania Terenu i nr 2 , nr 3, nr 4 z Projektu Architektoniczno -
Budowlanego

- Spadki poprzeczne nawierzchni drogi uwidocznione na rys. nr 2 i nr 4
- przepusty, studnia rewizyjna oraz $cieki podchodnikowe, korytkowe i skarpowe

odprowadzajace wody opadowe i roztopowe do istniejagcych odbiornikéw (rowu
przydroznego) Wody opadowe zostang odprowadzone do rowoéw a dalej istniejacy juz
system odwodnienia przejmie wode opadowgq .

5. Istniejgce juz instalacje techniczne tj. instalacja zaopatrzenia w wodg, teletechniczna
nie ulegna zmianom oraz nie zmieniaja si¢ odpowiednie dla tych instalacji parametry
techniczne. Instalacja energetyczna (o$wietlenie uliczne) zostanie przebudowana (oddzielne
opracowanie).

6. Projektowana przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika, zatoki
autobusowej, przepustow 1 studni rewizyjnej nie bedzie wpltywata szkodliwie na §rodowisko
1 jego wykorzystanie gdyz:
a) nie bedzie zadnego dodatkowego zapotrzebowania na wode, czyli nie zmieni si¢
lo$¢ oraz jako$¢ Sciekow .

b)
c)

d)
e)

f)

g)

nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych,

przebudowa drogi - budowa zatoki i chodnika wptynie na ilo$¢ odpadow
(materialy odpadowe z rozbioérki zostang odwiezione na sktadowisko komunalne)
nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania

droga i chodnik nie wptynie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi (nie
przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow) .

wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie
przewiduje si¢ wykonywania wykopow do  poziomu wod gruntowych
(konstrukcja ulicy zawsze powyzej zwierciadta wod gruntowych o wigcej niz 2,00
m)

budowla — zatoka, chodnik 1 przepusty w zaden sposéb nie wpltywa na
zwigkszenie zagrozenia pozarowego,

Opracowat :

Krzysztof Borkiewicz
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