SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE PRZEPUSTU 1860

Fl 60 CM

PRZEKROJ PODY.UZNY WIDOK OD STRONY WYLOTU

PRZEKROJ 1-1

ZARYS POWIERZCHNI DO UMOCNIENIA DARNINA
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I OPASKA Z PAPY NA STYKU RUR
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UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTU
WYKONAC Z PLYT AZUROWYCH PO ODPOWIEDNIM ICH DOCIECIU

WYSOKOSC SCIANKI CZOtOWEJ DOSTOSOWAC DO
PROJEKTOWANEGO CHODNIKA | POBOCZA
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IDEA PROJEKT S.C.

26-026 Morawica, Bilcza ul. Rubinowa 6
NIP 657 292 87 46 REG. 366646632

IZOLACJA Z GLINY — WARSTWA GRUBOSCI 10 CM
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k * FUNDAMENT Z BETONU C12/15 GRUBOS3CI 50 CM Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach OBIEKT: Budowa chodnika wzdfuz drogi powiatowej nr
40 ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce 0312T w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic
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