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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 
 

1  PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branża drogowa BUDOWA CHODNIKA W 

CIĄGU DROGI POWIATOWEJ  NR 0488T W MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA  

GMINA STRAWCZYN 

 

 

1.2 ADRES INWESTYCJI  

Inwestycja znajduje na terenie województwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki  w 

miejscowości Oblęgór. 

Prowadzona będzie na działkach o numerze ewidencyjnym: NR EWID.: 680 OBRĘB 

EWIDEN.0008 OBLĘGÓR I DZIAŁCE O NR EWID. 352/1 OBRĘB  EWID:0012 

STRAWCZYNEK   

 

1.3 INWESTOR 

GMINA STRAWCZYN , UL. ŻEROMSKIEGO 16 , 26-067 STRAWCZYN 

 

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

P.P.H.U.   “MAGSAD”  ADAM SADŁOWSKI 

zamieszkały : 27-400 Ostrowiec Św.  Ul.. Prusa 5      kom:0602451408 
 

1.5  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.5.1. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000  

1.5.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 roku    

          w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i ich  

          usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14maja 1999r.)          

1.5.3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w 

          sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.   z 2003 roku Nr  

         120,  poz.1133)         

1.5.4. Wizja lokalna terenu  

1.5.5. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP1997r. 

 

 

 2 .   ZAKRES OPRACOWANIA  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi  dokumentacja BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU 

DROGI POWIATOWEJ  NR 0488T W MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA  GMINA 

STRAWCZYN 

Zakres opracowania obejmuje:  

 - ustawienie krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie betonowej z oporem  

 - budowę nowej konstrukcji jezdni w celu zwiększenia jej szerokości do 5,5 m,  

- budowę chodnika o szerokości  2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm,  

- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm 

- ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego ze względu na budowę   



  chodnika  

- umocnienienie istniejących rowów po stronie prawej i lewej korytem typu krakowskiego 

  z otworami w dnie 

- wykonanie  pobocza drogi powiatowej oraz istniejących    

  zjazdów z kruszywa łamanego,  

- wymiana uszkodzonych rur w przepustach pod istniejącymi zjazdami ze względu na zły stan 

techniczny   

 

3 .   OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO 

Działki na których  planowana jest BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ  NR 0488T W MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA 

zlokalizowana  są w na wschód od m. STRAWCZYN 

W pasie drogowym przeznaczonym pod inwestycje znajduje się uzbrojenie . 

 Wodociąg wA, w 90 

 Kabel teletechniczny td 

 Kanał sanitarny ks200 

Istniejąca droga powiatowa Nr 0488T jest drogą  :   

 Klasa drogi -  „L” Lokalna 

 Kategoria drogi- droga powiatowa  

  Prędkość projektowa V=50 km/h,  

  Nośność - 8 t/oś.  

 Szerokość pasa ruchu2,5m 

 Szerokość jezdni 5,0m 

Na odcinku gdzie planowana jest budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Oblęgór 

droga powiatowa posiada przekrój szlakowy z jezdnia bitumiczną o szerokości 5,0 m, 

poboczami ziemnymi o szer. ok. 0,50 m i obustronnymi rowami przydrożnymi o głębokości 

ok. 0,7 m.  Pod drogą zlokalizowany jest przepust o średnicy 60 cm w km 0+879 

przeprowadzające wody opadowe z zachodniej strony drogi na wschodnią przepust znajduje 

się w złym stanie technicznym . Istniejące zjazdy do gospodarstw i na pola z przepustami z 

rur betonowych o średnicy 40 cm i prefabrykowanymi murkami czołowymi są popękane 

wymagają wymiany . 

 

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

4.1 PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIE  SYTUACYJNE  

Za początek zakresu opracowania związanego z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej   

nr 0488T w miejscowości  Oblęgór ul. Pogodna  Gmina Strawczyn przyjęto km0+000 granicę 

pomiędzy działkami o nr ewid. 680 i 642.Koniec projektowanego odcinka to km1+271znajduje się w 

granicy pomiędzy działkami 352/1 i 46/1.  

Zaprojektowano:  

 Chodnik z kostko betonowej gr. 8cm strona prawa o szarości 2m obramowany od strony jezdni  

Krawężnikiem betonowym 20x30cm a od strony korytek krakowskim obrzeżem 8x30cm 

 Umocnienie istniejących rowów po obu stronach korytem krakowskim z otworami w dnie. 

 pobocza szerokości 75cm strona lewa  

 Jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5,50m  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys 2 pt „Projekt zagospodarowania terenu” oraz 

na rys nr4 „Przekrój normalno-konstrukcyjny” oraz na rys nr7 „Odprowadzenie wody do 

korytka krakowskiego”                



 

4.2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowane rozwiązanie wysokościowe  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr0488T  

dowiązano w początku projektowanego odcinka km0+000 do  rzędnej chodnika w granicy  

pomiędzy działkami ewid nr 642 i 680. Koniec projektowanego  odcinka km1+271,00  

dowiązano do rzędnej chodnika w granicy pomiędzy działkami o nr ewd.352/1 i 46/1. 

Spadki podłużne projektowanej niwelety drogi gminnej dowiązano do projektowanej jezdni 

przy krawężniku betonowym 20x30cm 

4.3 PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY  

Droga powiatowa nr 0488Tprzy projektowanym chodniku posiadać  będzie  

- jezdnie z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m na odcinku od km 0+000 do km1+271,00 

-chodnik szerokości 2m strona prawa  z kostki brukowej betonowej obramowany od strony 

jezdni krawężnikiem betonowym 20x30cm od strony korytka obrzeżem betonowym 8x30cm , 

spadek chodnika i=2%w kierunku korytka krakowskiego.  

- pobocze z kruszywa łamanego strona lewa szerokości 0,75 spadek 8% 

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej Nr0488 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) o gr. 4 cm 

-wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną sr. 3cm (75kg/m2) 

- frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno: średnia grubość warstwy 5cm 

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej Nr0488 na poszerzeniu  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm  

- warstwa wyrównawcza AR-1 z betonu asfaltowego grubość średnia 3cm (75 kg / m2) 

- siatka z geosyntetyku 

- podbudowa bitumiczna AC 22P gr. 6cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/63 mm gr 20 cm 

- warstwa podbudowy pomocniczej ze stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm 

Konstrukcja chodnika w ciągu drogi powiatowej NR0488 

-kostka betonowa gr. 8cm - kolor szary 

-podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego gr 15cm 

-warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr 10cm 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys nr 4 pt. „Przekrój normalno-konstrukcyjny”  

4.4 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI  

Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, tłucznia i gruntu.  

Projektowana budowa chodnika  zakłada wykonanie po prawej stronie drogi  nowych 

zjazdów od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego.  

Konstrukcja zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej strona prawa : 

-nawierzchnia z kostki  brukowej betonowej gr. 8cm 

-podsypka cementowo-piaskowa lub kruszywo drobnoziarniste 2-5mmgr.5cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 

-ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr.10cm Rm=1,5MPa 

Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).  

 Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/C15).   

Konstrukcja zjazdów indywidualnych o nawierzchni tłuczniowej strona lewa : 

-nawierzchnia z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 

-ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o gr.10cm Rm=1,5MPa 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys nr 5 pt. „Zjazdy indywidualne o nawierzchni 

tłuczniowej ” i nr6 pt. „Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej”. 

4.5 ODWODNIENIE 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na odcinku od km0+000 do km1+238 gdyż  



do tego odcinka są rowy. Dalej woda płynie na działki Gminy Strawczyn i Inwestora. 

Istniejące rowy są zamulone i zarośnięte . Przepusty pod zjazdami są w bardzo złym stanie 

technicznym i wymagają wymiany. Wody opadowe z połowy jezdni strona prawa 

odprowadzone zostaną za pomocą cieku pod chodnikiem do korytka krakowskiego. Istniejący 

rów po stronie lewej zostanie umocniony również  za  pomocą korytek  typu „krakowskiego” 

z otworami w dnie. Zastosowanie  korytek typu „krakowskiego” pozwala wybudować cały 

zakres inwestycji wraz z chodnikiem w istniejącym pasie drogowym, skracając czas budowy i 

zmniejsza koszty gdyż nie trzeba wchodzić w działki prywatne. 

4.6  ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy uporządkować teren i zdjąć warstwę humusu 

na pełną grubość jego zalegania. Ziemie z wykopów, należy wywieźć na odkład i na nasyp.  

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na: 

- zdjęciu warstwy humusu o grubości do 10cm znajdującego się między jezdnią a 

ogrodzeniami 

- korytowaniu pod chodnik i  zjazdy indywidualne do posesji 

- korytowaniu pod krawężniki, obrzeża i poszerzenia  

 

5. TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w 

budownictwie. Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać 

ręcznie i ze szczególną ostrożnością.  

Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

 

6.OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

- powiadomienia wszystkich administratorów urządzeń obcych o terminie rozpoczęcia  robót  

- przekazania Inspektorowi Nadzoru atestów lub aprobat technicznych na wbudowywane  

materiały  

Wykonawca może rozpocząć roboty po przekazaniu mu placu budowy oraz wykonaniu  

 oznakowania robót  

 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Inwestycja po zakończeniu nie wpłynie ujemnie na powietrze, wodę i hałas lecz poprawi ich 

parametry. 

Budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej Nr 488T poprawi bezpieczeństwo 

poruszających się poboczem pieszych . Ulepszenie jezdni  zmniejszy emisje spalin i 

natężenie hałasu  

Wykonanie normatywnych spadków poprzecznych jezdni i poboczy zlikwiduje zastoiny, 

które mogą powodować lokalne skażenie terenu. 

Opisane powyżej warunki nie stwarzają potrzeby wykonania dodatkowych urządzeń 

likwidujących ujemne skutki ochrony środowiska .  

Podczas wykonywania robót może wystąpić chwilowe lecz odwracalne oddziaływanie na 

środowisko spowodowane emisją hałasu i substancji zanieczyszczających powietrze w 

związku z pracą użytego sprzętu budowlanego, urządzeń oraz środki transportu używane do 

dostaw materiałów budowlanych.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 

 

ADAM SADŁOWSKI 

Zamieszkały: 27 – 400 Ostrowiec Św. ul. Prusa 5   tel. Kom. 602 45 14 08 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0488T W 

MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA GMINA STRAWCZYN 

 

 

INWESTOR: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH, 

UL. WRZOSOWA44, 

25-211 KIELCE 

 

 

 

 

    
 

 

 

zakres imię i nazwisko nr upr. Podpis 

projektował:  mgr inż. Adam Sadłowski Kl 100/86   

 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0488T W 

MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA GMINA STRAWCZYN 

 

 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU 

DROGI POWIATOWEJ NR 0488T W MIEJSCOWOŚCI  OBLĘGÓR UL. POGODNA 

GMINA STRAWCZYN 

 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót: 

 Prace pomiarowe /wytyczenie/ 
 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 
 Ustawienie krawężnika betonowego  
 Ustawienie koryta krakowskiego z otworami 
 Wykonanie chodnika z kostki betonowej  
 Wykonanie  nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego  
 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (strona lewa) 
 Wymienienie pękniętych rur przepustów wraz z ściankami czołowymi  
 Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej 
 Odbiór robót 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W pasie drogowym przeznaczonym pod inwestycję znajduje się  
 Wodociąg wA, w 90 
 Kabel teletechniczny td 
 Kanał sanitarny ks200 

 
 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z 

następującymi robotami: 

1. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia ze względu na swój charakter 

- roboty rozładunkowe i załadunkowe 

- roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego /piły, 

zagęszczarki, młoty/ 



1. Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych 

telekomunikacyjnych, wodociągu. 

 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
1a. Rodzaj zagrożenia, miejsce i czas występowania  

L.p.  Rodzaj zagrożenia  Czas i miejsce występowania  

  podczas frezowania,  

1.  Hałas  zagęszczania nasypów i podbudowy,  

  układania mas bitumicznych,  

  cięcia piłą spalinową  

  podczas robót prowadzonych na budowie  

 Najechanie przez pojazdy   

2.   oraz dostaw materiałów na budowę samochodami  

 samochodowe   

  wywrotkami, w szczególności na nasypy  

  i podbudowę  

 Najechanie przez sprzęt  podczas wykonywania robót ziemnych   

3.  drogowy   

    

4.  Potkniecie się   

5.  Rozerwanie się części narzędzi   

 ręcznych  przez cały czas trwania budowy  

 Uderzenie o nieruchome   

6.    

 przedmioty   

1 b. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc zagrożonych.  

 ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu, tablic 

informacyjnych,  

 ustawienie zapór drogowych,  

 ustawienie skrajni i pachołków drogowych, odgrodzenie taśmą 

ostrzegawczą,  

2.Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonana zgodnie z 

obowiązującą procedurą.  

- na kartach oceny ryzyka zawodowego stanowiących załączniki do planu BIOZ.  



3.Projekt organizacji robót.  

a)rzeczowy harmonogram robót - jako załącznik,  

b)szczegółowe metody realizacji robót - jako załącznik.  

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót 

podwykonawców. 

Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz 

odnotowane w dzienniku szkoleń. 

b) Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 

lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż 

bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót oraz określają zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń. 

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. 

a) Środki ochrony osobistej: 

Pracownicy wykonując roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie 

drogowym zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome lub 

nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaż 

elementów prefabrykowanych, rusztowań), zobowiązani są do używania kasków 

ochronnych. 

Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni 

przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 



Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności 

technicznej. 

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem 

materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót. 

Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników 

komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 

skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 

c) Roboty budowlane wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia. 

- Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie, 

- Nie stosować sprzętu i maszyn, bez zgody właściciela danej sieci, 

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

 ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 

geodezyjnym 

 i właściciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień i zasadami BHP. 

W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych 

stosunkowo płytko. 

d) Elementy układu komunikacyjnego obciążone ruchem drogowym 

- Teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego 

obciążonego ruchem drogowym należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie 

odgrodzenie, 

- Tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie 

prowadzonych robót należy zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego  

oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej  

organizacji ruchu. 

7. Uwagi. 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

 

 

 

 



 
 

 

 


