PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR.0357T SZCZECNO - przez wies

km.0+189-0+909

Sporzadzit:

Data. 03.2019r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe chodnika przy drodze powiatowej
nr. 0357T Szczecno - przez wie§ gmina Daleszyce, powiat Kielecki.

1. Dane ogdlne

1.1.Nazwa budowy:
“’Przebudowa drogi powiatowej nr.0357T Szczecno - przez wies.
1.2. Inwestor:
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26 -021 Daleszyce

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Daleszyce
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie /Dz. U Nr. 43p0z.430/
- Wytyczne Projektowania Drég WPD-3
GDDP Warszawa 1995r.
- Inne Ustawy , Normy i Normatywy zwiazane z projektowana inwestycja.
- wiasne pomiary uzupeltniajace inwentaryzacje terenu.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na
budowg chodnika przy drodze powiatowej nr.0357 T o dlugosci 720 mb .
Przebudowa drogi ma na celu budowe chodnika oraz wykonanie poszerzenia
jezdni oraz nowej nawierzchni,co poprawi bezpieczerstwo ruchu pojazdow
oraz pieszych.



4. Zakres i rodzaj opracowania:

Catos¢ robot przewidzianych w zwigzku z budowa chodnika
przy ww. drodze powiatowe]j bedzie sie odbywata w obrebie
istniejgcego pasa drogowego stanowigcego dziatki o numerze
ewidencyjnym 731/4;731/2, w miejscowosci Szczecno gmina
Daleszyce.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 720 mb,
szerokosci nawierzchni 5,5m , budowe chodnika po lewej stronie drogi
o szer. 2,0m oraz utwardzenie pobocze o szerokosci 1,0m.

W zakresie opracowania ujeto:

»  roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa
drogowego

»  wykonanie poszerzenia jezdni/ str. prawa/

»  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego niezwigzanego

»  wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

»  wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm

»  utwardzenie pobocza i zjazdow kruszywem niezwigzanym

»  umocnienie rowu plytami o wym. 60x40x8 cm

>  przebudowa istniejgcych zjazdow zrur o $r. 40 cm

»  przebudowa przepustow drogowych o $r. 60 cm

5. Stan istniejacy.

Na drodze wystegpuje duzy ruch lokalny , glownie
mieszkafncow ,zapewniajacy dojazd do zabudowan , pél uprawnych i
terenow lesnych. Na projektowanym odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng z licznymi nieréwnosciami i spekaniami .
Szerokosc istniejgcej nawierzchni wynosi 5,0-5,20m. Szeroko$¢ pasa
drogowego wyznaczaja granice ogrodzen zabudowy jednorodzinne;.
Na calej dlugosci planowanych robdt istniejgce obustronne rowy
sg zamulone.

6. Stan projektowany.

Dotychczasowy sposob wykorzystywania drogi pozostaje bez

zmian. Planowana przebudowa drogi rozpoczyna sie w km. 0+189 .

Projektowana jezdnia drogowa bedzie posiadata nawierzchnie z
betonu asfaltowego o szer. 5,5 m z jednostronnym poboczem oraz
zjazdami umocnionymi kruszywem niezwigzanym/ poza chodnikiem/ .
Spadek podhuzny podobny do istniejacego , zapewnia prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego.
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukeji Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona
nadal obcigzona ruchem KR1/2.



7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

Do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry

projektowe:
> podtoze gruntowe -Gl
>  warunki wodne - korzystne
»  predkosc¢ projektowa - 30 km/h
> dhlugosé - 720 m w osi drogi
» kategoria obcigzenia ruchem - KR 12
>  szeroko$¢ jezdni - 5,5m
»  szeroko$¢ korony drogi - 8,5m
>  szeroko$¢ pobocza - 1,0m/str.prawa/
>  szerokos$¢ chodnika - 2,0m
> spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%
> spadek poprzeczny pobocza - 8%

8. Przekroje konstrukcyjne:

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujaca konstrukcie
nawierzchni dla grupy nosnoéci podtoza G1:

-4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR]1.
-4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-
EN 13108, oraz wytycznymi technicznymi WT-2 z 2010r dlaKR1
/ poszerzenie/
- warstwa wyroOwnawcza z masy mineralno- bitumicznej w ilosci
75kg/m*
- 20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm
oraz 0/63mm o W 10s 80 % i zageszczeniu I;>1,0 wg PN
06102/1997,
- warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa
grubosci 20 cm
- nawierzchnia pobocza i zjazdéw z kruszywa niezwigzanego
0-31,5mm gr. 10cm

Konstrukcja chodnika

- szeroko$¢ chodnika - 2,0m z kostki betonowej gr. 8 cm
/ kolorowa/
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
- krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem



- obrzeza betonowe o wym. 6x30 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego o gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdoéw na posesje

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /szara/

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm.

- zjazdy na posesje poza zarysem chodnika z kruszywa
niezwigzanego gr. 10 cm na dlugosci do istniejgcej linii
ogrodzen.

9. Usytuowanie w planie:
Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000

10. Rozwigzanie wysokosciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia:

> niwelete drogi zaprojektowano dostosowujgc sie do
istniejgcej linii rozgraniczajacej oraz istniejgce;j
nawierzchni z pominieciem lokalnych nierdwnosci.

11. Droga w przekroju poprzecznym:

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na
rysunkach konstrukcyjnych niniejszego opracowania

12. Odwodnienie:
Odwodnienie zapewnia:
- wyniesienie korony drogi ponad teren
- pochylenie poprzeczne drogi
- pochylenie podtuzne drogi
- obustronne rowy odwadniajace

13. Roboty ziemne:
Nadmiar ziemi nalezy zagospodarowa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem.
14. Urzadzenia obce:
W obrebie projektowanej przebudowy drogi nie przebiega
podziemna sie¢ kanalizacyjna , wodociggowa oraz teletechniczna.
15.0znakowanie
Oznakowanie pionowe. Aktualne.



16.0chrona srodowiska
16.1 Ochrona obiektéw przed halasem
Nie wystepuje.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

16.2 Ochrona powietrza

Nie wystepuje.
Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejagcym

16.3 Ochrona wéd

Nie wystepuje.

Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
17.Informacje o terenie

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.

Pod liniami energetycznymi nalezy zachowa¢é odleglosci

pionowe zgodnie z PN-E-05 100-1.

Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ wlascicielowi ,/ zarzadcey/
sieci .

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
BHP, warunkami technicznego wykonania, obowigzujacymi
normami i wiedza budowlana.



