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Kraweznik 15x30, h=6cm(30m)\

Nawierzchnia zjazdu z kostki

| [Nawierzchni zjazdu z kruszywa

Obrzeze 8x30

Konstrukcja 1 - poszerzenie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa w wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
Warstwa z gruntu stabilizowwanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze

Konstrukcja 2 - zjazd przez chodnik

Nawierzchni z kostki betonoweh typu behaton, kolor czerwony, gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

Warstwa z grunru stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

Konstrukcja 3 - nawierzchni z kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm

Warstwa z grunru stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze
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