
261,15

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

259,54

259,51

259,48

0,5%0,5% 0,5%259,53

259,49

izolacja przeciwwilgociowa
(dwukrotne malowanie lepikiem,

na stykach opaska z papy szer. 20cm)

1

1

JEZDNIA 6,0mPOBOCZE 1,0m POBOCZE 1,0m

4,0
0

4,0
0

4,0
0

90°

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5
1

:

1

,

5

24
26

10
19

10
80

10

2

40

60

40

płyta chodnikowa 35x35x5cm na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

brukowiec
zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

podkład z piasku gr. 15cm

ława betonowa
beton C25/30

pospółka

ścianka czołowa betonowa
beton C25/30

umocnienie skarp poprzez
brukowanie

35

1:1

1:1

10
80

10
60

20
10

60
13

0

272

płyta chodnikowa 35x35x5cm na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława betonowa
beton C25/30

ścianka czołowa betonowa
beton C25/30

brukowiec
zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
podkład z piasku gr. 15cm

umocnienie skarp poprzez
brukowanie

222

2
12

2
16

2195
26

10
19

29

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU
SKALA 1:50

odc. 1. km 0+060,00

1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

3.4.2

INWESTYCJA :

INWESTOR :


