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l.  OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto droge powiatowg Nr 0327T
w miejscowosci Skorzeszyce na odcinku od km 3+331 do km 4+314.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

1.3. Podstawy opracowania.

1.3.1. Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

1.3.2. Merytoryczne.

PONPE

o

7.

8.
9

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Uzgodnienie koncepcji wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach
dnia 2014-06-04 (pismo znak: PZD.DM.5541-18/14).

Protokét GN-111.6630.877.2015 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami dnia 2015-11-12.

Pozwolenie Wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Kielce dnia
2016-03-03, pismo znak: Sr-111.6341.49.2015.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej wydane przez Powiatowy Zarzgd
Drog w Kielcach dnia 2016-06-30 (pismo znak: PZD.510.5.2016.MM).
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Przebudowy Drogi - Projekt
Wykonawczy dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowe] Nr 0327T w
miejscowosci Skorzeszyce na odcinku od km 3+331 do 4+314", opracowanego na
podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan wikasnych.
W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne,j.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budow  lanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w
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szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z poOzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-S-02201:1987 Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych,
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone poditoze z
gruntu stabilizowanego cementem,

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania,

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.
WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (Czes¢ 1 - 2014,
Czesc 2 - 2016).

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.
Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Skorzeszyce
obreb 0012 na dziatkach nr ew.: 1011, 1043/1, 1330, 903/1, 904/1, 905/1, 906/1,
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907/1, 909/1, 1315/3, 910/5. Na odcinku od km 3+419,12 do km 3+450,49 droga
powiatowa ma skrzyzowanie z drogg krajowg nr 74. W obrebie skrzyzowania (w
pasie drogi krajowej) nie bedg prowadzone roboty budowlane.

2.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajgcy droge powiatowg to zabudowa jedno- i wielorodzinna, pola, taki
oraz pastwiska. Na catej diugosci przebudowywanego odcinka istniejgca jezdnia
drogi powiatowej to nawierzchnia bitumiczna o szerokosci jezdni 4,80m — 5,20m.

2.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepisow o ochronie zabytkow.
Teren objety opracowanie nie podlega ochronie zabytkow.
2.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyc  ji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw szkdd gorniczych, ani terendw
gorniczych, nie wystepuje eksploatacja gornicza. Teren inwestycji nie znajduje sie
takze w obrebie obszaru gérniczego.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Opis zakresu robat.

W trakcie przebudowy bedzie wykonane poszerzenie obustronne nawierzchni jezdni
drogi powiatowej do szerokosci rownej 5,50m. Poszerzenia nawierzchni jezdni
zostaly zaprojektowane dla obcigzenia ruchem KR2. Spadki poprzeczne i podiuzne
sg zgodne ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi istniejgcej nawierzchni jezdni.
Wzdtuz nawierzchni jezdni zostat zaprojektowany chodnik o szerokosci 1,50m po
prawej stronie jezdni. Chodnik zostat zaprojektowany o spadku poprzecznym 2,00%
w kierunku jezdni poza odcinkami przejsciowymi. Na odcinku drogi powiatowe]
biegnacej wzdluz muru koscielnego ze wzgledu na zawezenie pasa drogowego
chodnik zaprojektowano o szerokosci 1,25m.

W ciggu chodnika zostaly zaprojektowane zjazdy do posesji o spadkach
dostosowanych do pozioméw nawierzchni zjazdow na posesjach. Zjazdy zostaty
zaprojektowane o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na szerokosci chodnika,
natomiast na odcinkach poza chodnikiem zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z
kruszywa.

W przypadku istniejgcych zjazdow wykonanych z kamiennej kostki brukowej bgdz
betonowej kostki brukowej nalezy nawierzchnie zjazdow odtworzy¢ z wykorzystaniem
istniejgcego materiatu, dostosowujgc ich istniejgce uksztattowanie wysokosciowe do
projektowanego.

W ramach budowy chodnika zostanie zlikwidowany réw prawostronny na odcinku od
km 3+603,74 do km 4+015,77, od km 4+208,81 do km 4+292,28, od km 4+312,19 do
km 4+314.

3.2. Bilans projektowanych powierzchnii diugo  Sci.

Bilans projektowanych powierzchni i diugosci przedstawia sie nastepujgco:
* poszerzenie jezdni 620m?
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» odtworzenie nawierzchni jezdni (warstwa scieralna) 1 815m?
» odtworzenie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowe;j 44m?
* najazdy z betonu asfaltowego 34m?
+ pobocza 502m?
« chodniki 932m?
« zjazdy z betonowej kostki brukowe; 488m?
e uzupehienie zjazdow z kruszywa po stronie chodnika 146m?
» zjazdy do przetozenia z materiatdw istniejgcych 112m?
* regulacja wysokosciowa zjazdéw z kruszywa 244m?
« trawniki 468m?
e umocnienie betonowymi ptytami wielootworowymi 530m?
» krawezniki 912mb
* oObrzeza chodnikowe 1022mb

3.3. Bilans powierzchnii dlugo $ci przeznaczonych do rozbiorki.

Bilans powierzchni i dilugosci przeznaczonych do rozbiorki przedstawia sie

nastepujgco:
e zjazdy o nawierzchni betonowej 77m?
* zjazdy o nawierzchni asfaltowej 50m?
» Zzjazdy z betonowej kostki brukowej 31m?
 chodnik z betonowej kostki brukowe; 11m?
e umocnienie rowow z betonowych ptyt wielootworowych 16m?
e Dbariery ochronne SP-06 16mb

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje poszerzenia i odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
chodnika i1 zjazdéw zaprojektowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 10 marca 2015r. poz. 329) oraz o Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje poszerzenia i odtworzenia nawierzchni jezdni drogi
powiatowej, chodnika i zjazdow zgodng z wytycznymi i wymaganiami Inwestora.

3.4.1. Konstrukcja poszerzenia i odtworze n nawierzchni jezdni.

Dla konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej w miejscach poszerzenia oraz w
Sladzie odtworzenia nawierzchni jezdni po budowie kanatu krytego przyjeto kategorie
obcigzenia ruchem KR2.

* 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

* 7cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

* 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm Cg3 Stabilizowanego mechanicznie wg WT-4
2010, PN-S 06102:1997,

* 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cjs, Wg
WT-5 2010,
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poditoze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji poszerzenie i odtworzenia nawierzchni jezdni wynosi

52cm.

3.4.2.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm Cg3 Stabilizowanego mechanicznie wg WT-4
2010, PN-S 06102:1997,

10cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Co 4/0 5
wg WT-5 2010,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw wynosi 38cm.

Uwagi:

1.

3.4.3.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji chodnika ze wzgledu na najezdzanie
na chodnik przy parkowaniu i parkowanie na nim.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow w ci ggu chodnika.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm Cg/3 Stabilizowanego mechanicznie wg WT-4
2010, PN-S 06102:1997,

15cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cy s,
wg WT-5 2010,

podtoze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdéw w ciggu chodnika wynosi 46cm.

3.4.4.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kruszywa ( poza chodnikiem).

10cm warstwa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

20cm warstwa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63,0mm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kruszywa wynosi 30cm.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 8
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3.4.5. Obramowania nawierzchni jezdni i chodnika.

» kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

* lawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1:2003,

» obrzeze betonowe o0 wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,

* awa pod obrzeze o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003.

3.5. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztattowanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdow
spetnia warunki normowe i uzytkowe.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania
i kontroli robat:
* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
* PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
* PN-S-96012:1997 - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.
* PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3.6. Bilans robot ziemnych.

Zestawienie ilosci mas ziemnych obejmuje objetos¢ rozbiorek istniejgcych
nawierzchni drogowych, poboczy, zdjecia humusu oraz wykopy w gruncie
naturalnym, natomiast nie obejmuje wykopow pod projektowane sieci.

W miejscach w ktérych wykopy pod konstrukcje nawierzchni chodnika nie usuwajg
catosci humusu istniejgcego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ az do momentu
catkowitego usuniecia humusu.

Bilans robot ziemnych:

* wykopy +1113m°
« nasypy - 147m?®
e suma +966m°

Koncowy bilans robét ziemnych wskazuje na konieczno$¢ odwozu materiatu z
wykopéw oraz rozbiérek w ilosci 1 113m*. Wykonawca we wilasnym zakresie
zapewni sobie miejsce odwozu materiatébw do 20km od budowy.

Bilans wskazuje na konieczno$é dowozu 147m?* materiatu do budowy nasypéw.

W koncowej fazie rob6t nalezy wykonac¢ trawniki. Na humusowanie terendow
zielonych warstwg o grubosci 10cm zostanie zuzyte okolo 70m*® humusu (do
obliczenia ilosci humusu zatozono warstwe 15cm).

3.6.1. Zestawienie tabelaryczne rob6t ziemnych.
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3.7. Kanaly kryte.

W celu odwodnienie drogi powiatowej Nr 0327T w miejscowosci Skorzeszyce na
odcinku od km 3+331 do km 4+314 zaprojektowano system kanatdw krytych
zlokalizowanych pod chodnikiem i/lub w ciggu jezdni, ktére za pomocg wpustow
ulicznych beda odbieraty wody opadowe i kierowaty do rowdw przydroznych.
Odwodnienie drogi powiatowej umozliwito zasypanie istniejgcych rowéw i demontaz
istniejgcych przepustow.

Projektowane kanaly kryte majg na celu odprowadzenie wéd deszczowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy oraz terenéw utwardzonych do istniejgcych
rowow przydroznych znajdujgcych sie wzdtuz drogi powiatowej Nr 0327T.

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez wpusty deszczowe z osadnikiem do
projektowanych kanatow krytych, a nastepnie bedg odprowadzane poprzez wyloty
kanalizacyjne do lokalnych rowéw znajdujgcych sie wzdluz drogi powiatowej Nr
0327T w km od 3+331 do km 4+314.

Kanaly kryte zostaty zaprojektowane w catosci jako sie¢ grawitacyjna z rur z PVC-u
ze Sciankg litg o $rednicach @250x7,3, @315x9,2, @400x11,7 i sztywnosci
obwodowej SN8 [kN/m?].

Na kanatach krytych zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kregow
zelbetowych: studzienki przelotowe, studzienki potgczeniowe oraz studnie
kaskadowe z wtazami klasy D400.

Przed wylotami kanalizacyjnymi W5 i W6 w najnizszych punktach nawierzchni jezdni
zaprojektowano studnie z kratowlazami. Kratowtazy zlokalizowane zostaly
bezposrednio przy krawezniku i petnig one role studzienek sciekowych.

Obliczenia ilosci sciekdéw deszczowych z uwagi na uksztalttowanie terenu i lokalizacje
kanatow krytych teren zostat podzielony na kilka zlewni. Obliczenia powierzchni
zlewni oraz ilosci $ciekdw deszczowych przedstawiono w kolejnym punkcie.

3.7.1. llo$¢ wadd deszczowych.

Obliczenia ilosci Sciekéw deszczowych przeprowadzono metodg statych natezen
deszczOw na podstawie podrecznika W. Btlaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=WxFxqg dm’s

Przyjeto wspotczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:
Y =0,9 — jezdnia,
Y = 0,7 — chodnik / pobocze utwardzone

Koncowo do obliczenh przyjeto:
Y = 0,9 — usredniony wspétczynnik dla jezdni asfaltowych, chodnikow i terendw
przylegtych
F - powierzchnia odwadniana.
g - wielkos¢ sptywu jednostkowego
_ 4703c
c = 5 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
tdm - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tdm = 15min,
q=152 dm®/sek.
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Ponizej w tabeli zestawiono poszczegolne zlewnie (dot. kanatéw krytych) cigzace do
projektowanych wylotow kanalizacyjnych oraz przedstawiono ilosci sciekow jakie
ptyng projektowanymi kanatami krytymi do istniejgcych przepustow podlegajgcych
przebudowie.

Tabela 1.
Numer
Wyl. Kanaty zlewni .| natezenie | wspétczynnik | llos¢ sciekow
. : Zlewnia
kan. | kryte/$rednica|zgodny deszczu sptywu deszczowych
zZPZT
: 2 q : 3
Lp. [Dn@[mm] | F | FIMT |gotpe|  YH Q [dm’s]
ISI. | 300 (315) 5 | 11221 | 152 0.9 15,35
kanat
W5 300 (315) 6 1382,9 152 0,9 18,92
400 6 1700,1 152 0,9 7,96
W6 300 (315) 7 859,5 152 0,9 11,76
400 7 1160,3 152 0,9 15,87

3.7.2. Studzienki pot gczeniowe i przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z normg PN — EN 124 o $rednicy
1000,1500 i 2000 (na ist. przepuscie @125). Nalezy je wykonac z prefabrykowanych
kregow zelbetowych, natomiast pilyte denng wraz z kinetg z betonu C15/20
wylewanego na mokro. Ztgcza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg, od wewnatrz wygtadzone.

Dla studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne nalezy stosowac¢ wiazy typu ciezkiego. Wiazy winny by¢
zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki wyposazona jest w
drabinke ztazowg ®30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozjg. Szczebelki
osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie zewnetrzne
wszystkich  studzienek nalezy zabezpieczy¢é poprzez nalozenie warstwy
uszczelniajgcej do betonu np. srodka kompozytowego XYPEX. Projektuje sie wiazy
zeliwne klasy D z otworami wentylacyjnymi.

3.7.3. Studzienki sciekowe do odwadniania drogi i chodnika.

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg KB - 3.3.10/1.
Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem)
@0,60m, wpustu ulicznego zeliwnego z krata mocowana na zawiasie /typ gorski/,
osadzonego na studzience teleskopowo, tj. o0sadzona na pierscieniu
prefabrykowanym, ktéry spoczywa na pierscieniu odcigzajgcym, a ten na gruncie.
Komora studzienki i czesci osadowej (osadnika) zbudowana jest pierscieni
betonowych @ 600m.

Dla wpustéw nalezy stosowa¢ wihazy zeliwne o klasie D400 - studzienki
zlokalizowane w drogach Ilub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne.

Potgczenie wpustéw z kanalizacjag wykonuje sie za pomocg rur PVC-u SN8 o
Srednicy @200x5,9 mm, wigczenia do kanalizacji projektuje sie za pomocg studni
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potgczeniowych.
3.7.4. Wyloty kanalizacyjne.

Zaprojektowano 2 wyloty kanalizacyjne W5 i W6. Wyloty stanowi zelbetowa Scianka
czotowa przepustu. Na sciance zaprojektowano barierke ochronng U-11a.

Szczegoty wylotow W5 i@ W6 wraz ze studniami zabudowanymi na istniejgcych
przepustach  podlegajgcych  przebudowie  przedstawiono na  rysunkach
konstrukcyjnych.

3.8. Przejscie szczelne.

Przy przej$ciu rurami PVC-u przez sciane studzienek kanalizacyjnych i wpustow
ulicznych zaprojektowano przejscia szczelne z zywicy poliestrowej nienasyconej
zbrojonej wibknem szklanym.

3.9. Roboty przygotowawcze i monta zowe.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych kanatow
krytych oraz poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ potozenie
istniejgcego uzbrojenia.

O terminie przystgpienia do robot nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w gestii
ktorych lezy konserwacja i eksploatacja istniejgcego uzbrojenia.

3.10. Roboty ziemne zwi gzane z kanatami krytymi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywa¢ bezwzglednie recznie.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 0,2m. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej rurociggi uktada¢ nalezy na posypce zwirowej jako warstwa filtrujgca gr.
0,15 m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20m jako podbudowe. W razie wystgpienia
wody, na czas trwania roboét, odwodni¢ wykop metodg powierzchniowg. Rzeczywiste
ilosci godzin pompowania rozliczone zostang wg zapisu w Dzienniku Budowy
dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopoéw powyzej 1,0m zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
budowlanych to np.:

- systemowe zabezpieczenie scian wykopu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do $rednicy przewodu i
umozliwia¢ montaz m.in. studzienek kanalizacyjnych, trojnikéw itp..

3.11. Zasypka wykopow.

Zasypke przewodow wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury — wykonac recznie gruntem sypkim bez kamieni z dokladnym
ubiciem tej warstwy ziemi.

Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodow, ktére
nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi. Powyzej warstwy ochronnej zasypka

ADM Projekt Sp. z 0.0. 15



Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowosci Skorzeszyce od km 3+331 do km 4+314

wykopow mechaniczna gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu zagesci¢ do
wskaznika min. 0,95.

Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wkasciwym wyprofilowaniu spadkéw
wraz z wykonaniem proby whasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz
po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

3.12. Proba na eksfiltracj e i infiltracj e.

Po utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe
na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami.

Po zasypaniu rurociggow probe tg nalezy powtorzy¢ oraz po oproznieniu przewodow
wykonac¢ prébe na infiltracje w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.
Pozostalg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddaé utylizaciji.

3.13. Proby i odbiory.

Potgczenie rur wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i przez
przeszkolonych ludzi. Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN — 81/B —
10725 (przewody zewnetrzne) i wymaganiami producenta.

3.14. Regulacja wysoko sciowa istniej gcego i projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowac
do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

4.1. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw tych mozna zaliczyc:

» Obiekty budowlane — mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

* Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania
robét budowlanych oraz montazowych,

* Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
ziemnych, montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje robét budowlano-montazowych:

* Roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

* Roboty, przy ktoérych prowadzeniu wystepujg oddziatlywania substanciji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farbg, wykonywanie izolacji),

* Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),

 Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (zelbetowe kregi studzienne),

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
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* Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.
4.2. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych i instalacyjnych:

* Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

» Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

* Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

» Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu,

» Porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie,

» Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,

e Zachlapanie oczu, zaprdszenie oczu.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych i uksztattowania terenu:

» Stupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych robot,

» Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

4.3. Instrukta z pracownikébw przed przyst apieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
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robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

 Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* Postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagr ozenia
zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Srodki ochrony osobiste;

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaz elementow prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

Materialy niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukciji.
Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na
gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢é oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skianiat ich do ostroznego zachowania.
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Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowaé zaktdécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdiuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru prac

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Dbaé¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

* Organizowaé¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» Dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

5. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z

istniejgcymi przewodami, prace ziemne wykonywaé w porozumieniu z

uzytkownikami sieci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ustali¢ aktualne rzedne terenu.

Montaz i uktadanie rurociggdéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

W przypadku potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe

wspomagane igtofiltrami

7. Wszelkie napotkane w trakcie robot nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

8. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

o gk
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ll. CZESC RYSUNKOWA.
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