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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru wykopoéw otwartych dla kanaté krytych zakonczonych wylotami kanalizacyjnymi
oraz przykanalikow (wpust — studnia kanalizacyjna) zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr
0327T w miejscowosci Skorzeszyce od km 3+331 do km 4+314.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow liniowych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty ziemne przy wykonywaniu kanatéw krytych zakon-
czonych wylotami kanalizacyjnym ioraz przy wykonywaniu przytgczy (wpust-studnia kanalizacyjna).
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonania wykopéw na terenach
objetych szkodami gérniczymi.

1.2.Zakres rob6t obj etych SST

Zakres robot, objety niniejszg szczegélowg specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw oraz uksztattowaniu terenu.

Zakres rob6t obejmuije:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne,

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
- Roboty montazowe.

Zakres wymaganych czynnosci:

- wykopy w gruncie,

- podsypka i obsypka rurociggow,

- hawozenie gruntu,

- zasypanie wykopu oraz istniejgcych rowow gruntem z odktadu i dowiezionym,
- zabezpieczenie drzew.

1.3.0kre $lenia podstawowe

- wykop - szeroko- i wagskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbidrki nasypéw, watéw lub hald ziemnych,

- wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wy-
miarem jest dtugos¢, np.: przy uktadaniu rurociggéw pod ziemia,

- wykop w gskoprzestrzenny - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o diugosci
powyzej 1,50m,

- gteboko $¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu, a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej,

- wska znik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

1.4.0go6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projekto-
wag, SST i poleceniami Inzyniera lub/i Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w KD-SST-000 pkt. 1.6.

2.MATERIALY
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Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania materiatéw (podioza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspek-
tora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzy-
stywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnianiu wymogoéw jakosciowych). Miejsce cza-
sowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziem-
nych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (za-
marzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $Smieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.1.0dwodnienie wykopow — drena  z, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialtéw (np.drenaz-sgczki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofil-
try z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag
i odpowiednig SST.

2.2.0budowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggami moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali sza-
lunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajgcych sie z roznych elementéw obudowy
(np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebo-
kosci.

Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwosci do robét.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy grun-
tow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno-
Sci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wiasnych zrédet,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycz 3ce sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku usta-
lerr w takich dokumentach sprze powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie grun-
tow, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka ggsienicowa,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadze-
nia do hydromechanizaciji),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi),

- sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4 TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samo-
chody samowytadowcze.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno-
$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji bgdz inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie In-
spektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki ba-
dan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finamnsowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Przygotowanie do robo6t ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewnic¢ ciggto$¢ i bezpieczehstwo ruchu pieszego,

2. zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, roz-
mieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

3. wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw
i gtebokosci wykopéw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teo-
dolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdow.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zainwen-
taryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodnié teren budowy.

5.3.0dwodnienia rob6t ziemnych

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.3.1.Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu.
W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywana wode,
mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybko$ci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac sie
do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji techniczne;.

5.3.2.Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu. Materiat dren6w oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany
do glebokosci utozenia drenéw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.
State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5m ponizej
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dna wykopu (podioza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 5cm.

5.3.3.Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie od siebie dopasowanych ma-
teriatdw okreslonych w projekcie nalezy stosowac do:

a) calkowitego stalego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu
z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zstgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenie doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji pod-
toza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zasypujgc drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6m i szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem scianki
w wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno byé¢ uza-
sadnione analiza techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.3.4.Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wplukiwane w grunt za pomoca
silnego strumieniawody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). zainstalowany w dnie rury
zawor pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania, a uniemozliwia przedostawanie sie
wody przez dno rury podczas odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarni-
stym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6m do 3,0m w zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkow gruntowo-wodnych. Mogg byé zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gorne konce igtofiltréw podigcza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do
wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.Wykopy

5.4.1.Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

2. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé¢ wieksze niz (+/-)10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i-3cm.

3. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+/-)10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

4. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wy-
razonej tangensem kata.

5. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

6. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztatéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

7. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy wiasno$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.4.2.Wykopy liniowe

1. Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem prze-
wodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu.

ADM Projekt Sp. z 0.0. 7



Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowosci Skorzeszyce od km 3+331 do km 4+314

2. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szero-
ko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

3. Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
bezwzglednie zdemontowac.

4. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac¢ +/-5cm.

5. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢
czy parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w projekcie.

6. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkowni-
ka tego uzbrojenia.

5.4.3.0dspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne, polgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczeg6ing uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanaliza-
cyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie ozna-
czone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé¢ i natychmiast po-
wiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego
w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

- w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow,

- nalezy instalowac bezpieczne przejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic¢ statg kontrole i poprawe torowiska koparki,
Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostang w projekcie rob6t ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.4.4.Podto ze

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, thuczniowo — piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zato-
zone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm,

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm .

Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania po-
wierzchni podtoza, bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.4.5.Zasypka i zag eszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
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ochronna warstwy zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢
co najmniej 0,5m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna byé wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigeksze niz 2%.

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien byé szczegétowo sprawdzony, powinny
by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogg spas¢ do wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme dla pdzniejszej tatwiejszej
identyfikacji przewodéw. Dalszg zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem
co 20cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materialu pochodzgcego z wykopu lub innego, wg zalecen zawartych
w projekcie technicznym. $rednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu ma nie przekracza¢
30 mm. Nie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkow skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych
rozmiarach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch kanatu zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym,
a powyzej moze by¢é mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem.

Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wlasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz
z wykonaniem préby wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwenta-
ryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych pod drogami,
90% dla gtebokich wykopow powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkéw lub zgodny z wytycznymi
podanymi w projekcie technicznym.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy za-
chowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigecia sie scian wykopu.
Zastosowany sposoOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na statecz-
nos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4.6.Szeroko $¢ wykopow

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002:
gtebokos¢ wykopu <1,00 — nie jest wymagana minimalna szeroko$¢,

glebokos¢ wykopu >=1,00 i <=1,75m - 0,80m

gtebokos¢ wykopu >=1,75i <=4,00m - 0,90m

gtebokos¢ wykopu >4,00 -1,00m

Minimalna szeroko$c dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

WYKOP OSZALOWANY WYKOP NIEOSZALOWANY B>60°/

B<=60°

DN<=225 OD+0,40 OD+0,40 OD+0,40
225<DN<=350 OD+0,50 OD+0,50 OD+0,40
350<DN<=750 OD+0,70 OD+0,70 0OD+0,40
700<DN<=1200 0OD+0,85 OD+0,85 0OD+0,40
DN>1200 OD+1,00 OD+1,00 OD+0,40
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewody, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu
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Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu
wykopéw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone
szerokosci wykopdéw mozna stosowac, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej 1,0 m od dna
wykopu.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wwynosza:

- w gruntach skalistych litych — 4,0m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0m,

- w pozostatych gruntach — 1,0m.

Nachylenia skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcia-
zeniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenia skarp:

1. pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

2. nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

3. nachyleniu 1:1 - w skatach, spekanych i rumoszach zwietrzatych,

4. nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

5. nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. 2) i 4) dotyczy przypadkéw, gdy grunty
te wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o glebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp
wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.

Szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochylymi dla rurociggéw i kolektorow, liczona w centymetrach,
powinna wynosic:

- S =@ + 2x20cm dla srednic do 300 mm,

-S =@ + 2x25cm dla srednic 300 do 600 mm,

5.4.7.Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbiera¢ poprzez mechanicz-
ne lub reczne wytamanie nawierzchni.

Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych i betonowych nalezy oznaczyc¢ i nacia¢ pita do asfaltu lub
betonu.

Materiat z rozbiorki nalezy odrzucié na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

Gruz wywiez¢ na wysypisko, a materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy
odtworzeniu nawierzchni.

5.4.8.Wyw6z materiatdw z rozbiérki

Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbiorki drég, a wszystkie koszty
zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w cenie jednostkowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu istniejacego uzhbojenia (kanaty, studnie
kanalizacyjne), a wszystkie koszty zwigzane z wywozem (w tym zatadunek i roztadunek) uwzgledni
w cenie jednostkowej.

5.5.Szczegbétowe warunki realizacji robot

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robét:

-Wytyczenie trasy projektowanych uzbrojeh.

-Zabezpieczenie terenu budowy i oznakowanie w terenie zasady ruchu w ulicach.

-Wykonanie wykopéw w celu odkrycia istniejgcych kanalizacji deszczowej wraz z demontazem w/w
odcinkéw kanalizaciji.

-Umocnienie w/w wykopow poprzez odeskowanie.

-Wykonanie wigczenia studzienek do istniejgcych kanalizacji.

-Wykonywanie wykopow odcinkami pomiedzy studzienkami z rozbidrkg istniejgcej kanalizacji desz-
czowej z wyréwnaniem dna wykopu.

-Wykonanie podsypki piaskowej z mocnym zageszczeniem podsypki.
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-Ulozenie rur kanalizacyjnych betonoeych w wykopie pomiedzy studzienkami uprzednio wykonanymi
na podsypce piaskowej j.w.

-Wywiezienie materiatéw uzyskanych z demontazu istniejgcej kanalizaciji.

-Zasypka piaskiem rurociggow sieci i przylaczy z zageszczeniem recznym.

-Wykonanie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnikéw.

-Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow.

5.5.2.Grunty w podlo zu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z norm g
PN-81/B-03020.

Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyko-mechaniczne gruntéw.
Wykopy i ich zabezpieczenie

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t nalezy koniecznie
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopéw ile mozna, na biezgco oszalowac¢, rozeprzeé
i zabezpieczyé,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopdéw nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzieh na-
stepny.

- ziemie z wykopu nalezy skladowa¢ przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu przebiega
po uzytkach zielonych.

- w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowaé ktadki z poreczami.

- W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (lacznie) oraz na diugosci (liczac wzdiuz
osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

- Zabezpieczenie scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac¢ jednocze$nie z odspajaniem
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku.

5.5.3.Podsypka

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku o grubosci 20 cm, w przypadku wystgpienia waéd
gruntowych najpierw utozy¢ podsypke zwirowg 15cm, a potem podsypke piaskowg 20cm..

5.5.4.0bsypka

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami 20cm. Obsyp-
ke rury wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad lico rury i dobrze zagescié.

Do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch kanalu zasypka winna byé wykonana sposobem recznym,
a powyzej moze byé mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem

Wymagania dotyczgce jakosci materiatu obsypkowego:

Wyklucza sie zawartos¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej) kamieni lub ciezkich przedmiotéw mogacych
uszkodzic¢ rure.

5.5.5.Zasypka ruroci ggoéw

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i prob szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru geo-
dezyjnego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopoéw do powierzchni terenu wykonac z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegajgc
jego wtasciwego zageszczenia - powinno ono osiggnaé 98% stanu pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wéwczas przy zasypie nalezy
zachowac kolejnos¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robot, az do zakonczenia nie wolno dopuscié¢ do zbierania sie wody w wykopie
oraz zalania go.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokltadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w szczegétowej specyfikacji technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢é do wykopdw w postaci drabin,

- odwodnienie wykopu,

- jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidtowos$¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie,

- podsypki i jej zageszczenia.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- taty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych w odstepach co 20 m,

-tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, sze-
rokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projek-
towg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zo-
stang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przepro-
wadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Objetosci beda wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu
w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie
wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transporto-
wych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci sto-
sowa¢  w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacji In-
spektora nadzoru.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich za-
kryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zro-
zumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
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w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét, odbioréw czesciowych i odbioru koncowego podano w KD-SST-000
pkt.8.

8.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:
- zabezpieczenia terenu wokot wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltréw.

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.2. Odbidr techniczny cz esciowy

8.2.1.Przy odbiorze cz esciowym powinny by € przedstawione nast epujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
- projekt techniczny przewodu,

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika z wykonawcg robét, dotyczace jakosci prac.

8.2.2.Badania przy odbiorze technicznym cz  e$ciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé nastepujgce badania:
a) bezpiecznej odl.przewodu od budowli sgsiadujgcej,

b) podtoza wzmocnionego,

¢) podtoza naturalnego,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (r6znice rzednych podtoza).

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w KD-SST-000 pkt.9.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

* zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

* zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

* wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
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» zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),
* odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkiad bezposrednio przy wykopie ,

* przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy,

* przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

* dowdz piasku do zasypki,

* wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem,

* wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow,

* usuniecie i wyw0z gruzu z rozbioérki starych nawierzchni,

* wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

* wykonanie kfadek dla pieszych,

* wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych,

* koszt zakupu i transport materialtéw na miejsce wbudowania,

* umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét,

* przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odkfad,

* Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
* odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkéd terenowych

* oczyszczenie, utlozenie i odwiezienie materiatdw,

* wywo0Oz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

* opfaty za wysypisko, utylizacja

e zageszczenie,

* koszty badan,

* uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m*® wykonania wykopu nalezy ujaé ewentualne pompowanie wodly.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub od-
powiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentdw Programu Phare w zakresie przyjetym przez pol-
skie ustawodawstwo.

10.1.Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycz-
ne i projektowe.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz,1118),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 Nr 147,
poz,1229),
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o dgrogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 204, poz.
2086.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

10.3.Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w spra-
wie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projekto-
wej (Dz. U. Nr 38, poz.455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno-
$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.2011),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )Dz.U.Nr 120,
po0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowa-
nia wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,
poz.2041),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgce-
go dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakre-
su i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0oz.2072).
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