| " Widok z bok
Widok 2 boku mur oporoy ML 1:50 Mury oporowe M1iM2 1:50 idok z boku mur oporowy M2

o Li

m
i
|
204501 iij WS | | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
. Detal A - dylatacja pionowa Detal A - dylatacja pionowa ﬁ
|
~ |
s | " ] C |
~ oo -] N~ |
™ S ,
2 & 7 7 2 o = & —
1 ik i — ﬁ
ﬁ p Detal B - dylatacja pozioma | | Detal B-dylatacja pozioma
= W65 = S T
e N— N \\4\\\\\\\\% 7% %NM
Podbudowa pod tawami fundamentowymi z kruszywa famanego 0-31.5mm
Podbudowa pod fawami fundamentowymi z kruszywa famanego 0-31.5mm 852 grubosi 3, ageszczona dof>102 Aﬁ
rubosci 30cm, zageszczona do Is>1.02
| ’ * a% |
ﬁ _A . > > H ' _ > Podbudowa pod tawami fundamentowymi z kruszywa famanego 0-31.5mm
—.Nm ﬂo.u E@ - 1 grubosci 30cm, zageszczona do 1s>1.02
P 310 ¥
L 70 L 300 QN,\ t X I x
I f rzekroj wg A-A km 7+160 -
Warstwy naw. wediug proj. drogowego — ”_. ' mo 19
8 ' Warstwy naw. wedtug proj. drogowego — gv 2 gv =
| 997.46 297566 )
F\\ S / = 7 Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Wilkow - Swigta Katarzyna
ﬂ( e | T —{ Przepust w km 7+854
) R rEl 5 .»,. S . .M o : “. .huy/.. 5 - 7/ N
7 e - N 4 i b . .o et S ./jx. b g : wo\g
| R 5 g PR NIRRT 77 8 z Branza: Projektowat: | mgrinz. Mariusz Szczepanik upr KL-38/2002
¢ “ # - M > w. ..h/ . 0t . \\\ Mv.
| ? S I R = Mostowa
| Wypelnienie pospolka 5>1,02 T ey e S // 7 N Opracowat:
..50. A \\\\\\\\\\ - \\\\\\\\ S w. jeni ) R A,»..V.> s 7 i in7 i
4ﬁ 0 ) \ e Wypetkro puspka 12 : a Sprawdzit: mgr inZ. Piotr Materek upr. KL-42/2001
L LLLLL A LLTL LS LLLLL LA ,
e AT T R 2046 v . Data: Przedmiot rysunku: \_ mO ) m
_ TR " 02.2020 Mury oporowe M1 i M2 Skala:"] ; Rys. nr:
L 250 L A Y )
+ + Beton C12115 10cm it /K/ WAGE . . - . -
Podbudowa pod tawami fundamentowymi z kruszywa tamanego 0-31.5mm Aﬁ 250 Aﬁ Beton C12/15 10cm t J@NMM M_%%%_ﬂwﬁ:HMMM_Mﬁcwywﬂﬁw%”wﬁnwﬁmﬁmmﬁwﬁﬂw _ﬁma shﬂm_%m%_w%oﬁ_m
oagwo_ 30cm 2ageszczona do 1s>1.02 reprodukowac i kopiowaé bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.
' Podbudowa von tawami E:ambEoSS_ 7 xEmNEm Eamsm@o 0-31.5mm 2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a zaistniale niezgodnosci ]
@Ecowo_ woo_.___ Zaggszczona dols>1.02 gﬂmu_w_ NMM%_H M%&%ﬁ:%wﬁﬁﬁmﬁ?gg i pozostalymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy
3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.




