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KONSTRUKCJA PORECZY NA PRZEPUSTACH I MURACH
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Budowa Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Wilkow - Swieta Katarzyna
Przepusty PD1, PD2 i PD3

Branza: Projektowat: | mgr inz. Mariusz Szczepanik upr KL-38/2002
M
ostowa Opracowat:
Sprawdzit: mgr inZ. Piotr Materek upr. KL-42/2001
Data: Przedmiot rysunku: . .
02.2020 Konstrukcja porgczy na przepustach i murach oporowych Skala: ‘_ NO Rys. nr. ‘_ \_
UWAGI:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w fym projekcie (pokazane
i opisane) stanowig integralng cze$¢ firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Biafek" i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowac i kopiowac bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.
2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci

pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy

wyjasni¢ i uzgodnié z giéwnym projektantem.
3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integraing czgS¢ niniejszego opracowania.
4. Niniejsze opracowanie wykonane zostato za pomocg licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.




