Th

Konstrukcja zbrojenia sciany czotowej przepustu PD2 w km 7+854
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4 | 27 | g4 | 69 1863 N4 8410 L=60 Detal A — DETAL KSZTALTOWANIA ZBROJENIA
s [ @ e I . i W POBLIZU KRAWEDZI SCIANY BETON C30/37 V =16.5m3
o x
e T - 224 =0 e BETON C12115 V=0,27*10,95=2.96 m3
: [colSem .
9 | 30 | g0 | 20 60 — # - STAL klasy B lub C, fyk>=500MPa, spajalna
10 30 | #6 210 63 =2 UWAGI:
M 40 #16 305 122 1. Grubos€ otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: S50mm.
12 8 #0 15 9.2 2. Sciany oporowe nalezy posadowi¢ na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
13 8 #0 80 6.4 40 mechanicznie o grubosci min. 0,3m. Kruszywo nalezy ufozy¢ na uprzednio zaggszczonym
14 8 | #0 60 48 _H_ podfozu gruntowym o 1d>0,95.
15 8 #8 2 5.76 m 3. W przypadku natrafienia w trakcie robdt fundamentowych na grunty
16 72 #8 94 67.68 Nr18 66410 L=97 organiczne (np. grunty takie jak torfy, namuly gliniaste),
17 50 #8 40 20 r #0 L= nalezy je wybraé i zastqpi¢ betonem C12/15.
18 66 | #10 97 64.02 4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podkfad z chudego betonu
19 8 #0 | 200 16 0 grubosci min. 10cm.
20 8 #0 % 2%6.72 3. lzolacja od strony gruntu malowanie 3x masq bitumiczng.
RAZEM wgq $rednic [m) 93,5 127.1 140.4 | 47564 | 802,7 | 384.5
MASA 1mb [kg/m] 0395 [ 0.617 | 0.888 1.22 1.58 247
RAZEM wq Srednic [kq] 36,9 78.4 1247 | 580,53 | 1268,3 | 949.7
RAZEM wg gat. stali [kq] 3038,3

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej w migjscowosci Wilkow - Swieta Katarzyna
Przepust w km 7+854

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
i opisane) stanowig integralng cze$¢ firmy "Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Bialek™ i nie wolno ich uzyc ponownie,
reprodukowac i kopiowa¢ bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniami branzowymi a stanem istnigjgcym nalezy
wyjasnic i uzgodnic z giownym projektantem.

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.
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