f |
| |
, 7
= " I
.
| Widok z gory |
| > |
7 , I I — 7
i B i | " \\\Litff\fﬁ \\\\\\\\ [ St el e B 1 i
L] T
| | | BERE BEER | |
| W W L1 Ll 1] || |
| R N || 1
| || L] [ I |
|| L N |1
7 | | W [ W 11| || 7
7 W W W W W W R | 4,
L] I
| N R R N |
W g RN RN | | W
O_m_Ao Pl L I
7 \__ ty W W W W W W L | 7
L] I
| | RERR EERR ] |
7 I 7
L [ |1
| 1 L1 I | |
* ] i o ] *
L1 I
ﬁ i i L ] ﬁ
o droqi I [ ]
- - - - 81 - T Hl— +—— |+ — - —~ —~ - . |
| N N |
* B 1t IR *
= L I
| = W W W W W W N N |
7 8 & L | | 7
| 2 | NN / NN N |
| s (g W W N | N N |
g |8 L ©Q || || || :
| N N 0 N Sw. Katarzyna ~_ |
7 | RN = 0 | || _ |
LT S 11 I
| N L o N |
W W W W W W W RN B \‘stﬁ:_g projektu drogowego W
— L ||
— ™ EEEE 111 ] \ —
1 1 [ |
| - , — , - i _
; T |
— ] m i ] — -
| | 1 T T 7 M Ostatnie segmenty istniejacago przepustu do zdemontowania i do zastapienia przez Obrzeze Ums__osmsg_é pro} |
| v \ \ - nowe, po wybudowaniu $ciany czolowe] fogowego |
| : 7 11 | /] | g |
| 1 o0 f5f 30 [t5 o150 5| 30 |15 o150 5 |
| ‘W‘ 11 17T } |
7 = \\ 7
| g 2 / g |
| £ ’ 1t 1 : |
| y g2 % \ g 1 g ——— Trzy nowe kregi przepustu |
| Lr oporowy gr. 30cm S 5 ~ - 2150 15em . |
-] \\ “ g % Obrzeze betonowe wedlug proj.
W g ’ 7 . g drogowego W
T =] \ / g v = l
7 - - — — — — — — —N—N—— — — S WS e R Ve P T B R R R S A 7
W | 300 600 300 L |
1 Kl 7
| > |
7 — 7
| —_— E— - |
| |

Rysunek ogolny przepust
PD-1 wkm 7+158 1:50

Przekroj podiuzny wg A-A

, 6, 7B 550 , 50 320 , 219,
1 1 1 T T 7l
Obrzeze betonowe wedhug proj.
Krawezmik wg projektu drogowego drogowego M 297545
Y % 7 7
L_ _ - J;Rﬁ Trzy nowe kregi przepustu \
296,83 - @125/ 12cm
V- -
o |
W [ i i i i i i i Z /L Z g
Lo 7 7 7 7 7 7 7
. 7 7 7 7 7 7 7 -
o 7 7 7 7 7 7 7 .
o L L L L L L L ~ B B ~__ Ciek wodny
~__ Ciek wodny ] | | | | | | | B8
. 7 7 7 7 7 7 7 =
. 7 7 7 7 7 7 7
, 249! | | | | | 0, | 205055 |
! [ f f f f f f f !
| |
- 830 0,
L Ostatnie segmenty istniejacego przepustu do zdemontowania i do zastapienia przez 7 7 / L2,
TIL, Lo - nowe, po wybudowaniu §ciany czolowej 7 | 294005
ST I I S Chudy beton 10cm
F A\ \-Beton C12/15 10cm
Podbudowa pod tawarmi fundamentowymi z kruszywa famanego 0-31.5mm
grubosci 30cm, zageszezona do Is>1.02
297,511 297.545 297 566
— S S
00 300 45, 150 45, 30 45, 150 45, 30 45, 150 45, 300
v [ T 717 T 17 (K
_JZOLv 9@ I apx . . 7 anrn ! A .
v Budowa Sciezki pieszo-rowerowej w migjscowosci Wilkow - Swieta Katarzyna
5 s Przepust w km 7+854
NB Gp 3 - - - f -
, 1
1,7 . . . . , .
v S g 2o Branza: Projektowat: | mgrinz. Mariusz Szczepanik upr KL-38/2002
Nmp Namu organiczny i i i ), 2 poka dia plazow z po 86.3 N Mostowa
v2.2 I poleylym ubita Zemia na geowlrinie. | L Opracowat:
204,005 B 1. .
74 \ A \\ & \\ A4 /74 Z %44/ 24% AL 74 R A4 N\\ 24 N 2477 2 Z mv—-mEQN_*. 3@—. _=N. v_OH—. gmﬂm—.wx :v—.. x_IIAN\NOOA
Pd piasek drobny d=0.6 PSP (At SR S AR RIS EN RS SR AR S G . . :
P y S e ey g S e S e I g T T T e ) /géagas Data: Przedmiot rysunku: Skala:1:50 | Rys.nr: 5
] - ﬁ 02.2020 Rysunek ogéiny przepust PD-1 ala: |, ys. nr.
! ! . . UWAGI:
4.00 Podbudowa voa _mims_aams¢ao€<3_ 1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane
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reprodukowac i kopiowa¢ bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.

2. Ze wgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniale niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostalymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodnic z gléwnym projektantem.

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$é niniejszego opracowania.

4. Niniejsze opracowanie wykonane zostalo za pomoca licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.




