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Konstrukcja zbrojenia scian oporowych M1 i M2 1:25
Mur oporowy M1 szt.1 Mur oporowy M2 szt.1
36.5 — 36.5 —
Lcatk. = 20,95m Lcatk. = 17,0om
30 165 NrScolsem 0 k69 o
NrSicol5em o - Detal A - dylatacja pionowa pomiedzy murami Detal B — dylatacja pozioma pomiedzy murami g Detal A — dylatacja pionowa pomiedzy murami Detal B — dylatacja pozioma pomiedzy murami
— e 20 oporowymi M-1 oporowymi M-1 s 20010 20 oporowymi M-2 oporowymi M-2
Nr6col5em H> 200 - Lcatk.=2,50mb Leatk.=2,50mb NecotSor R S Lcatk.=2,60mb Lcatk.=2,50mb
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Nr12 8425 co 30cm L=50 o - _ ~ Nr12 9425 co 30em L=50 o - _
17xNr10co15¢cm Nr7 20048 L=40 Zestawienie stali zbrojenia Lmin=102, Lmax=t17, Ler=112 17xNr10co15cm Nr7 21048 L=40 Zestawienie stali zbrojenia Lmin=102, Lmax=11, Lsr=112
Nr8co40cm Nr9co40cm i . rozstaw 60x60cm(4szt.m2) g Nr8co40cm Nr9co40cm i o rozstaw 60x60cm(4szt.m2) <
Nr2cotSem o b N | Nose | Sred | DG |y s | uwag NM12 8§25 co 30cm L=50 Nr2cot Sem I | TR — Ne | JosC | sred DGy s | g Nr12 825 co 30cm  L=50
S —F———T 1|5 16 16 - HMNNQ ﬁﬂ_ Hwﬁ o Zestawienie stali zbrojenia — ———T 1|5 16 16 - waa Hﬂ_ﬁ_ H%_ o Zestawienie stali zbrojenia
904 655 ~ . [szt] [ [mm] | [cm] < 9 994 655 ~ . [szt] [ [mm] [ [cm]
o\ o N s o o o b o L|.’ uO E _m ._m RAZEM wg mq.m_”&_.__v _Hu-_.q._u_ 3 4 1 34 *do 12 38.08 o\ o o s s o o ol d L|<’ F F dm _m RAZEM wg w_‘w_unz_w _Hm:H_ 32 45 1 34 *do 112 38.08
| o | Nr8 5414 L=66 Nr9 54§14 =69 MASA Tmb_[kg/m 0617 | 3.8 12 | 8 | #25 | 50 4 g | Nr8 4414 1=66 Nr9 44414 L=69 MASA Tmb_[kg/m 0617 | 38 12 | 8 | #25 | 50 4
g % % RAZEM wg Srednic _H_A@H_ 19.2 15.4 RAZEM Wg w_‘wn_:mo _HBH_ 381 4 Nricol5cm g % % RAZEM w9 $rednic _Hrou_ 19.8 17.3 RAZEM wg w_d*a:mo _HBH_ 38.1 4
250 RAZEM wq Srednic [kq] 235 | 154 250 RAZEM wq Srednic [kq] 235 | 154
Zestawienie stali zbrojenia RAZEM wg gat. stali [kg] 389 Zestawienie stali zbrojenia RAZEM wg gat. stali [kg] 389
215 L llos¢ | Sred | Diug 215 L los¢ | Sred | Diug
ﬁzm 25 Nr [szt] | [om] | [om] o] #0 #2 #14 #20 UWAGI ﬁm 25 Nr (szt] | [om] | [cm] #8 #0 #12 4 #20 UWAGI
15 1| 2 | pe | 30 426 —1 Q¥ - 75 1 | 16 | p4 | 300 348 —1 QF* -
S Nr2 142414 L=310 g 2 [ | pa | 30 440.2 BETON C30/37 W8 V =1,85720,95=38.8 m3 S Nr2 116414 L=310 g 2 | 16 | p4 | 30 359.6 BETON C30/37 W8 V' =1,95"17,05=33.3 m3
3 | 42 | 40 | 300 426 BETON C8/10 V =0,28*21,05=5.9 m3 3 | 16 | g0 | 312 361.92 BETON C8/10 V =0,28*17,15=4.8 m3
4 142 #2 290 411.8 _ . 4 116 #12 302 350.32 _ .
5 w2 | g2 | 10 Y # - STAL klasy B lub C, fyk>=500MPa, spajalna 5 s | f12 | 190 204 # - STAL klasy B lub C, fyk>=500MPa, spajalna
S S 6 | 142 | 8 | o4 | 13348 UWAGH: S S 6 | 116 | 8 | o4 | 10004 UWAGI:
Nr1 142414 =300 7 | 200 | 48 40 80 1. Grubos¢ otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: 50mm. Nr1 116414 L=300 7 | 20 | {8 40 84 1. Grubos¢ otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: 50mm. o ko tsomd Wik - S
240 8 54 | #4 | 66 35.64 2. Sciany oporowe nalezy posadowic na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego 240 8 “4 | 4 | 66 29.04 2. Sciany oporowe nalezy posadowié na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego D e e (e
9 4 | H4 69 37.26 mechanicznie 0 grubosci min. 0,3m. Kruszywo nalezy ufozy¢ na uprzednio zaggszczonym 9 4 | 4 69 30.36 mechanicznie 0 grubosci min. 0,3m. Kruszywo nalezy ufozyé na uprzednio zageszczonym
NP0 70410 L=2150 |, 10 70 #0 2150 1505 s suo&owcam_‘_sg%xw. ke rob6t fund ot ﬁ Nr10 72410 L=1750 |, 10 72 #0 1750 1260 3 suo&owcamaiou%w. ke rob6t fund ot ﬁ
. i RAZEM wg Sredni 2135 | 1505 | 596.4 | 939,1 426 . W przypadku natrafienia w trakcie rob6t fundamentowych na grunty . i RAZEM wa Sredni 193 | 1260 | 5707 | 767,0 | 361.9 . W przypadku natrafienia w trakcie robst fundamentowych na grunty Branza: Projektowa: | mgrinz. Mariusz Szczepanik upr KL-36/2002
podano df. catkowitq preta z zaktadami min. 404 v >m>sdﬂ_c M_“w:m: H 03% | 0617 | 0888 | 122 24 organiczne (np. grunty takie jak torfy, namuty gliniaste), podano df. catkowitq preta z zakfadami min. 404 z>m>ﬁ%~ﬂx“_w=m= H 0395 | o617 1 0888 1 122 | 247 organiczne (np. grunty takie jak torfy, namufy gliniaste), Mostowa [0 e
RAZEM wg Srednic [kg] 843 | 9286 | 5296 | 11457 | 1052.2 ndlezy je wybrac i zastpic betonem C12/15. RAZEM wg Srednic [kg] 763 | 7774 | 5068 | 9357 | 893.9 ndlezy je wibra¢ i zastgpic betonem C12/15. Sprawczk | mg . P Ntk KL422001
- 4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podkfad z chudego betonu - 4. Pod fundamentami nalezy wykonaé podkfad z chudego betonu
RAZEM wg gat. stali [kg] 3740,4 o grubosci min. 10cm. RAZEM wg qat. stali [kq] 3190,1 o grubosci min. 10cm. e st g e s 125 | Rye.or 17
5. |zolacja od strony gruntu malowanie 3x masq bitumiczng. 9. Izolacja od strony gruntu malowanie 3x masq bitumiczng. i _ — —




