Sciana wlotowa przepustu Ls-1.1
Ditugosc¢ catkowita Lcatk = 22,0m.

Przekrdj w miejscu przepustu
Dtugos¢ L = 7,2m

Przekrdj poza przepustem
Dtugose L = 14,8m
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Uwaga: Podano tqczng dlugose pretdéw zbrojeniowych uwzgledniajge 10% dodatku na zaktady
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Detal dozbrojenia otworow
szt.2

Nr7 — 185#8 L=320

Nr25 — 16§12 1=1500

‘ obustronnie
(podano dla 2 sztuk dozbrojen)
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Detal zbrojenia narozy Scian
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Wykaz zbrojenia
Hosc | Sred | Dlug
VN ot | | ey | 72| #72 | w6
7 150 | #12 1920 286.00
2 a0 #12 | 2460 123.00
J a0 #12 1460 /3.00
4 o0 #12 650 J2.50
V) 100 | #12 | 3200 320.00
6 100 | #12 | 3050 J305.00
7 185 #8 J20 59.20
g 7 #12 | 671000 671.00
24 J9 #12 1200 46.50
25 76 #12 1500 24.00
26 16 #12 1000 16.00
RAZEM wg $rednic [m] 59.2 | 1899.3
WASA 1mb [kg/m] 0.395 | 0.688
RAZEM wg srednic [kg] 234 | 16866
RAZEM wg gat. stali [kq] 1710.0

obustronnie

(podano dla 2 sztuk dozbrojen
otwordw o Srednicy < $340)

Beton: €30/37(B37)
Stal zbrojeniowa: BOOOSP
Klasa ekspozycji XC2 — od gruntu
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Sposob wymiarowania pretow zbrojeniowych wydanych na rysunku.
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Promienie gigcia zbrojenia
—¥otulina 3
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» iar pret
ds=2.5d dla stali A-| o R P °
ds=4d dla stali A=llIN dla d<20mm do=10d dla stali A-IIN "

ds=7d dla stali A=lN dla d>=20mm  dr=20d dla stali A-IIN

XF4 — od zewnqtrz

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z aktualnym rysunkiem szalunkowym.
Otulina zbrojenia — 50 mm do lica zbrojenia.

Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

|zolacje przeciwwilgociowe wg. opisu i rysunku szalunkowego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robét.

O wszelkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Nie odczytywa¢ wymiaréw ze skali.
Akcesoria systemowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbrojenie gtdwne kolidujqce z otworami wyciq¢ z zachowaniem zqdanej otuliny.
Otwory dozbroi¢ wedtug detalu.

inwestycja:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T
W MIEJSCOWOSCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100

inwestor: .
e POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

projektant:
UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA

Tokarnia 156, 26—060 Checiny, tel.: 502-373-396, mariusz.pobocha@wp.pl
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adres inwestycji: faza:

m. Krajno Parcele PROJEKT WYKONAWCZY
tres¢ rysunku: data: skala:
SICZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU — KM 6+030,61 | 2015-01
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mgr inz. Mariusz Pobocha | SHK/0142/P00D/09 / drogowa
opracowal:
mgr inz. tukasz Haba
sprawdzit:
mgr inz. Paulina Haba| SWK/POOD/0047/12 / drogowa
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