PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY D-D

istniejgca_skarpa

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

podciecie istniejgcej skarpy

teren istniejqgc

Siatka pod warstwg wyrdwnawczq, na polqczeniu istniejgce|

nawierzchni i poszerzenia drogi

dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998
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SKARPA, pochylenie 1:1:5

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE II

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY E-E

Koryto cieku betonowego o wymiarach 68x50x50cm Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm

tawa pod koryto jw. o wymiarach 60x10cm z betonu C8/10

fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

Humusowanie i

obsianie trawg warstwq humusu o gr. 10cm|

Humusowanie i obsianie trawqg warstwq humusu o gr. 10cm|

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

Podtoze zaggszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

Koryto cieku betonowego o wymiarach 68x50x50cm Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm
tawa pod koryto jw. o wymiarach 60x10cm z betonu C8/10 fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Lawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15
SKARPA OPASKA KORYTKO CHODNIK JEZDNIA CHODNIK  ORASKA SKARPA
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SKARPA
Unocrierie SKorpy befonowymi pytom Whrstut ‘Saérolng = betoni GHaloweqo & g 5o
wielootworowymi o gr. 10cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2-12cm OPASKA
Oczyszczenie z namutdw, piasku oraz m_mg\ istniejqcq
nawierzchnie jezdni bitumicznej, oraz skropienie
KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI - SL KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 12c¢m KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI — SP
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. S5cm
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2cm
Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego o gr. Scm
cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cementem Rm=1,5MPa o gr. 10cm
Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami 0/31,5mm_stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm
dla drdg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm
SIATKA Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami

Lawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15

KORYTKO CHODNIK JEZDNIA CHODNIK NA ZJEZDZIE
L 50 B 8 150 600 150 L zm
istniejgca_skarpa
istniejqca szerokos¢ drogi (450-470)
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SKARPA, pochylenie 1:1
Umocnienie skarpy betonowymi ptytami
wielootworowymi o gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. bem
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2—12cm
Oczyszczenie z namutdw, piasku oraz m_mg\ istniejqcq
nawierzchnie jezdni bitumicznej, oraz skropienie

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI — SL
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. bem
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 12cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm
Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drdég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI — SP
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. Scm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2¢m
Warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego o gr. 5cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm
Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego

cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm

SIATKA

Siatka pod warstwg wyrdwnawczg, na poltgczeniu istniejgce]

nawierzchni i poszerzenia

drogi

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE skala 1:20
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SZCZEGOL "C"

SZCZEGOL "D"

Podloze zaggszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOL "E"
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJEZDZIE

PRZEKROJ

fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm

Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm

tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY F—F

NORMALNO—KONSTRUKCYJNY od km 64095 do km 6+100

teren istniejqgc

OPASKA JEZDNIA CHODNIK ISTNIEJACY
Lzm 150
1100 istniejqca szerokost drogi Lzm
teren istniejqc 150
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo o gr. S5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2cm

Wzmocnienie podlfoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 15¢m

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego o gr. Scm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

SIATKA

Siatka pod warstwg wyrdwnawczg, na potqczeniu istniejgce]

nawierzchni i poszerzenia drogi

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. Scm

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego o gr. 2cm

oraz_skropienie _emulsjq asfaltowq

Frezowanie mmﬁ:ioomi. soﬁm?ﬁ scieralnej gr. 7cm
0

inwestycja:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T
W MIEJSCOWOSCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100
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e POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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