SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ PRZELOTOWEJ DN1500 SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ POLACZENIOWEJ DN1500
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UWAGA:

Srednice projektowanych kanatéw oraz rzedne den na wlocie/wylocie studni kanalizacyjnych
nalezy odczytaé z zagospodarowania terenu i profilu kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000
o odpowiednigj klasie wytrzymatosci i sSrednicy DN 600 mm.

Legenda —
inwestycja:
1 - whaz zeliwny klasy D400/C250 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T
2 - ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej W MIEJSCOWOSCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100
3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn1500 nwestor- N
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1500 POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
] A . 5 - drabinka ztazowa stalowa @30 ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
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