Ptyta funadamentowa pod przepust Pf-1.1

szt.1.
Dtugosc¢ catkowita Lcatk = 10m.
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beton podkladowy
beton C8/10, gr. 10cm
Nr3 co 200

176

4500

4400

Nr1 — 67#16 L=5400

Nr2 — 67#16 L=4800

4400

Nr3 1#16 L=506000

Uwaga: Podano tqczng dlugos¢ pretdéw zbrojeniowych uwzgledniajgc 10% dodatku na zaktady

Ptyta przejsciowa Pp - 1.1

Dtugos¢ L=8,0m szt.1
Dtugos¢ L=7,0m szt.1

Nr2 co 150

beton C3/10, gr. 10cm

g | Nr1 — 200420 L=3160 _
2920

120

Nr2 1#16 L=683760

Zbrojenie dystansowe
skala 1:10
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Sposob wymiarowania pretow zbrojeniowych wydanych na rysunku.
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Promienie gigcia zbrojenia
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d<20mm do=10d dla stali A-IIN »
dr=20d dla stali A-IIIN

Beton: €25/30(B30)

Uwaga: Podano tqczng diugose pretéw zbrojeniowych uwzgledniajgc 10% dodatku na zaktady Stal NUﬁo_.mzmoéo“ B500SP

Klasa ekspozycji XC2

ds=7d dla stali A=llIN dla d>=20mm

. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z aktualnym rysunkiem szalunkowym.

|zolacje przeciwwilgociowe wg. opisu i rysunku szalunkowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robét.

Zbrojenie dystansowe
skala 1:10
o = @S
S rozktad 3szt/m?2
Nrd-135410 L=754
Wykaz zbrojenia
lNos¢ | Sred | Dhug
V1 ot | i | #10 | #16 | uwasr
7 67 | #16 | 5400 J61.60
2 67 | #16 | 4800 J21.60
J 7 #16 | 506000 506.00
4 135 | #10 754 | 101.79
RAZEM wq $rednic [m] 101.8 | 1189.4
MASA 1mb [kg/m] 0.617 | 1.580
FAZEM wg srednic [kg] 628 | 1879.3
RAZEM wq gat. stali [kq] 1942.1

.@0\&853 3szt/m2
Nr3-134412 =584

Wykaz zbrojenia

Nr M\Mm \wﬁm \w“ %\ #12 | p6 | po | omer
7| 200 | f20 | 3760 632.00
2 | 7 | F16 | &s3e0 683,76
5| 154 | 1z | 64 | 7826
RAZEM wg srednic [m] | 783 | 6838 | 632.0
WASA 1mb [kg/m] 0.868 | 1.580 | 2.470
RAZEM wg srednic [kg] | 69.5 | 1080.3 | 1561.0
RAZEM wg gat. stali [kq] 2710.9

0 wszelkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Nie odczytywa¢ wymiardw ze skali.

UWAGI:

1

2. Otulina zbrojenia — 50 mm do lica zbrojenia.
3. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

4.

S.

6.

7.

Akcesoria systemowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

inwestycja:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T
W MIEJSCOWOSCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100

inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

projektant:

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA
Tokarnia 156, 26-060 Checiny, tel.: 502-373-396, mariusz.pobocha@wp.pl

adres inwestycji: foza:
m. Krajno Parcele PROJEKT WYKONAWCZY
tres¢ rysunku: data: skala:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU — KM 5+717,16 | 2015-01 1:25
RYSUNEK ZBROJENIOWY PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD PRZEPUST |rewizj: nr rysunku:
| PYYT PRZEJSCIOWYCH —| D-PW-13
autorzy projektu: nr uprawnien / specjalnosc: | podpis:

projektowat:

mgqr inz. Mariusz Pobocha | SWK/0142/P00D/09 / drogowa

opracowat:

mgr inz. tukasz Haba

sprawdzit:

mgqr inz. Paulina Haba|SWK/POOD/0047/12 / drogowa

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona




