rz.dna rury

SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ PRZELOTOWEJ DN1200 SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ POtACZENIOWEJ DN1200

l[odczytana z profilu |

projektowany kanat

DN/# PVC—u

A-A B-B A-A B-B
1940 1940
\_ 1500 \_ \_ 1500 \_
; 7 1200 7 ; 1200 7
wtaz zeliwny | _ _ | wtaz zeliwny | _ |
kl. D400/kl. C250 | T~ | k. D400/kl. C250 _ _
_ I _ I _ | |
3 | = S i o 3 i | D
| 1 | | 1 | !
77, 77, 1 77, 77, 77,7877 o7, 77, 77 7 0 777 77 T 7/ 77
7 \\\ \\ \\ 7/, 7/ % 2SS 1 N [=] LSS 7, 7/ [=]
7, \\\ \\\ 7 _ % \\\ 7 \\\ \\\ 7/ _ % \\\ 7 \\\ A o \\ 7 \\\ 7 \\ _ /s /4 \\\ o
7/ 7/, \& IS4 IS5 ~N LI5S /7, 7/ ~N
G A [ % L [ ¢ G p I /\ [ /.
N | N ptyta pokrywowa N _ N =] NN | ptyta pokrywowa =]
NN _ NN NN _ R o RN _ zaprawa cementowa o
AN o \ /// NN SN o p
N S 9 NN _ N 200 NN S 340 00
N pierscien odcigzajqcy /// | //PJF // pierscien odcigzajqcy e—r,—
N\ \
N \ | N\ N\
\ A\ \, N
Vﬁ |||||||| kregi zelbetowe ©120 %.| ||||| [— — — — — — | /V/M //v ||||||| [— 4 — — — — kregi zelbetowe #120 —
N \ | N NN |
N izolacja studni N _ N 150 N T izolacja studni 150
/// bitumiczna x2 NN | —ARANF—— NN _ bitumiczna x2
N\ O\ \
/// drabinka ztazowa AN\ | // /// | drabinka ztazowa
N stalowa 830 N _ ////ﬁ S ' stalowa 630
NN NN | NN ///W |
J N\ NN N\
//// /// _ N NN\ _ podstawa studni
\ N\ N\ N\ 1
O\ NN N ///
N\ przej$cie szczelne N _ D SN _ przejscie szczelne
NN /// _ // podstawa studni /// _ :ME wZ\s _u<0|%_
N \ odczytana z profilu
NN rura DN/¢ PVC—u N _ //// N _ rura DN/¢ PVC—u Y P
U/ odczytana z profilu N _ X /W/ _ odczytana z profilu _
L | N Dmax=p00mm AN L _ | Dmax=F00mm _ .
_ _ NN AN kineta C12/15 _ N NN\ N A S rz.dna rury / 9.N.<_An_30__x
NN o N _ _ adczytana z profilu
|||||||||||||||||||| N N —_—— - — — _ F————————— N |
rz.dna rury SN A rz.dna rury rz.dna rury N
| [odczytana z profilu  FRNOTERXERREN 50 lodczytana z profilu | _ | lodczytana z profilu 150 .
m m NSRS N m m R N kineta C12/15
// \
(=]
podsypka NN © podsypka podsypka U.oamxvﬁxo - i
g piaskowo—ttuczniowa

piaskowo—ttuczniowa

piaskowo—ttuczniowa piaskowo—ttuczniowa

250

)\
250

projektowany kanat
DN/® PVC—u

A
- \,v projektowany kanat

DN/6 PVC—u

A
- L projektowany kanaf

DN/# PVC—u

projektowany przykanalik

#Dn PVC/PP

Legenda

1 - wiaz Zeliwny klasy D400/C250
2 - ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn1200
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1200
5 - drabinka ztazowa stalowa &30
zabezpieczona antykorozyjnie
6 - pierscien odcigzajacy
Wielkos¢ kregu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]
DN/H: 1200/250
1200/500

1200/750
1200/1000

Wielkosé podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H:  1200/650
1200/850
1200/900
1200/950

Wysokosé podstawy co 50mm do H=1500mm.
Dmax 315 - 500mm

Wigczenie projektowanych przytaczy kanlizacji deszczowe;j
z rur z PVC-u nalezy wykonac¢ za pomocg przejsé szczelnych.

UWAGA:

Srednice projektowanych kanatéw oraz rzedne den na wlocie/wylocie studni kanalizacyjnych
nalezy odczytaé z zagospodarowania terenu i profilu kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000

o odpowiednigj klasie wytrzymatosci i sSrednicy DN 600 mm.

W projektowanych studniach zastosowano wtazy klasy C250 i D400.
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