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4 D-PW-04 |Profile podiuzne 1:50/500
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10 | D-PW-10 |Szczegotly konstrukcyjne przepustu - km 5+717,16 1:50
11 | D-PW-11 Szczegoly konst(ukcyjne przepustu - km 5+717,16 1:95
Rysunek zbrojeniowy ptyty zespalajgcej
12 | D-PW-12 Szczegoly kor_lstr_ukcyjpe_ przepustu - km 5+717,16 1:95
Rysunek zbrojeniowy scian wlotowych przepustu
Szczegoty konstrukcyjne przepustu - km 5+717,16
13 | D-PW-13 |Rysunek zbrojeniowy ptyty fundamentowej pod 1:25
przepust i ptyt przejsciowych
14 | D-PW-14 |Szczegoly konstrukcyjne przepustu - km 6+030,61 1:50
15 | D-PW-15 Szczegoty kor_lstr_ukcyjne przepustu - km 6+030,61 1:95
Rysunek zbrojeniowy ptyty zespalajgcej
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16 | D-PW-16 Szczegoty konstrukcyjne przepustu - km 6+030,61

Rysunek zbrojeniowy scian wlotowych przepustu 1:25

Szczegoty konstrukcyjne przepustu - km 6+030,61
17 | D-PW-17 |Rysunek zbrojeniowy ptyty fundamentowej pod 1:25
przepust i ptyt przejsciowych

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA



Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T w miejscowos$ci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

l.  OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto droge powiatowg Nr 0318T
w miejscowosci Krajno Parcele od km 5+681 do 6+100.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

1.3. Podstawy opracowania.

1.3.1. Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

1.3.2. Merytoryczne.

oA WNE

9.

10.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.

Uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi powiatowe] wydane przez
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach dnia 2014-04-25 (pismo znak:
PZD.DM.5541 - 15/14).

Uzgodnienie wigczenia drogi powiatowej do drogi wojewoddzkiej nr 752
wydane przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach dnia
2014-05-23 (pismo znak: SZDW.8013.06.10.2014.U-WD.UO).

Opinia NR ZUDP-1060/2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w
Kielcach, Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dnia 2014-07-07.
Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Jedrzejowskiego dnia
2014-09-01 (pismo znak: OSR.6341.30.2014.AP).

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew wydana przez Wojta Gminy Gorno
dnia 2014-11-20 (pismo znak: ROS.6131.106.2014.MSz).

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, cze $¢€ 1 -
drogi przebudowy drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowosci Krajno Parcele od km
5+681 do 6+100 opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora
danych i opracowan wiasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne,j.
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1.5.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budow  lanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003,
p0z.1133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1. Beton
asfaltowy.

PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.
Wymagania Techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych.

Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1.

Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Krajno
Parcele: obreb 6 Krajno-Parcele: 352/5, 352/4, 28/2, 678/9, 678/8, 678/7, 87, 88,
123, 436/2, 479, 432/2, 46.

2.2.

Istniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajgcy droge powiatowg to zabudowa jedno- i wielorodzinna, pola, taki
oraz pastwiska. Na catej dlugosci remontowanego odcinka istniejgca jezdnia drogi
powiatowe]j to nawierzchnia bitumiczna o szerokosci jezdni 4,50m — 5,00m.
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2.3. Stosunek projektowanego obiektu do przepisow o ochronie zabytkow.
Teren objety opracowanie nie podlega ochronie zabytkow.
2.4.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyc  ji.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw szkdd gorniczych, ani terendw
gorniczych, nie wystepuje eksploatacja gornicza. Teren inwestycji nie znajduje sie
takze w obrebie obszaru gérniczego.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Opis zakresu robat.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 0318T klasy L od km 5+681 do km
6+100 bedzie wykonane poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni do szerokosci
6,00m. Na oczyszczonej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem warstwy
wyrownawczej nalezy wykonaé spryskanie emulsjg asfaltowg. Nastepnie zostanie
utozona warstwa wyroéwnawcza KR2 z betonu asfaltowego o grubosci 2-12cm
(grubos¢ warstwy wyrownawczej wynika z koniecznosci nadania spadku
jednostronnego nawierzchni jezdni). Po wykonaniu warstwy wyrOwnawczej nalezy
wykonaé¢ spryskanie emulsjg asfaltowg, a nastepnie ulozona zostanie warstwa
Scieralna KR2 z betonu asfaltowego o grubosci 5¢cm.
Zaprojektowane spadki podtuzne drogi dostosowane zostaty do spadkow istniejgcych
I mieszczg sie w granicach od 0,30% do 0,73%. Spadek poprzeczny na drodze
powiatowej zaprojektowany zostat jako jednostronny o wartosci 2,00%.
Na catej dlugosci remontowanego odcinka drogi powiatowe] zaprojektowany zostat
obustronny chodnik o szerokosci 1,50m o spadku poprzecznym o wartosci 2,00% w
kierunku drogi. Zaprojektowane zostaly rowniez zjazdy do posesiji.
W ciggu drogi powiatowe] wystepujg trzy skrzyzowania z drogami gminnymi:

* wkm 5+698,23 z drogg gminng nr 000877T,

 wkm 5+738,86 z drogg gminng nr 000878T,

* wkm 6+054,42 z drogg gminng nr 000892T,
Skrzyzowania zostaty zaprojektowane z podporzgdkowaniem drég gminnych w
stosunku do drogi powiatowej. W obrebie skrzyzowan zaprojektowano tuki
wigczajgce o wartosci R=6,00m oraz R=8,00m.
Wigczenie drogi powiatowej do drogi wojewodzkiej nr 752 jest konczacym
fragmentem projektowanej przebudowy drogi powiatowej. Odcinek drogi powiatowej
objety opracowaniem konczy sie na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w km 6+100.
Droga powiatowa wigcza sie w km 3+001 do drogi wojewddzkiej nr 752.
Na wigczeniu drogi powiatowej do drogi wojewddzkiej zastosowano spadek podiuzny
o wartosci 1,06%. Natomiast spadek poprzeczny jest zmienny i przechodzi od
spadku podtuznego drogi wojewddzkiej do spadku poprzecznego drogi powiatowej o
wartosci 2,00%.
Na wigczeniu drogi powiatowej do drogi wojewddzkiej zachowano promien
wyjazdowy (okoto R=8,00m) ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejgcego
kraweznika, a zaprojektowano lewostronne poszerzenie jezdni oraz promien
wjazdowy o wartosci R=12,00m.
W obrebie inwestycji zaprojektowano 3 miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych.
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W ciggu projektowanego odcinka drogi powiatowej zaprojektowana zostata wymiana
dwéch przepustow pod drogg w km:

* 5+717,16 — zaprojektowany zostat przepust skrzynkowy 350x100cm,

* 6+030,61 — zaprojektowany zostat przepust skrzynkowy 300x80cm.
Przepusty te zostaly zaprojektowane o dtugosci 10m.
Wzdtuz przebudowywanej drogi za chodnikiem miejscowo zaprojektowane zostaty
betonowe koryta prefabrykowane umozliwiajgce odptyw wod ze skarp.

3.2.  Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazddéw, miejsc parkingowych oraz chodnikow
zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia
14 maja 1999 r.). Przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni, zjazddéw, miejsc
parkingowych oraz chodnikéw.

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni (naktadka).

» 5cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70,
e 2-12cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 lub AC
16 W 50/70.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeni  u strona prawa (SP).

* 5cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70,

e 2cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 lub AC 16
W 50/70,

* 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 lub AC 16 W
50/70,

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997,

* 20cm wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

e podtoze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi na poszerzeniu wynosi 52cm.

Uwagi:

1. Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni jezdni z poszerzeniem nalezy utozyc
siatke stalowg o szerokosci 1,00m. Siatke nalezy uktada¢ w odsunieciu 5cm
od kraweznika na zaktad na istniejgcg warstwe Scieralng.

2. Oznaczenie ,strona prawa” i ,strona lewa” zgodne z kilometrazem.

3.2.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeni  u strona lewa (SL).

* 5cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70,

e 12cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 lub AC 16
W 50/70,

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA 8



Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T w miejscowos$ci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

PN-S-06102:1997,

20cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi na poszerzeniu wynosi 57cm.

Uwagi:

1.

2.

3.2.4.

Grubos¢ warstwy wyrownawczej wynika z koniecznosci uzyskania spadku
jednostronnego na nawierzchni jezdni.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni jezdni z poszerzeniem nalezy utozyé
siatke stalowg o szerokosci 1,00m (na wigczeniu do drogi wojewodzkiej siatke
stalowg nalezy utozy¢ o szerokosci 1,50m). Siatke nalezy ukladaé w
odsunieciu 5cm od kraweznika na zaktad na istniejgcg warstwe scieralng.
Oznaczenie ,strona prawa” i ,strona lewa” zgodne z kilometrazem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni bocznej (km5  +738,86).

5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70,
7cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 lub AC 16 W
50/70,

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997,

20cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji drogi bocznej wynosi 52cm

3.2.5.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997,

10cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw wynosi 41cm.

Uwagi:

1.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji chodnika ze wzgledu na najezdzanie
na chodnik przy parkowaniu i parkowanie na nim. W rejonie opracowania
znajduje sie kosciot i gminny osrodek kultury, ktére generujg zwiekszony ruch
podczas imprez okolicznosciowych a co za tym idzie koniecznos¢ parkowania.
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3.2.6.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow w ci  ggu chodnika.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997,

15cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdéw w ciggu chodnika wynosi 46cm.

3.2.7.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa.

10cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,

20cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kruszywa wynosi 30cm.

3.2.8.

Konstrukcja nawierzchni pobocza.

10cm warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni pobocza wynosi 10cm.

3.2.9.

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych.

8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997,

10cm wzmocnienie podioza z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
wg PN-S-96012:1997,

podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni miejsc parkingowych wynosi 38cm.

3.2.10. Kraw ezniki i obrze za, koryto betonowe, ciek betonowy.

kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

tawa pod kraweznik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN
206-1:2003,
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» oObrzeze betonowe o0 wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,

» lawa pod obrzeze o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003,

* Kkoryto betonowe o wymiarach 44-68x59x7cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5¢cm,

» ciek betonowy o wymiarach 50x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 gr. 5cm,

* lawa pod ciek 25x70x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

3.3. Bilans projektowanych powierzchnii diugo  Sci.

+ jezdnia 3 052m?
« chodniki 1 325m?
e zjazdy w ciggu chodnika 152m?
+ zjazdy z kruszywa 23m?
» pobocze 29m?
« miejsca parkingowe 53m?
» krawezniki 20x30x100cm 945mb
* obrzeza 8x30x100 cm 850mb
» ciek betonowy 25mb
* Kkoryto betonowe 195mb
e umocnienie skarp wielootworowymi ptytami betonowymi 331m?
» wykonanie trawnikéw (humusowanie i obsiew skarp) 2 780m?

3.4. Bilans powierzchniidilugo $ci przewidzianych do rozbiorki.

* jezdnia (rozbidrka drogi gminnej) 162m?
» frezowanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej

na wigczeniu do drogi wojewddzkiej 90m?
e barierki nad przepustami 18mb
* plyty betonowe (umocnienie rowu) 45m?
» zjazdy do posesji 0 nawierzchni asfaltowej 96m?
* plyty betonowe na zjazdach 13m?
e zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej 6m?
* plyty betonowe wielootworowe (umocnienie rowu) 23m?
* przepusty (fgczna dtugosc¢ przepustow o Srednicach

40cm, 50cm, 60cm, tgcznie ze $ciankami czotowymi) 63mb
» kraweznik na tawie betonowej 23mb

» rozbidrka przepustu skrzynkowego 1,00x3,50x7,00m
» rozbidrka przepustu skrzynkowego 1,00x3,00x7,00m

3.5. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztaltowanie drogi powiatowej spetnia warunki normowe
i uzytkowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do robot ziemnych polegajgcych na
wykonaniu koryta pod poszerzenia konstrukcji nawierzchni jezdni oraz nasypu pod
konstrukcje nawierzchni chodnikéw.

Roboty ziemne ksztaltujg sie nastepujgco:
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« wykopy +757m?
« nasypy - 359m°®

Bilans rob6t ziemnych wskazuje na koniecznosé wywozu gruntu (grunt + gruz z
rozbiérek) z budowy z wykopéw w ilosci 398m?.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materialy na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania
i kontroli robat:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-96012:1997 - Podbudowa 1 ulepszone podioze 2z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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3.5.1. Obliczenie obj etosci robo6t ziemnych.
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3.6. Odwodnienie drogi powiatowej.

W celu odwodnienie drogi powiatowej zaprojektowano system kanatdéw krytych, ktore
za pomocg wpustéw ulicznych bedg odbieraly wody opadowe i kierowaly do
naturalnych ciekéw wodnych.

Zaprojektowano rowniez przebudowe dwoch przepustdédw skrzynkowych.

Rozwigzania dotyczgce kanatow krytych jak rowniez obliczenia $wiatta przepustow
pokazano w Projekcie Wykonawczym, Czes¢ 2 - Odwodnienie.

3.7.  Rozwigzania konstrukcyjne dla przepustu nr 1 w km 5+717,1 6.

Konstrukcja zelbetowa czesciowo monolityczna, czesciowo prefabrykowana. Czes¢
monolityczna skladajgca sie z ptyty fundamentowej gr. 30cm i wymiarach 4,5x10m
zbrojonej stalg B 500SP, pod ptytg podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Piyta
fundamentowa potgczona z monolitycznymi $ciankami wlotowymi przepustu. Scianki
gr. 30cm posadowione na tawie fundamentowej o wymiarach 50x50cm. Pod tawg
podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Sciany wlotowe i tawa wykonane z
betonu C30/37 zbrojone stalg B 500SP.

Na plycie fundamentowej montowane przepusty skrzynkowe prefabrykowane o
wymiarach w Swietle 100x350cm. Diugos$¢ catkowita przepustu wynosi 10m.
Przepust uformowany z segmentow 1 metrowych, oparty na ptycie fundamentowej za
pomocg odpowiedniego wyprofilowania jej gornej krawedzi. Na wlotach do przepustu
projektuje sie monolityczne betonowe plyty gr. 20cm i wymiarach wpisanych
pomiedzy sciany wlotowe. Betonowe pityty wykonane z betonu C25/30 zbrojone
przeciwskurczowo siatkami stalowymi.

Na prefabrykowanych segmentach przepustu projektuje sie monolityczng ptyte
zespalajgca. Plyta wykonana z betonu C25/30, zbrojona stalg B 500SP o zmiennej
grubosci od 10cm do 14cm. Zespolenie z prefabrykowanymi czesciami przepustéw
projektuje sie za pomocg wklejanych pretow w prefabrykowane segmenty i
zatopionych w monolitycznej ptycie zespalajgce,;.

Piyty przejsciowe przepustu projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg B
500SP. Piyty o grubosci 20cm, i wysiegu 3,00m wykonane ze spadkiem 10%. Pod
ptytami podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm z pogrubieniem w rejonie
przepustu.

Elementy Zelbetowe od strony gruntu nalezy izolowaé poprzez stosowanie powtok
bitumicznych np. Abizol 2r+p lub inny o nie gorszych parametrach w miejscach
potgczen prefabrykowanych przepustow nalezy stosowac izolacje w postaci 20 cm
paskow z papy termozgrzewalnej. Plyty przejsciowe wraz z ptytg zespalajgcg nalezy
izolowac za pomocg papy termozgrzewalnej.

3.7.1. Piyta fundamentowa.

Plyta fundamentowa o wymiarach 4,5x10m i grubosci 20cm, monolityczna,
wykonana z betonu C25/30 zbrojona stalg B 500SP. Pod ptytg warstwa podktadowa
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do
lica zbrojenia gtdwnego. Piyta zbrojona dotem i gorg pretami #16 co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym #16 co 20cm.

Na gornej krawedzi pilyty nalezy wykona¢ lokalne obnizenie pod montaz
prefabrykowanych segmentéw przepustu. Ptyta fundamentowa ze spadkiem 0,5%.
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3.7.2. tawa fundamentowa pod $cianki wlotowe do przepustu.

tawy projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o wymiarach w przekroju 50x50cm i
diugosciach i ksztalcie odpowiednio wg. rysunkow szalunkowych. Element wykonany
z betonu C25/30 zbrojony stalg B 500SP. Pod tawami warstwa z chudego betonu
C8/10 gr.10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia
gibwnego. tawa zbrojona strzemionami z pretow #12 w rozstawie co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym z pretow #12 w rozstawie co 15cm. W fawie zatopione
zbrojenie gtdwne $cianek wlotowych do przepustu.

3.7.3. Scianki wlotowe do przepustu.

Scianki wlotowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o grubosci 30cm |
wysokosci 2,28m i dlugosciach i ksztalcie odpowiednio wg. rysunkéw szalunkowych.
Element wykonany z betonu C30/37 zbrojony stalg B 500SP. Klasa ekspozycji XC2
od gruntu i XF4 od zewnatrz, otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia gtéwnego.
Zbrojenie gtébwne Scian z pretdw #12 co 15cm i zbrojeniem rozdzielczym #12 w
rozstawie co 20cm. W s$cianach przewiduje sie otwory przepustow o odpowiedniej
$rednicy i dodatkowym dozbrojeniu pretami #12. Sciany wlotowe na gérnej krawedzi
wyposazone w barierke ochronng stalowag prefabrykowang montowang za pomoca
kotew wklejanych np. Hilti Hit HY-200 lub innych o nie gorszych parametrach.

3.7.4. Przepust skrzynkowy.

Przepust skrzynkowy betonowy prefabrykowany z segmentow o szerokosci 1,00m i
diugosci catkowitej 10,00m wykonany z betonu C45/55 o klasie obcigzenia ,A”.
Wymiary w Swietle przepustu 98x350cm. Segmenty oparte na ptycie fundamentowej
w specjalnie wyprofilowanych bruzdach. Po zamontowaniu prefabrykowanych
segmentow miejsce oparcia wypetni¢ zaprawg bezskurczowg np. Ceresit CX-15.

3.7.5. Piyta zespalaj gca.

Plyte zespalajgcg projektuje sie jako zelbetowg monolityczng o zmiennej grubosci
od 10cm do 14cm, szerokosci 4,10m i dlugosci 10,00m. Element wykonany z betonu
C25/30 zbrojony stalg B 500SP. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do lica
zbrojenia gtbwnego. Zespolenie za pomocg pretdw #16 wklejanych w
prefabrykowane segmenty przepustu za pomocg zywicy np. Hilti Hit HY-200 w
rozstawie 50x50cm. Zbrojenie gtéwne plyty z pretow #10 co 12,5cm.

3.7.6. Piyty przej sciowe.

Piyty przejsciowe o wymiarach 3,015x10,00m i grubosci 20cm, monolityczne,
wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg B 500SP. Pod ptytg warstwa podktadowa
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do
lica zbrojenia gtdbwnego. Plyta zbrojona dolem i gorg pretami #20 co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym #16 co 15cm. Plyty wykonane ze spadkiem 10%.

3.7.7. Umocnienie dna ptyt g betonow a.

Projektuje sie umocnienie dna ptytga betonowg przy wlotach do przepustu. Piyty
betonowe wykonane z betonu C25/30 i grubosci 20cm zbrojone siatkami stalowymi
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przeciwskurczowymi Q131 (#5 w rozstawie 15x15cm).
3.7.8. Barierka ochronna.

Barierka ochronna stalowa montowana do gornej krawedzi $cian wlotowych
przepustu. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe. Montaz do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew wklejanych np. Hilti
Has + zywica Hilti Hit HY-200 lub innych o nie gorszych wiasciwosciach.

3.7.9. lIzolacje przeciwwilgociowe.

Wszystkie powierzchnie betonowe zaréwno prefabrykowane i monolityczne nalezy
izolowa¢ od gruntu poprzez nanoszenie powlok bitumicznych stosujgc gotowe
produkty np. Abizol 2r+p lub inny o nie gorszych parametrach. Dodatkowo potgczenia
prefabrykowanych przepustow nalezy izolowa¢ poprzez naklejenie paskéw min. 20
cm z papy termozgrzewalnej. Plyty przejSciowe wraz z plytg zespalajgcg nalezy
izolowa¢ za pomocg papy termozgrzewalnej. lzolacje nalezy stosowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

3.8. Rozwigzania konstrukcyjne dla przepustu nr 2 w km 6+030,6 1.

Konstrukcja zelbetowa czesciowo monolityczna, czesciowo prefabrykowana. Czes¢
monolityczna sktadajgca sie z ptyty fundamentowej gr. 30cm i wymiarach 4,0x10,00m
zbrojonej stalg B 500SP, pod ptytg podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Piyta
fundamentowa potgczona z monolitycznymi $ciankami wlotowymi przepustu. Scianki
gr. 30cm posadowione na tawie fundamentowej o wymiarach 50x50cm. Pod tawg
podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Sciany wlotowe i tawa wykonane z
betonu C30/37 zbrojone stalg B 500SP.

Na ptycie fundamentowej montowane przepusty skrzynkowe prefabrykowane o
wymiarach w $wietle 80x300cm. Diugo$¢ catkowita przepustu wynosi 10m. Przepust
uformowany z segmentéw 1,00 metrowych, oparty na ptycie fundamentowej za
pomocg odpowiedniego wyprofilowania jej gornej krawedzi. Na wlotach do przepustu
projektuje sie monolityczne betonowe plyty gr. 20cm i wymiarach wpisanych
pomiedzy sciany wlotowe. Betonowe ptyty wykonane z betonu C25/30 zbrojone
przeciwskurczowo siatkami stalowymi.

Na prefabrykowanych segmentach przepustu projektuje sie monolityczng plyte
zespalajgca. Plyta wykonana z betonu C25/30, zbrojona stalg B 500SP o zmiennej
grubosci od 10cm do 13,6cm. Zespolenie z prefabrykowanymi czesciami przepustow
projektuje sie za pomocg wklejanych pretbw w prefabrykowane segmenty i
zatopionych w monolitycznej ptycie zespalajgce;.

Piyty przejsciowe przepustu projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg B
500SP. Piyty o grubosci 20cm, i wysiegu 3,00m wykonane ze spadkiem 10%. Pod
ptytami podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm z pogrubieniem w rejonie
przepustu.

Elementy zelbetowe od strony gruntu nalezy izolowa¢ poprzez stosowanie powitok
bitumicznych np. Abizol 2r+p lub inny o nie gorszych parametrach w miejscach
potgczen prefabrykowanych przepustow nalezy stosowac izolacje w postaci 20 cm
paskow z papy termozgrzewalnej. Ptyty przejsciowe wraz z z plytg zespalajgcg
nalezy izolowa¢ za pomocg papy termozgrzewalne;j.
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3.8.1. Piyta fundamentowa.

Piyta fundamentowa o wymiarach 4,00x10,00m i grubosci 20cm, monolityczna,
wykonana z betonu C25/30 zbrojona stalg B 500SP. Pod ptytg warstwa podkiadowa
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do
lica zbrojenia gtdbwnego. Plyta zbrojona dolem i gorg pretami #16 co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym #16 co 20cm.

Na goérnej krawedzi piyty nalezy wykona¢ lokalne obnizenie pod montaz
prefabrykowanych segmentéw przepustu. Ptyta fundamentowa ze spadkiem 0,5%.

3.8.2. Ltawa fundamentowa pod $cianki wlotowe do przepustu.

tawy projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o wymiarach w przekroju 50x50cm i
diugosciach i ksztalcie odpowiednio wg. rysunkow szalunkowych. Element wykonany
z betonu C25/30 zbrojony stalg B 500SP. Pod tawami warstwa z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia
gibwnego. tawa zbrojona strzemionami z pretow #12 w rozstawie co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym z pretow #12 w rozstawie co 15cm. W fawie zatopione
zbrojenie gtdbwne $cianek wlotowych do przepustu.

3.8.3. Scianki wlotowe do przepustu.

Scianki wlotowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o grubosci 30cm |
wysokosci 2,09m i dlugosciach i ksztalcie odpowiednio wg. rysunkéw szalunkowych.
Element wykonany z betonu C30/37 zbrojony stalg B 500SP. Klasa ekspozycji XC2
od gruntu i XF4 od zewnatrz, otulina zbrojenia 5cm do lica zbrojenia gtéwnego.
Zbrojenie gtébwne Scian z pretdw #12 co 15cm i zbrojeniem rozdzielczym #12 w
rozstawie co 20cm. W s$cianach przewiduje sie otwory przepustow o odpowiedniej
$rednicy i dodatkowym dozbrojeniu pretami #12. Sciany wlotowe na gérnej krawedzi
wyposazone w barierke ochronng stalowag prefabrykowang montowang za pomoca
kotew wklejanych np. Hilti Hit HY-200 lub innych o nie gorszych parametrach.

3.8.4. Przepust skrzynkowy.

Przepust skrzynkowy betonowy prefabrykowany z segmentow o szerokosci 1,00m i
diugosci catkowitej 10,00m wykonany z betonu C45/55 o klasie obcigzenia ,A”.
Wymiary w swietle przepustu 78x300cm. Segmenty oparte na ptycie fundamentowe;j
w specjalnie wyprofilowanych bruzdach. Po zamontowaniu prefabrykowanych
segmentow miejsce oparcia wypetni¢ zaprawg bezskurczowg np. Ceresit CX-15 lub
inng o nie gorszych parametrach.

3.8.5. Piyta zespalaj gca.

Plyte zespalajgca projektuje sie jako zelbetowg monolityczng o zmiennej grubosci od
10cm do 13,6cm, szerokosci 3,60m i diugosci 10,00m. Element wykonany z betonu
C25/30 zbrojony stalg B 500SP. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do lica
zbrojenia gldbwnego. Zespolenie za pomocg pretdbw #16 wklejanych w
prefabrykowane segmenty przepustu za pomocg zywicy np. Hilti Hit HY-200 w
rozstawie 50x50cm. Zbrojenie gtéwne piyty z pretow #10 co 12,5cm.
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3.8.6. Piyty przej sciowe.

Piyty przejsciowe o wymiarach 3,015x10,00m i grubosci 20cm, monolityczne,
wykonane z betonu C25/30 zbrojone stalg B 500SP. Pod ptytg warstwa podkiadowa
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Klasa ekspozycji XC2, otulina zbrojenia 5cm do
lica zbrojenia gtdbwnego. Plyta zbrojona dolem i gorg pretami #20 co 15cm i
zbrojeniem rozdzielczym #16 co 15cm. Plyty wykonane ze spadkiem 10%.

3.8.7. Umocnienie dna ptyt g betonow a.

Projektuje sie umocnienie dna ptytg betonowg przy wlotach do przepustu. Piyty
betonowe wykonane z betonu C25/30 i grubosci 20cm zbrojone siatkami stalowymi
przeciwskurczowymi Q131 (#5 w rozstawie 15x15cm).

3.8.8. Barierka ochronna.

Barierka ochronna stalowa montowana do gornej krawedzi $cian wlotowych
przepustu. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i  malowanie
proszkowe. Montaz do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew wklejanych np. Hilti
Has + zywica Hilti Hit HY-200 lub innych o nie gorszych wiasciwosciach.

3.8.9. Izolacje przeciwwilgociowe.

Wszystkie powierzchnie betonowe zaréwno prefabrykowane i monolityczne nalezy
izolowa¢ od gruntu poprzez nanoszenie powlok bitumicznych stosujgc gotowe
produkty np. Abizol 2r+p lub inny o nie gorszych parametrach. Dodatkowo potgczenia
prefabrykowanych przepustow nalezy izolowa¢ poprzez naklejenie paskéw min. 20
cm z papy termozgrzewalnej. Plyty przejsciowe wraz z z plytg zespalajgcg nalezy
izolowa¢ za pomocg papy termozgrzewalnej. lzolacje nalezy stosowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

3.9. Wykaz drzew i krzewOw przeznaczonych do wycink .

N Nazwa gatunkowa Pierénica -
r . : . .
lacinsk sk obwad pnia na Opis/uwagi
acinska polska wys.130cm
1 | Populus tremula L. Topola osika 96 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
2 |Populus tremula L. Topola osika 54 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
3 | Populus tremula L. Topola osika 58 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
4 | Alnus glutinosa Olcha czarna 62 Do wycinki
5 | Alnus glutinosa Olcha czarna 50 Do wycinki
6 | Alnus glutinosa Olcha czarna 48 Do wycinki
7 | Alnus glutinosa Olcha czarna 25 Do wycinki
8 | Alnus glutinosa Olcha czarna 20 Do wycinki
9 | Alnus glutinosa Olcha czarna 102 Do wycinki

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA 19




Przebudowa drogi powiatowej nr 0318T w miejscowos$ci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

10 | Alnus glutinosa Olcha czarna 58 Do wycinki

11 | Alnus glutinosa Olcha czarna 40 Do wycinki

12 | Alnus glutinosa Olcha czarna 100 Do wycinki

13 | Alnus glutinosa Olcha czarna 48 Do wycinki

14 | Acer platanoides L. Klon pospolity 308 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

15 | Acer platanoides L. Klon pospolity 260 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

16 | Acer platanoides L. Klon pospolity 290 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

17 | Pinus sylvestris L. Sosna pospolita 60 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

18 | Picea abies L. Swierk pospolity 88 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

19 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 45 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

20 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 90 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

21 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 32 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

22 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 98 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

23 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 35 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

24 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 102 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

25 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 21 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

26 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 96 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno

27 | Pinus sylvestris L. Sosna pospolita 52 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

28 | Abies alba Mill.L. Jodta pospolita 110 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

29 | Alnus glutinosa Olcha czarna 117 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

30 | Abies alba Mill. Jodta pospolita 62 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Go6rno

31 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 98 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

32 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 42 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

33 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 28 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke

34 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 35 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

35 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 26 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

36 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 38 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

37 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 30 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno

38 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 22 Nie wymaga uzyskania

pozwolenia na wycinke
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39 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 20 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
40 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 22 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
41 |Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 66 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Goérno
42 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 32 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
43 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 24 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
44 | Rhus typhina L. Sumak octowiec 40 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
45 | Crataegus Glég jednoszyjkowy 26 Zgodnie z decyzjg Wdjta
monogyna Jacg. Gminy Gorno
46 | Acer platanoides L. Klon pospolity 128 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
47 | Acer platanoides L. Klon pospolity 115 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
48 | Acer platanoides L. Klon pospolity 58 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
49 | Acer platanoides L. Klon pospolity 56 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
50 | Acer platanoides L. Klon pospolity 88 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
51 | Acer platanoides L. Klon pospolity 20 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
52 | Acer platanoides L. Klon pospolity 36 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Go6rno
53 | Salix alba L. Wierzba biata 65 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
54 | Salix alba L. Wierzba biata 55 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
55 | Salix alba L. Wierzba biata 95 Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
56 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 28 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
57 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 20 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
58 | Salix alba L. Wierzba biata 30 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
59 | Salix alba L. Wierzba biata 24 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
60 | Salix alba L. Wierzba biata 32 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
61 | Salix alba L. Wierzba biata 42 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
62 | Salix alba L. Wierzba biata 38 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
63 | Salix alba L. Wierzba biata 36 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
64 | Salix alba L. Wierzba biata 32 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
65 | Salix alba L. Wierzba biata 20 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
66 | Salix alba L. Wierzba biata 20 Nie wymaga uzyskania
pozwolenia na wycinke
67 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 90 Zgodnie z decyzjg Wdjta

Gminy Gorno
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68 | Betula pendula Roth | Brzoza brodawkowata 88 Zgodnie z decyzjg Wajta
Gminy Gorno
K1 | Rosa canina L. Dzika r6za 2m° Zgodnie z decyzjg Wdjta
Gminy Gorno
Legenda:
K - krzewy

3.10. Regulacja wysoko sciowa istniej gcego i projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowac
do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z odrebnymi
projektami branzowymi.

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

4.1.

Istniej ace obiekty budowlane.

W obszarze placu budowy znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu takie jak:

4.2.

kanat sanitarny,
kanalizacja deszczowa,
wodocigg,

linie energetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu mog 3ace stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw tych mozna zaliczyc¢:

Obiekty budowlane — mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych oraz montazowych,

Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
ziemnych, montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje rob6t budowlano-montazowych:

Roboty, ktore ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

Roboty, przy ktorych prowadzeniu wystepujg oddziatywania substancji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farbg, wykonywanie izolacji),

Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (zelbetowe kregi studzienne),

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
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4.3. Zagrozenia wyst epujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych i instalacyjnych:

* Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

» Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

* Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
roboét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu,

» Porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie,

» Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,

» Zachlapanie oczu, zaprészenie oczu.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych i uksztattowania terenu:

» Slupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych robot,

» Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

4.4. Instrukta z pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia
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dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

 Wpykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* Postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagr ozenia
zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Srodki ochrony osobistej:

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaz elementow prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.

Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych:

Materialy niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukciji.
Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na
gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,

* Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot:

Teren budowy winien by¢é oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skianiat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowaé zakitdécen w ruchu.
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Roboty ziemne i montazowe wzdiuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wlasciwego nadzoru prac:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dba¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Organizowa¢, przygotowywa¢ i  prowadzic prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

5. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac

recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejgcymi przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

Projektant:

mgr inz. Mariusz POBOCHA e
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ll. CZESC RYSUNKOWA.
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