SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM
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wpust uliczny Zeliwny klasa D400
600x400

pierscien zelbetowy prefabrykowany @500mm
2 5% z betonu wibrowanego kl.C16/C20, stal zbrojenia StOS
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ptyta zelbetowa prefabrykowana grub. 150mm
z betonu wibrowanego kl.C16/C20, stal zbrojenia StOS
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rura @200/250 PVC-u SN8 SDR34
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kregi betonowe @500mm z betonu zwirowego
kl.C20/C25-wys.0,5m

beton kI.C12/C15
ptyta fundamentowa-beton kl. C12/C15
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podsypka piaskowo-zwirowa
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UWAGA:
Przykanaliki zaprojektowano z PVC-u ze spadkiem min.1%.

podtoze gruntowe Wszystkie wpusty zaprojektowano z osadnikami (gteboko$¢ osadnika h=0,5)

Wszystkie kraty $ciekowe Zeliwne, kl. D400

W miejscach, gdzie przekrycie kanatu krytego wynosi <1,0m zaprojektowano
wpusty h=0,75 + osadnik h=0,5m.

/ — 1t~ \ inwestycja:
\ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T

W MIEJSCOWOSCI KRAJNO PARCELE OD KM 5+681 DO KM 6+100

N
AY //
/ / inwestor: .
Y POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
T w S ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
F\l L. N projektant:
, | B
\

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA

7 Tokarnia 156, 26-060 Checiny, tel.: 502-373-396, mariusz.pobocha@wp.pl
N\ S~ s m. Krajno Parcele PROJEKT WYKONAWCZY

2

| 7 tres¢ rysunku: data: skalo:
- . 2015-01| SCHEMAT
_T SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM  froyam e
—| KD-PW-11
_——— |
600 autorzy projektu: nr uprawnien / specjalnost: | podpis:

jektowal:
proeont inz. Edyta Orlinska—Putka|SHK/0126/P00S/04 / saitoma

opracowat:

sprawdzit:

mgr inz. Piotr Cwiek [SWK/0088/PWOS/08 / sanitarna

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autordw zabroniona




