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SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ PRZELOTOWEJ DN1000
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1 - witaz zeliwny klasy D400
2 - ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej

3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn1000
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1000

5 - drabinka ztazowa stalowa @30
zabezpieczona antykorozyjnie

6 - pierscien odcigzajagcy
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1 - wiaz Zeliwny klasy D400/C250
2 - ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn1200
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1200
5 - drabinka ztazowa stalowa @30
zabezpieczona antykorozyjnie
6 - pierscien odcigzajagcy
Wielkos¢ kregu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]
DN/H: 1000/250
1000/500

1000/750
1000/1000

Wielkosé podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H: 1000/650
1200/850
1200/900
1200/950

Wysokosé podstawy co 50mm do H=1950mm.
Dmax 315 - 500mm

Wigczenie projektowanych przytaczy kanlizacji deszczowe;j

z rur z PVC-u nalezy wykonac¢ za pomocg przejsé szczelnych.

UWAGA:

Srednice projektowanych kanatéw oraz rzedne den na wlocie/wylocie studni kanalizacyjnych

nalezy odczytaé z zagospodarowania terenu i profilu kanalizacji deszczowej.

Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000

o odpowiednigj klasie wytrzymatos$ci i sSrednicy DN 600 mm.
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