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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY.

DANE OGOLNE.

Obiekt budowlany.

Obiektem budowlanym w niniejszym opracowaniu jest droga powiatowa Nr 0318T w
miejscowosci Krajno Parcele i Krajno Drugie.

1.2.

Zleceniodawca opracowania.

Inwestor: ]
POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce
1.3. Podstawy opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

4. Wytyczne inwestorskie.

5. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Gérno ,KRAJNO DRUGIE” - Uchwata Nr XII/88/2011 Rady Gminy
Gorno z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gérno "Krajno Drugie” wydany
przez Urzad Gminy Goérno dnia 2018-03-22 (pismo znak:
IR.6727.38.2018.JK).

6. Warunki techniczne do projektu wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w
Kielcach dnia 2018-01-09 (PZD.510.19.2017.MM).

7. Uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi powiatowe]j wydane przez
Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach dnia 2018-01-09
(PZD.510.3.2018.MM).

8. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia wydana przez Wéjta Gminy Gorno dnia 2018-07-30 (pismo
znak: IR.6220.1.2018.HR).

9. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia zmieniajgca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
(z dnia 2018-07-30) wydana przez Woéjta Gminy Gérno dnia 2019-09-27
(pismo znak: IR.6220.2.2019.HR).

10. Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przebudowy skrzyzowania
drogi powiatowej nr 0318T z droga wojewddzkg nr 752 wydane przez
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach dnia 2019-03-15
(SZDW.4244.21.2019.U-WD.UO).

11. Protokét GN-111.6630.207.2019 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Kielach, Wydziat Geeodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami z dnia 2019-03-27.

12. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Kielcach Pahnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
2019-11-04 (pismo znak: KR.ZUZ.1.421.66.2019.MR).

13. Oswiadczenie Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach dotyczgce
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braku koniecznosci budowy kanatu technologicznego w drodze powiatowej
nr 0318T z dnia 2019-10-23 (pismo znak: PZD.41.38.2019.RZ).

14. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

15. Wizja lokalna.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego, Tom Il -
Projekt Architektoniczno-Budowlany, czes¢ 2 - Odwodnienie, w celu umozliwienia
wystgpienia z wnioskiem do wystgpienia ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowosci Krajno Drugie”,
opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i opracowan
wiasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:
» Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1133),
* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal—
zeszyt 9.
* Inne rozporzgdzenia szczegdtowe, w szczegdlnosci dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz polskie normy i wytyczne branzowe.
* Inne materialy i wytyczne producentow.
* Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy
stosowaé dokumenty zaktualizowane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Krajno Parcele

obreb 0006 Krajno Parcele — dziatka nr ewid. 352/3 oraz w miejscowosci Krajno Drugie
obreb 0005 Krajno Drugie — dziatki nr ewid. 597, 673, 676, 464, 586.
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2.2. Istniejagce zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajgcy droge powiatowg to w przewazajgcej czesci teren zabudowany,
zlokalizowane sg w nim liczne domy jedno- i wielorodzinne. Na poczgtkowym odcinku
przebudowywanej drogi powiatowej teren otaczajgcy stanowig pola, tgki i pastwiska.
W najblizszym sasiedztwie drogi powiatowej znajdujg sie:

» tereny zabudowy zagrodowej,

» tereny obiektéw produkcyjnych, sktaddéw i magazynow,

» tereny lesne,

» tereny zieleni nieurzgdzone;j.
Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie napowietrzne:

» linia napowietrzna telekomunikacyjna.

2.3. Warunki geotechniczne.

Z uwagi na zakres inwestycji oraz roboty zwigzane z powierzchnig gruntu przyjeto, ze
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne oraz przyjeto grupe nosnosci poditoza
gruntowego G3.

Kategoria geotechniczna obiektu budowalnego — pierwsza.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. System odwodnienia.

Projektowane odwodnienie ma na celu odprowadzenie wéd deszczowych z
nawierzchni istniejgcej i przeprojektowanej jezdni, projektowanych chodnikéw oraz z
terendw przylegtych wzdtuz terenu objetego inwestycja.

W duzej mierze odwodnienie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej 0318T
oraz zlokalizowanego wzdtuz niej chodnika odbywaé sie bedzie poprzez wpusty
deszczowe odprowadzajgce wody opadowe bezposrednio do przebudowywanego
rowu przydroznego.

Z uwagi na charakter i uwarunkowania terenu w czesci opracowania zastosowano
system wpustow deszczowych, kanatow otwartych i kanatow krytych odbierajgcych
wody opadowe i odprowadzajgce je:
» studnig przytaczeniowg KD19 do przepustu @1000 na rowie odwodnieniowym
w km drogi 7+043,84,
» studnig przytgczeniowa KD27 do przepustu @600 do rowu odwodnieniowego w
km drogi 7+209,96,
» studnig przytagczeniowa KD28 do przepustu &600 do rowu odwodnieniowego w
km drogi 7+229,13.

Odwodnienie nalezy wykonac z rur PE-HD kielichowych. Rury kanalizacyjne powinny
by¢ wykonane w postaci rur dwusciennych strukturalnych—niekarbowanych
(niezebrowanych), wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu wysokiej
gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych zapewniajgcych duzg sztywnosé
obwodowg rury. Rury powinny by¢ tgczone na ztgcza typu kielichowego z uszczelkami
tréjwargowymi. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg 1ISO
9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana —,SN
8, 1ISO 9969”.
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Przykanaliki DN200 wykonac z rur polipropylenowych tréjwarstwowych, kielichowych,
o sztywnosci obwodowej SN8. Rury muszg posiadac gtadkg Scianke zewnetrzng oraz
mozliwos¢ poditgczania przez system zigczek doprojektowanych studzienek
kanalizacyjnych.

Posadowienie kanatéw nalezy wykonaé w obsypce piaskowej, z warstwowym
zageszczeniem gruntu. Po wykonaniu obsypki 30cm nad go6rna krawedzig kanatu,
gorng warstwe zasypki mozna wykonac z gruntu rodzimego.

Lokalizacje studni oraz wpustéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Na projektowanym odwodnieniu zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z
kregow zelbetowych w postaci studni DN1000mm z wiazami klasy D, z otworami
wentylacyjnymi, wkitadkg ttumigcg, oraz studnie kanalizacyjne tworzywowe. Do
odwodniania terenu inwestycji przyjeto typowe wpusty deszczowe z osadnikami i kratg
mocowang na ptycie odcigzajgcej z zawiasem i ryglem, oraz odwodnienie punktowe.

3.2. llos¢ wod deszczowych.

Obliczenia ilosci sciekédw deszczowych przeprowadzono metodg statych natezen
deszczéd4w na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=WYxFxq dmds

Przyjeto wspétczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:
W = 0,90 — pow. szczelne/utwardzone (jezdnia, pobocze, chodnik, réw)

Y = 0,50 —tereny przylegte (podwérka z zabudowaniami i terenami zielonymi,)

W = 0,20 —tereny przylegte zielone (pola, taki)

F - powierzchnia odwadniana.

q - wielko$¢ sptywu jednostkowego ze wzoru Btaszczyka

c = 2 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,

tdm - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tdm = 10min,

H — srednia roczna wysokos$¢ opadu 776 [mm]

g=152 dm?s

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i miejsca zrzutu wédd deszczowych, teren
opracowania podzielono na siedem zlewni.

Zlewnia 1

Odprowadzenie wodd projektowanymi  wpustami, przykanalikami i wylotami do
przydroznego rowu biegngcego wzdtuz drogi powiatowej 0318T do przepustu &1200
na rowie odwodnieniowym w km drogi 6+112,82

Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,58ha

Powierzchnia terenéw przylegtych: F=0,34ha

Powierzchnia terendw przylegtych zielonych: F=1,27ha

Q=¥ xAxq[dm?¥s]

Q = 0,9*0,58*152+0,50*0,34*152+0,20*1,27*152=79,34 dm?®/s+25,84 dm3/s+38,61
dmd/s = 143,79 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 143,79dm3/s wod
deszczowych.

Zlewnia 2
Odprowadzenie wéd projektowanymi wpustami, przykanalikami i kanatami krytymi do
studni KD19 na przepuscie &1000, na rowie odwodnieniowym w km drogi 7+043,84
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Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,46ha
Powierzchnia terendw przylegtych: F=1,42ha

Q=¥ xAxq[dm¥s]

Q =0,9*0,46*152 + 0,50* 1,42* 152 = 62,93 dm?®/s+107,92 dm?/s = 170,85 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 170,85 dm3/s wéd
deszczowych.

Zlewnia 3

odprowadzenie wéd projektowanymi wpustami, przykanalikami i kanatami krytymi do
studni KD27 i dalej do przepustu @600 i rowu odwodnieniowego w km drogi 7+209,96
Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,09ha

Powierzchnia terendw przylegtych: F=0,27ha

Q=Y xAxq[dm¥s]

Q =0,9*0,09*152 + 0,50* 0,27* 152 = 12,31 dm?%/s+20,52 dm?/s = 32,83 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 32,83 dm3/s wod
deszczowych.

Zlewnia 4

Odprowadzenie wod projektowanymi  wpustami, przykanalikami i wylotami do
przydroznego rowu biegngcego wzdtuz drogi powiatowej 0318T oraz wpustami,
przykanalikami i kanatami krytymi do studni KD28 i dalej do przepustu @600 i rowu
odwodnieniowego w km drogi 7+229,13

Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,19ha

Powierzchnia terenéw przylegtych: F=0,57ha

Q=¥ xAxq[dm¥s]

Q =0,9*0,19*152 + 0,50* 0,57* 152 = 25,99 dm?/s+43,32 dm?/s = 69,31dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 69,31dm?/s wod
deszczowych.

Zlewnia 5

Odprowadzenie wodd projektowanymi  wpustami, przykanalikami i wylotami do
przydroznego rowu biegnacego wzdtuz drogi powiatowej 0318T i uchodzacego do
przepustu skrzynkowego na rowie odwodnieniowym w km drogi 7+567,21
Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,19ha

Powierzchnia terenéw przylegtych: F=0,57ha

Q=Y xAxq[dm?¥s]

Q =0,9*0,19*152 + 0,5* 0,57* 152 = 25,99 dm3/s+43,32 dm?/s = 69,31 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 69,31 dm3/s wod
deszczowych.

Zlewnia 6

Odprowadzenie wodd projektowanymi  wpustami, przykanalikami i wylotami do
przydroznego rowu biegngcego wzdtuz drogi powiatowej 0318T uchodzacego do
przepustu DN1000 i dalej do rowu odwodnieniowego w km drogi 7+678,09.
Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,43ha

Powierzchnia terendw przylegtych: F=1,27ha
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Q=Y xAxq[dm¥s]

Q =0,9*0,43*152 + 0,5* 1,27* 152 = 58,82 dm?/s+96,52 dm?/s = 155,34 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 155,34 dm3/s wod
deszczowych.

Zlewnia 7

Odprowadzenie wod projektowanymi  wpustami, przykanalikami i wylotami do
przydroznego rowu biegngcego wzdiuz drogi powiatowej 0318T uchodzacego
przepustem DN500 do rowu odwodnieniowego w km drogi 8+032,33.

Powierzchnie utwardzone/szczelne: F=0,69ha

Powierzchnia terendw przylegtych: F=1,99ha

Q=Y xAxq[dm¥s]

Q =0,9*0,69*152 + 0,350* 1,99* 152 = 93,02 dm?/s+151,24 dm?/s = 244,26 dm?/s

Z odwadnianego terenu, oraz przylegtych terenéw odprowadza sie 244,26 dm3/s wod
deszczowych.

3.3. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne dla kanatéw krytych przeprowadzono wediug METODY
SKANDYNAWSKIEJ.
Obliczenia wytrzymatosciowe zostaty wykonane dla nastepujacych warunkow:

* wykonanie: doktadne z nadzorem,

» podsypka, zasypka wykonywana z gruntu piaszczystego bez grud i kamieni,

» zageszczenie do poziomu 90% wg zmodyfikowanej metody Proctora,

* lokalizacja pod jezdnig (stanowigca ptyte odcigzajgca)

» obcigzenie od pojazdéw SLW 60;

Odcinek KD30 — KD31; rura PE SN8 kielichowa; @wew.-400mm (grubos¢ Scianki
25mm) - najmniejsze zagtebienie do dna kanatu ca. 1,0m.

Warunki dopuszczalnego ugiecia i statecznosci dla wybranej rury i zadanych
warunkow posadowienia zostaty spetnione.

3.4. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w programie ,Wavin — dob6r rurociggéw”,
dla policzonego natezenia przeptywu Sciekow deszczowych, dla napetnienia 90%,
predkosci minimalnej 0,7m/s, z zachowaniem min. i max. spadkéw kanatu, dobrano
rury kanalizacji zewnetrznej (zgodnie z czescig graficzng).

3.5. Studzienki potaczeniowe i przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne projektowane sg zgodnie z normg PN — EN 124 o sSrednicy
1000mm. Nalezy je wykonac z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych, natomiast
ptyte denng wraz z kinetg z betonu B-20 wylewanego na mokro (dopuszcza sie
zastosowanie kinet betonowych prefabrykowanych).

Ztacza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowa, od wewnatrz wygtadzone. Dla studzienek zlokalizowanych w
drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne nalezy stosowac
wiazy typu ciezkiego D400 z otworami wentylacyjnymi, wktadka ttumigca.
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Wiazy winny by¢ zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki
wyposazona jest w drabinke ztazowg @30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozja.
Szczebelki osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie
zewnetrzne wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy
uszczelniajgcej do betonu np. srodka kompozytowego XYPEX.

3.6. Studzienki sciekowe do odwadniania drogi i chodnika.

Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem wg KB — 3.3.10/1.
Studzienka zbudowana jest z ptyty fundamentowej, komory studzienki (z osadnikiem)
@600mm, wpustu ulicznego zeliwnego z krata mocowana na zawiasie z ryglem/typ
gorski/, osadzonego na studzience teleskopowo, tj. osadzona na pierscieniu
prefabrykowanym, kitéry spoczywa na pierscieniu odcigzajgcym, a ten na gruncie.
Komora studzienki i czesci osadowej (osadnika) zbudowana jest z pierscieni
betonowych @600mm. Potagczenie wpustow z odwodnieniem wykonuje sie za pomoca
rur PVC-U SN8 o s$rednicy 200 mm, wigczenia do odwodnienia projekiuje sie za
pomocg studni potgczeniowych.

3.7. Osadnik Os1.

W celu zabezpieczenia przed zamulaniem rowdw przy skrzyzowaniu z drogg
wojewddzka nr 752 zastosowano osadnik Os1 w postaci studni kanalizacyjnej z
przegtebionym dnem. Studnie zaprojektowano zgodnie z normg wg PN-EN 1917:2004
o srednicy 1500mm. Nalezy jg wykona¢ z prefabrykowanych kregow zelbetowych,
ptyte denng wykonaé jako zelbetowg prefabrykowana.

Ztacza pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowa, od wewnatrz wygtadzone (dopuszcza sie zastosowania kregéw
z zintegrowanymi uszczelkami). W studni zlokalizowanej w drogach lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne nalezy zastosowac¢ wiaz typu
ciezkiego D400 z otworami wentylacyjnymi, wkiadkg ttumigca. Wiazy winny byé
zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki wyposazona jest w
drabinke ztazowg @30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozjg. Szczebelki
osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie zewnetrzne
studni nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie warstwy uszczelniajgcej do betonu.

3.8. Studnia kanalizacyjna tworzywowa ®600mm.

* Wykonanie zgodne z normg PN-B 476:2000 (niewtazowe),

» Posiada dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych,

» Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym,

* Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PP, PE, PVC-
U) zgodne z ISO/TR 10358,

* Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1:2002,

* Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek,

* Mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jego dostawcy (rury, ksztattki i
studzienki).

Studzienka tworzywowa — wykonanie:
* Rura trzonowa wznosna srednica wewnetrzna ®600 mm
- Rura trzonowa karbowana wykonana z PP/PE/PVC
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- Sztywno$¢ obwodowa SN=4kN/m2
- Mozliwos$¢ regulacji studzienki poprzez przyciecie rury
- Mozliwos¢ szczelnego podtgczania rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wktadki in situ o srednicy ®200mm
» Kineta
- Prefabrykowana kineta z wbudowanymi kielichami
- Wioty/wyloty ®200
- Typy kinety: kineta przeptywowa z wbudowanym spadkiem 1,5%
* Wiazy kanatowe
- Wiazy zeliwne, bez wentylacji o srednicy 600mm klasy co najmniej C250,
- Wiazy nalezy osadzac¢ na stozku betonowym dostarczanym w komplecie
przez producenta.

3.9. Wpust WP Point.

Materiaty stosowane do wykonania wpustéw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z
normg europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN
1433.

Parametry techniczne:

* Korpus wykonany z betonu zbrojonego witdknem szklanym (mieszanka
cementu, kwarcu i wtdkna szklanego w klasie C35/45), o wymiarach jak
szeroko$¢/ dtugosé - 400mm/400mm, wysoko$¢ minimum 500mm,

» Krawedzie wpustu wykonane ze stali ocynkowanej, o wysokosci 20 mm i
szerokosci 30mm w najszerszym miejscu zakotwione na sciankach koryt za
pomocg poziomych kotew zaciskowych,

» Boczne scianki wpustu muszg by¢ gtadkie bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta
chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosc z podbudowg betonowg

»  Wytrzymatos¢ wpusty tj. korpusu i rusztéw min E600,

» Ognioodpornosé: klasa A1 koryto nie palne,

» Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433,

» Ruszty kratowe GUGI, wykonane z zeliwa sferoidalnego, w klasie obcigzenia
E 600,

» Studzienka wyposazona w zasyfonowanie i kosz osadnikowy z tworzywa,

* Mocowanie rusztow zatrzaskowe systemowe Side —Lock za pomoca 4
zatrzaskéw.

ZABUDOWA:
Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow.

3.10. Zalecenia dla robot sanitarnych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase projektowanych sieci oraz
poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ potozenie oraz miejsca
skrzyzowan z innymi sieciami. Wykopy pod sieci przewiduje sie wykonaé¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z petnym umocnieniem drewnianymi
wypraskami.

Miejsca kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé, a roboty
ziemne w tych miejscach wykona¢ sposobem recznym, przyjmujac do 15% catosci
robo6t zmechanizowanych jako roboty reczne towarzyszace. Przy gtebokich wykopach
przewidzie¢ trwate zabezpieczenie poprzez wykonanie barierek z umieszczeniem
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tabliczek informacyjnych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Rurociggi nalezy utozy¢é na 200mm podsypce piaskowej. Przewody nalezy
obsypa¢ i zasypa¢ do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu gruntem
piaszczystym, bez grud i kamieni.

Do wykonania zasypki przewodow nalezy w maksymalny sposéb wykorzystaé grunt z
urobku, o ile spetnia odpowiednie wymogi. Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po
wykonaniu i wiasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z wykonaniem proby
wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete. Po utozeniu odwodnienia przed
zasypaniem rurociggow nalezy takze przeprowadzi¢ prébe na eksfiltracje zgodnie z
PN-EN-1610.

Po zasypaniu rurociggéw prébe tg nalezy powtorzy¢ oraz po opréznieniu przewoddw
wykonac probe na infiltracje. Pozostatg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢
i poddac utylizaciji.

Zalecenia realizacyjne:

» Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,

» Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur,

» Zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztgczy odwodnienia,

o Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z WTW i ORBM - czes¢ |l Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
z tworzyw sztucznych oraz instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie
rurociggdéw z rur PVC,

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdlnosci dotyczy to
zabezpieczenia wykopow i ich odpowiedniego oznakowania,

 Wszelkie napotkane w trakcie robdt nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

3.11. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 zawierajgcg
wymagania odnosnie wykopow. W przypadku wystagpienia wody gruntowej w wykopie
nalezy pod kanat wykona¢ podsypke ze zwiru o grubosci 1 - 4 cm, traktujgc jg jako
warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopow kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez
zatozenie dziennika pompowania wody z wpisem kierownika robét i potwierdzeniem
przez branzowego inspektora nadzoru. Kanat uktada¢ w suchym wykopie. Po
wyréwnaniu dna wykopu, utozona zostanie warstwa podsypki z piasku o grubosci min.
20 cm i obsypki rowniez z piasku i o grubosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy
je zagesci¢ warstwami do:

e Szg =0,98 pod droga,

» Szg = 0,95 pod terenami zielonymi.

W przypadku wystgpienia skrzyzowan przewoddédw wodociggowych, kabli
telefonicznych czy energetycznych z projektowanym odwodnieniem nalezy
zabezpieczy¢ przewody rurami ostonowymi dwudzielnymi. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie w obecnosci
uzytkownika sieci. Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy€.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podczas robo6t ziemnych wykonacé przez
podwieszanie lub podpieranie na balach. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch kanatu
zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym, a powyzej moze byé
mechanicznym. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem. Zasypka wykopu moze nastgpi¢
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po wykonaniu i witasciwym wyprofilowaniu spadkéw wraz z wykonaniem préby
wiasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz po dokonaniu inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete.

3.12. Proby szczelnosci.

Po utozeniu kanalizacji przed zasypaniem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ probe na
eksfiltracje zgodnie z PN — EN — 1610. Po zasypaniu rurociggéw prébe tg nalezy
powtorzy¢. Po oproznieniu przewodow wykonac¢ prébe na infiltracje.

3.13. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
recznie w obecnosci uzytkownika sieci. Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. W czasie wykonywania wykopéw kable telefoniczne doziemne nalezy
zabezpieczy¢ przepustem dwudzielnym np. typu ,AROT”.

3.14. Kontrola wykonania.

Wykonac¢ kontrole instalacji, kanalizacyjnej polegajgcej na sprawdzeniu: wytyczenia
osi przewodu, szerokosci/gtebokosci wykopu, szalowania wykopu, rodzaju podtoza,
utozenia przewodu, zageszczenia obsypki przewodu, lokalizacji i posadowienia studni.

3.15. Inwentaryzacja geodezyjna.
Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.
3.16. Ewentualne kolizje.

W obrebie trasy projektowanego odwodnienia wystepuje uzbrojenie podziemne w
postaci sieci wodociggowych oraz energetycznych. Na mapie nie wskazano jednak
wszystkich rzednych posadowienia sieci cisnieniowych. W celu lokalizacji ww.
przewoddw nalezy wykonywac przekopy kontrolne i bardzo uwaznie prowadzi¢ prace
ziemne.

W  przypadku Kkolizji projektowanego odwodnienia z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym projektowane przewody nalezy wyptyci¢ badz zagtebic¢ tak, by zapewnié
grawitacyjny spadek wod. W razie braku takiej mozliwosci nalezy istniejgce przewody
cisnieniowe przetozy¢ pod nadzorem gestordéw tych sieci.

3.17. Regulacja wysokosciowa istniejgcego i proj. uzbrojenia.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu zewnetrznych sieci sanitarnych nalezy
wyregulowa¢ do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu (zgodnie z
czescig drogowg opracowania).
4. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac

recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.
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2. Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejagcymi przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu.

5. Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

6. Wszelkie napotkane w trakcie robdt nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

7. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.

8. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

mgr inz. Norbert ROGOWSKI
upr. nr SWK/0090/POOS/13 e
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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