Załącznik nr 7 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Nowomiejskiego
emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 

	Lp.
	SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.

miary
	Ilość

jedn.
	Cena

jedn.

( zł )
	Wartość

	1.
	D.05.03.17
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65 % (klasy K1-65), średnia głębokość wyboi 3,5 cm
	m2
	9 400
	
	

	
	Podatek VAT 
	

	
	Cena brutto
	


Słownie złotych    ………………………………………………………………………………
..........................................
Podpis
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.   Lokalizacja zadania
Drogi powiatowe powiatu nowomiejskiego o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 228 km
2.
Uzasadnienie zadania
Drogi o nawierzchni bitumicznej po okresie zimowym wymagają remontu cząstkowego ze względu na powstałe wyboje o średniej głębokości ok. 3,5 cm.
3.
Opis istniejącego stanu nawierzchni dróg
Istniejące nawierzchnie bitumiczne po okresie zimowym, posiadają liczne ubytki oraz spękania. Głębokość wyboi waha się od 2 cm na nawierzchniach ulepszonych grysami do 4-5 cm na nawierzchniach z mieszanek mineralno-asfaltowych.
4.
Zakres robót
Roboty należy wykonać przy użyciu remonterów, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót D-05.03.17 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych”.  Do zakresu remontu cząstkowego należy również oczyszczenie wyboi z ziemi, piasku itp., usunięcie spękanych części nawierzchni i obcięcia oskardami krawędzi nadając im regularne kształty.
5.   Przedmiar robót:

Remont cząstkowy grysami kamiennymi bazaltowymi i emulsją asfaltową, średnia głębokość wyboi wynosi 3,5 cm –  9 400 m2
Ilość robót ustalono szacunkowo w oparciu o wielkość remontu cząstkowego wykonanego w roku 2019, z uwzględnieniem ilości przebudowanych nawierzchni oraz oględzin dokonanych podczas bieżącego objazdu dróg.
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