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OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia robot

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N polegajaca na wzmochnieniu
nawierzchni w Trzcinie, w granicach istniejacego pasa drogowego. Z
opracowania wytaczony jest odcinek jezdni przebiegajacy przez most na
rzece Wel.

Dlugos¢ projektowanego odcinka - 450 mb - z wytaczeniem 20 mb (most nad
rzeka Wel).

- przebudowa jezdni,

- przebudowa zjazdéw,

- przebudowa poboczy,

Inwestor: Powiat Nowomiejski
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

2. Podstawa opracowania
- podktady geodezyjne - mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
- pomiary uzupetniajgce w terenie;
- zlecenie Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji;

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejgca nawierzchnia bitumiczna szerokosci 5,0
m

Klasa techniczna drogi - droga klasy L;

Obcigzenia istniejgce - 80 kN/0oS;

Kategoria ruchu - KR 1;

Pobocze gruntowe - 0,50 m;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe;

Kanalizacja burzowa - brak;

Kanalizacja sanitarna - brak;

Sie¢ gazowa - nie stwierdzono;

Sie¢ wodociggowa - istniejaca;

Siec¢ telekomunikacyjna - istniejaca;

Siec¢ energetyczna - istniejaca;

Siec¢ cieptownicza nie stwierdzono;



Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie powiatu
nowomiejskiego, Gmina Grodziczno, dziatka nr 267/1, 169/4, 266/1, 153/3,
193/1, 153/2, 193/2, 178/1, 179/1, obreb Trzcin.

Poczatek planowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej przyjeto okoto 80 mb
przed mostem na rzece Wel w Trzcinie. Droga przebiega przez tereny luznej
zabudowy gospodarskiej i rolnicze. Trasa drogi przebiega po istniejacym

$ladzie jezdni o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m.
Nawierzchnia jezdni jest w znacznej czesci w ztym stanie technicznym, posiada
liczne nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, lokalnie spekania i zatamania krawedzi
jezdni. Miejscowo konstrukcja drogi zanizona o okoto 0,2 m. Wody opadowe z
jezdni odprowadzane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty teren

pasa drogowego. Pobocza drogi o nawierzchni gruntowej.

3.2. Teren przylegty do pasa drogi powiatowej
- zjazdy na drogi publiczne, gruntowe oraz do zabudowan gospodarskich,

- zjazd indywidualne na pola,

4. Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji

Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu profilowania masg
asfaltowg oraz utozeniu dwéch warstw bitumicznych. Na wyznaczonych odcinkach
nastgpi wykonanie nowej konstrukcji pod nawierzchnie. Planowana szerokos$¢ 5,0
m. Wzdluz jezdni nalezy wykonac¢ pobocza o szerokosci 0,50 m. Nawierzchnia
poboczy przy wewnetrznych krawedziach tukéw z kruszywa tamanego. Pozostate
pobocza o nawierzchni gruntowej. Zaplanowana jest przebudowa zjazdéw na drogi

publiczne, gruntowe i indywidualnych.

Parametry podstawowe

4.1. Jezdnia - proj. nawierzchnia bitumiczna szer. 5,00 m;
Klasa techniczna drogi - droga klasy L;

Obcigzenia projektowane - 80 kN/0S;

Predkos¢ projektowa -V proj. = 40 km/h

Kategoria ruchu - KR 1;

Pobocze gruntowe/ttuczniowe -0,50m

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe,

Kanalizacja deszczowa - brak;

Kanalizacja sanitarna - brak;

Siec teletechniczna - istniejgca bez zmian;

Podstawowym celem przebudowy drogi powiatowej nr 1250N jest
dostosowanie do wymaganych parametrow technicznych oraz stworzenie dobrych
i bezpiecznych warunkéw przejazdu. Naprawa jezdni, poprawa stanu istniejacej

nawierzchni bitumicznej, nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i



poprzecznych jezdni, przebudowa zjazdow na odcinku projektowanej przebudowy.
Na catym odcinku przebudowy zaprojektowano po obu stronach jezdni pobocze o

szerokosci 0,50 m.

Warstwe $cieralng jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu AC11S o
uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubosci warstwy 4 cm.

Warstwe profilujgco - wigzacq zaprojektowano z asfaltobetonu AC16W o
$redniej grubosci warstwy 4 cm i uziarnieniu kruszywa 0/16 mm.

Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni zaprojektowano asfaltobetonem

AC16W o uziarnieniu kruszywa 0/16 mm o $redniej grubosci warstwy 3 - 4 cm.

4.2. Remont
Po wyznaczeniu przebiegu remontéw i wykonaniu frezowania, rozbiorek
oraz korytowania nalezy wykona¢ warstwy:
- siatka przeciwspekaniowa,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm, gr. 12 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm, gr. 18 cm,

- warstwa odsaczajgca zwirowa / piaskowa gr 10 cm.

4.3. Zjazdy asfaltowe
Na catym odcinku projektowanej do przebudowy drogi nalezy przebudowac
istniejace zjazdy. Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano odpowiednio:
- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11
mm i grubosci 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5
mm, gr. 25 cm,
- warstwa odsaczajgca zwirowa / piaskowa gr. 20 cm.

Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do 1,50 m wgtab.

4.4. Pobocze
- szerokos¢ 0,50 m;
- spadek poprzeczny 6%;
- pobocze ttuczniowe na wewnetrznych krawedziach tukéw,

- pobocze gruntowe na pozostatych odcinkach,

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi bedzie polegato na
odprowadzeniu wod opadowych przez spadki podtuzne i poprzeczne

powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego.






