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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiotizakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zleceniec wilasciciela obiektu:
Zespotu  Szkot  Centrum  Ksztalcenia  Rolniczego w  Kamieniu  Malym.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania remontu
ogrodzenia posesji 1 drog dojazdowych do  obiektow szkolnych,,
zlokalizowanych na terenie  Zespolu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Kamientu Matym,

Opracowanie zawiera opis techniczny oraz rysunki dotyczace wykonania robét
budowlanych. Stwierdza si¢, 7¢ opracowanie wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym Polskimi Normami oraz z zasadami Wiedzy

Technicznej.

1.1 Adres inwestycji

Zespot Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Malym,
Kamien Maly 89, gm. Witnica, 66-460 Witnica, dziatka nr ewidencyjny 98/25.

1.2. Inwestor

Zespol  Szkol Centrum  Ksztalcenia Rolniczego Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

2.0. Podstawa opracowania

e Wytyczne programowe Inwestora;

e Podklad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500;
e Zlecenie inwestora;

e Wizja lokalna;

e Dokumentacja fotograficzna;



¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rw  spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowante ( Dz. U. Nr 75/02 poz.690 );

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414

z pozniejszymi zmianami).

3.0. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Budynki zlokalizowane sg w Kamieniu Matym 89, gmina Witnica,
na dziafce o nr ewidencyjnym 98/25.
Dojazd do posesji od drogi wojewddzkiej Gorzow Wikp. — Kostrzyn n/O (wjazd
prawostronny ).
Glowne ciggi piesze i jezdne oraz parkingi usytuowane sg od strony pohocne;.
Nawierzchnie ciggow 1 parkingéw wykonane sg z betonu oraz czeéciowo

z kostki betonowej brukowej, plyt betonowych azurowych i asfaltu.

4.0.  Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanic dokumentacji umozliwiajace;
przeprowadzenie robot budowlanych i drogowych zwigzanych z remontem

ogrodzenia posesji i czesei drég dojazdowych do obiektow szkolnych.

5.0. Charakterystyka stanu istniejgcego

Remontowane ogrodzenie i drogi dojazdowe zlokalizowane sg na terenie
przynaleznym Zespolowi Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego Kamien Maly
89, 66-460 Witnica, dzialka nr ewid. 98/25.
Na dzieni dzisiejszy ogrodzenie indywidualne wykonane  czeSciowo jako
stalowe na fundamencie betonowym ( podmuréwee ) i z siatki stalowej z

stupkami prefabrykowanymi betonowymi oraz nawierzchnie betonowe drég



dojazdowych sg w zlym stanic technicznym. Po dokonaniu ogledzin

przedmowie elementy budowlane zakwalifikowano do gruntownego remontu.

6.  Podzial zadania remontowego na etapy wykonania.

Ze wrzgledu na duzy zakres projektowanych prac remontowych zadanie
postanowiono podzielic na dwa etapy tj.; 1 i Il z odrebnymi terminami

wykonania.

6.1. ETAP I - zakres robo6t remontowych

W ETAPIE [ projektuje si¢ wykona¢ ogrodzenie posesji od potudniowej i
wschodniej strony dziakki nr ewid. 98/25 oraz wymiane nawierzehni czesei drog
dojazdowych zlokalizowanych przy Sali Gimnastycznej oraz przy Budynku
Gospodarczym. Zakres robot wydzielono z caloéei zadania zgodnie z rysunkiem
nr | - plan sytuacyjny i oznaczono literami B i C - remontowane ogrodzenie

oraz literami I 1 I — remontowane nawierzchnie drég.

6.2. ETAP II - zakres rob6t remontowych

W ETAPIE 11 projektuje si¢ wykona¢ ogrodzenie posesji od poinocnej i
zachodniej strony dzialki nr ewid. 98/25. Zakres robot wydzielono z calosci
zadania zgodnie z rysunkiem nr 1 - plan sytuacyjny i oznaczono literami D, A

oraz Al -remontowane ogrodzenie.

7. Opis robdt budowlanych ETAPU I

7.1.  Roboty budewlane zwigzane z wykonaniem ogrodzenia:

e Wykonanie od strony potudniowej ogrodzenia karczowania krzewow w

pasie o szeroko$ci 1,50 m (zgodnie z przyjetym oznaczeniem strona B ),



e Demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki stalowej na  shupkach
prefabrykowanych betonowych. ( zgodnie z przyjetym oznaczeniem
strony B 1 C ogrodzenia ).

e Wykonanie ogrodzenia stalowego systemowego ocynkowanego ogniowo
na systemowej podmuréwce betonowe;.

e Zamontowanie systemowych furtek ( 2 szt. ) i bram ( 1 szt. dostawa
Inwestora ).

Zaprojektowane ogrodzenic  nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami 7
specyfikacja ogrodzenia, bram i furtek - rysunek nr.4 niniejszej dokumentacii.
7.2 Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem remontu nawierzchni
drog

Drogi dojazdowe projektuje si¢ wykonaé weg zalecen:

e Podbudowa podsypka piaskowa i kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie,

¢ Obramowanie krawegznikami betonowymi o wym. 15%22%100 cm.

o Warstwa scieralna kostka betonowa brukowa gr.8 ¢cm i plyta

betonowa azurowa o wym.: 60%40*10 cm.
e Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukeja drogi zgodnie z oznaczeniem F (przy budynku Gospodarczym)

8 cm - Nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej brukowej

gr. 8 cm. kolor szary

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1- 4
20 em - Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10 cm - Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie

Konstrukeja drogi zgodnie z oznaczeniem E ( przy budynku Sali

Gimnastycznej)

10 cm - Nawierzchnia scieralna z ptyty betonowej azurowej
60%*40*10 cm, kolor szary

6 cm - Podsypka piaskowa
20 cm - Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego




stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 1

10 em - Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie J

e Odwodnienic
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych drog okreslono w
nawigzaniu do:
- polozenia przyleglego terenu,
-warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod opadowych,
-wody opadowe zostang w catosci zagospodarowane na obszarze dzialki |
¢ Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy realizowa¢ z uzyciem nastepujacego sprzetu:
e koparek,
e samochodéw samowyladowawczych,
e walcow,
e zageszczarek pltytowych.
Uwaga:
I. Zageszezenia warstw podloza i warstw podsypkowych nalezy wykonac
zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205 ( Drogi samochodowe Roboty Ziemne
Wymagania i badania ).
2. Wykonane koryto pod warstwy konstrukeyjne nalezy zabezpicczy¢ przed
ingerencjg wody opadowej, w tym celu niezwlocznie powinno sie przystapié do

wykonania warstw konstrukcyjnych.
8. Opis robdt budewlanych ETAPU 11

¢ Demontaz istniejgcego  ogrodzenia  indywidualnego  stalowego 7
fundamentem  betonowym i 2z siatki stalowej na stupkach
prefabrykowanych betonowych. ( zgodnie z przyjetym oznaczeniem
strony D 1 A ogrodzenia ).

e Wykonanie ogrodzenia stalowego systemowego ocynkowanego ogniowo
na systemowe] podmurowce betonowej.

e Zamontowanie systemowej bramy dwuskrzydlowej (1 szt.).

Zaprojektowane ogrodzenie  nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami z
specyfikacja ogrodzenia, bram 1 furtek - rysunek nr.4 niniejszej dokumentacji.



10.0.

Uwagi koncowe

- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢é materialy i wyroby

posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
lub, jesli s3 przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno§¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

. Materialy musza posiadaé deklaracje zgodnosci oraz atesty na znak

bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

. Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem

w  razie odbiegania  rzeczywistych  warunkéw realizacji
od projektowych nalezy wstrzymaé roboty budowlane i zawiadomié
nadzor autorski.

- Roboty budowlane uj¢te w przedmiotowym opracowaniu powinny

by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Projektant: y
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