REMONT OGRODZENIA POSESJ | DROG W ZSCKR  KARRZE IMALR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan

Lp. | Podstawa } Opis | wyliczenia [ L. Foszee Razem
REMONT OGRODZENIA POSESH | DROG DOJAZDOWYGCH e B
1IKNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- | m?2 J
0105-02 moszu na odl. do 1 km
28.00%4.90 m? 137.200
RAZEM 137.200
2| KNR-W 2-01Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki m3
0201-08 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglosé do 1 km
(28.004.90+5.60"13.40-+(5.30%5.60)°0.5)“0.40 m3 90832
I RAZEM 80.832
SIKNR-W 2-01|Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  1m3
10210-04 1 km samochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonyeh ziemi kat.
-1V
Krotnosé = § ;
90.83 m3 90.830
: RAZEM 90.830
4|KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - im3
10108-16 za kazdy nastepny 1 km :
; Krotnosé = 9 =
(28.00"4.90y"0.15 m3 20.580
RAZEM 20.580
5i1-1 Utylizacja gruzu i siatki ogrodzeniowej. Oplata za wyspisko - utylizacje. m3
analiza indy-
widualna
78.05 m3 78,050
RAZEM 78.050
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x20 cm w gruncie |m
0401-04 kat.i-Iv
5.60+13.50+5.30+7.50+13.40+28 00+4.90+4.90 m 83.100
RAZEM 83,100
7IKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 2wykia m3
0402-03 5
83.10*0.300.30 im3 7479
RAZEM 7479
8IKNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-01 wej
68.50 m 68.500
RAZEM 68.500
91KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 om na podsypce piasko- m
0403-06 wej
i 4.90+5.60+5.60 m 16.100;
) RAZEM ‘ 16.100]
T101KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem reczinym - 3 cm grubosé warstwy po  |m2
0105-01 zageszczeniu
137.20+89.88 m?2 227.080
RAZEM 227.080
T1KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy t em gru-  im2
0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
! Krotnogé = 13
227.08 m?2 227.080
RAZEM 227.080
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep-  1m2
0115-01 szajgoymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosd warstwy po zageszezeniu 15
cm
227.08 m2 227080
: i i RAZEM 227 080
T3KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami tlep- | m?
0115-02 szajgeymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warst-
WYy po zageszcezeniu
Krotnoéé = 5 : :
227.08 im2 227.0801
RAZEM 247 080
14 NNRNKB  |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 im2
231 0511-03 iom :
§9.88 im?2 89.8801
_RAZEM 89.880
15/KNKRB 6 |Ukladarie nawierzchni z plyt azurowych gr.10 cm ‘m2 :
1050205 i f
lanalogia : :
89.88 m2 89,880/ B
RAZEM i 89.880
16/KNR 2-31  [Uzupelnienie utwordw plyt azurowych kruszywem naturalnym grysen 8 -16 m2
0504-01 Lmim.
analogia ‘




REMONT OGRODZENIA POSESJH DROG W ZSCKR  KARRZE MR

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenla . Poszez | Razem
89.48 m2 89,480 B
| RAZEM 89.480
17 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ srednich od 31% do 60% po-  ha
0102-05 wierzchni.
0.0245 ha 0.024
RAZEM 0.024
18/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -V
149.50"1.50 m?2 224.250
RAZEM 224,250
19/KNR 4-04  'Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach betonowych m
0804-01
analogia
261.40 m : 261.400
| RAZEM 261.400
2001-2 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego ocynkowanego ogniowo na SYE- T ‘
cena zakla- {temowe] podmuréwee betonowej
dowa
261.40 m 261.400,
. ) RAZEM 261.400
2111-3 Dostawa i montaZ furtek systemowych stalowych szt
cena zakla-
dowa ;
2 szt 2.000
: RAZEM 2.008
22113 Montaz bramy stalowej przesuwnej na prowadnicy. Brama - dostawa Zama- szt
wiajgacego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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