OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wlasciciela obiektu: Zespotu
Szko6t Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Matym. Przedmiotem
opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania remontu pomieszczenia
pokoju nauczycielskiego zlokalizowanego w Budynku Dydaktycznym.
Opracowanie zawiera, poza opisem technicznym, rysunek przedmiotowego
pomieszczenia, w ktorym przeprowadzone zostang roboty budowlane,
instalacyjne sanitarne i elektryczne. Stwierdza si¢, ze opracowanie wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym Polskimi Normami oraz z

zasadami Wiedzy Techniczne;.

1.1 Adres inwestycji

Zespodt Szkot  Centrum Ksztatcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

1.2 Inwestor

Zesp6t Szkol  Centrum  Ksztatcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

2.0. Podstawa opracowania

e Wytyczne programowe Inwestora;

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja pomieszczenia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.);



e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414

z pézniejszymi zmianami).

3.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajacej
przeprowadzenie robdt budowlano - remontowych majacych na celu poprawe

funkcji pomieszczenia oraz warunkéw pracy uzytkownikdéw pomieszczenia.

4.0. Opis stan istniejacego

Istniejace budynki to:

— budynki dydaktyczne szkolne,

— 2-kondygnacyjne .
Zrealizowane zostaty w technologii mieszanej. Teren wokot budynkéw jest
ptaski, drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka.
Rozpatrywane obiekty sa budynkami samodzielnymi z wlasnymi urzadzeniami
i zasilaniem w media w zakresie niezbednym dla ich prawidlowego

funkcjonowania.

5.0 Pomieszczenie objete opracowaniem — stan istniejgcy

Pomieszczenie objete opracowaniem (stan istniejacy) zlokalizowane jest
w budynku dydaktycznym . W stanie przedprojektowym pomieszczenie
posiadato funkcje dydaktyczno - socjalng.
Wykonczenie pomieszczenia — stan istniejacy
e Sufity - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi;
e Sciany — tynki cementowo — wapienne tapetowane i malowane
farbami emulsyjnymi;
e Posadzka wykonana z paneli podtogowych;
e Stolarka okienna PCV;
e Stolarka drzwiowa drewniana ptycinowa;

e Podokiennik drewniany okleinowany;



e Wentylacja pomieszczen grawitacyjna ;

¢ Instalacja sanitarna zeliwna i PCV;

e Instalacja zimnej wody uzytkowej z ocynkowanych rur stalowych
ocynkowanych;

e Instalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych;

e Instalacja elektryczna podtynkowa;

e Rozdzielnia elektryczna starego typu.

6.0. Pomieszczenie objete opracowaniem — stan projektowany

W przedmiotowym pomieszczeniu projektuje si¢ przeprowadzenie robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych majacych na celu poprawe funkcji
pomieszczenia oraz warunkéw pracy nauczycieli. Ponadto stwierdzono, ze
przedmiotowe pomieszczenie oraz z nim zwigzane instalacje sanitarne i
elektryczne sa w ztym stanie technicznym i wymagaja gruntownego remontu.
Projekt techniczny szczegotowo opisuje zakres robét jaki nalezy przeprowadzié,
zeby pomieszczenie spelnialo swojg funkcje oraz byto wykonane zgodnie z

Warunkami Technicznymi (Prawa Budowlanego).
7.0. Projektowane roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne

I. Roboty budowlane:

1. Demontaz parapetu okiennego.

2. Demontaz posadzki z paneli podtogowych i listew cokolowych .
3. Skucie glazury — fartuch przy umywalce.

4. Zerwanie z $cian istniejgcej tapety.

5. Demontaz umywalki i baterii umywalkowe;.

6. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej ( oswietlenia i gniazd
wtyczkowych ).

7. Demontaz istniejacego grzejnika zeliwnego.



8. Na sufitach i $cianach pomieszczen objetych opracowaniem wykonac nowe
tynki cementowo — wapienne kat. III (przyjeto catos¢ powierzchni ).

9. Podktady betonowe posadzek wyrdéwnac poprzez wykonanie wylewki
cienkowarstwowej. Posadzke wykonac bez progéw oraz nawigzac
do poziomow istniejacych posadzek korytarzy.

10. Wykona¢ dwukrotne szpachlowanie sufitu i $cian pomieszczenia.

11. W pomieszczeniu rury instalacji wodnej oraz instalacji C.O.
obudowaé¢  plytami kartonowo — gipsowymi na stelazu stalowym
systemowym. W miejscach wystepowania zawordw odcinajagcych oraz

rewizji kanalizacji zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne stalowe malowane
proszkowo o wymiarach 20*20 cm.

12. Pomieszczenie zwentylowaé poprzez uprzednio sprawdzony i udrozniony

kanat wentylacyjny oraz przez kratke wywiewna i nawiewnik zamontowany
w oknie PCV. Kanal wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach.

Kratka wentylacyjna z stali kwasoodpornej o wym.: 14*20 (wywiewna ).
13.W pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podlogowych laminowanych
antyposlizgowych oraz cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm . Posadzke
wyposazy¢ w listwe progowsg ( potlaczenie paneli podlogowych pokoju
nauczyciela z terakota korytarza ).

14. Na $cianach w pomieszczeniu przy zabudowie meblowej ulozy¢ glazure -
fartuch o szer. 0,60 m.

15. Sufity i éciany dwukrotnie malowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi.
16. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wyposazy¢ w odbdj.

17. W oknie zamontowac parapet z konglomeratu gr. 3 cm.

I1. Roboty sanitarne:

1. Demontaz wyposazenia sanitarnego ( umywalka i bateria ).

2. Demontaz grzejnika zeliwnego.

3. Wymiana podejs$¢ do grzejnika stalowego ptytowego. Podejscie wykonaé z
rur i ksztaltek miedzianych w zakresie srednic od DN 15 do DN 20 mm (do



polaczen gwintowanych stosowaé taczniki przejsciowe gwint /kielich
wykonanych z mosigdzu lub brazu). Polaczenia kielichowe rurociagow i
ksztattek nalezy wykonaé w technologii lutowania.

6. Montaz wyposazenia sanitarnego pokoju nauczycielskiego

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w:

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO C22 600*1400 wyposazony w
reczny zawOr odpowietrzajacy oraz w zawor termostatyczny;
Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody.

Instalacje zimnej 1 cieptej wody wyposazyé w zawory odcinajgce;

IT1. Roboty elektryczne

1. Wykonanie nowa instalacji o$wietlenia wewnetrznego:

Przewody YDYzZo 3(4)*1,5 mm?2 uktada¢ pod tynkiem;

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1 kV;
Osprzet elektroinstalacyjny (laczniki oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym,;

Caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu
szczelnosci 1P44;

Wiaczniki o$wietleniowe instalowac na wysokosci h=1,3-1,4 m

od podtoza;

Dobor typu lamp sufitowych oswietleniowych w iloSci 4 szt. nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych:

Przewody YDYzo 3*2,5 mm2 uktada¢ pod tynkiem;

Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiegcie 1 kV;
Osprzet elektroinstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym,;

Osprzgt w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelnosci
P44,

Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny
(bolec uziemiajacy);

Wysokos¢ instalowanego osprzetu — h=1,1m od podtoza;

Ilo§¢ gniazd wtyczkowych i miejsca montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.



3. Instalacja elektryczna niskoprgdowa — teletechniczna

Istniejacg instalacje elektryczng niskopragdowa teletechniczng wprowadzi¢ pod
tynk w rurkach PCV. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z informatykiem
szkoty. Ilo$¢ gniazd odbiorczych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1V. Wyposazenie pomieszczenia

1. Sciany pomieszczen — oktadziny glazurowane fartuch o wym.: 60 cm * 280
cm .

2. Posadzka pomieszczenia — panele podtogowe antyposlizgowe laminowane
oraz listwy cokotowe drewniane wys. 10 cm..

3.Wewnetrzny parapet okienny — konglomerat gr.: 3 cm

4. Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody — 1 szt.

5. Grzejnik stalowy ptytowy PURMO, typ C22 600*1400 — 1 szt.

6. Instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazdek wtyczkowych, zasilania
elektrycznego przeptywowego podgrzewacz na wode —nowa ( wymiana ) —
komplet

- o$wietlenie sufitowe ( lampy sufitowe ) - 4 szt. )

- wlaczniki oswietleniowe — 1 szt.

— gniazdka wtyczkowe podwojne — 4 szt.

- gniazda odbiorcze instalacji teletechnicznej — 4 szt.

7.Instalacja sanitarna:

- zasilania cieptej i zimnej wody — nowe ( wymiana podej$¢ pod baterie
umywalkowa ) — 1 komplet.

- kanalizacji podejscie do syfonu - 1 szt.

- C.0O. (istniejgca czesciowo wymieniona — galazki wraz z podej$ciami pod
grzejnik )

8. Istniejace okno PCV wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany — 1 szt.

9. Odbgj drzwiowy — 1 szt.

10. Listwa progowa aluminiowa — 1 szt.

11. Kratka wentylacyjna z stali kwasoodpornej — 1 szt.

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca

robot ma obowiazek opracowac projekt elektrvezny wykonany przez




uprawniong osobe oraz wykonany zgodnie z wymaganiami_pomieszczen,

wymaganiami Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w_szczegélnosci

zgodnie z PN-HD 60364 .Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

i Warunkami Technicznymi zawartych w ustawach i rozporzadzeniach.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczen nalezy stosowaé materialy
i wyroby posiadajace obowiazujace S$wiadectwa dopuszczalno$ci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub,
jesli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe musza posiadaé deklaracje zgodno$ci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne ujete
w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolorystyke materialow wykonczeniowych i wyposazenie pomieszczenia
nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem

i Projektantem.

Projektant:

DETI konstrukeyjno-buclae
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