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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wiasciciela obiektu: Zespotu
Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Malym. Przedmiotem
opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania remontu pomieszczenia
sanitariatu wychowawcow zlokalizowanego na II kondygnacji w Budynku
Internatu. Opracowanie zawiera, poza  opisem technicznym,  rysunki
przedmiotowego pomieszczenia, w ktérym przeprowadzone zostang roboty
budowlane, instalacyjne sanitame i elektryczne. Stwierdza si¢, ze opracowanie
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym Polskimi Normami
oraz z zasadami Wiedzy Techniczne;.

1.1  Adres inwestycji

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

1.2 Inwestor

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica,

2.0. Podstawa opracowania

e Wytyczne programowe Inwestora;

» 7Zlecenie mwestora;

e [nwentaryzacja obiektu;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.);



e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414

z pOZniejszymi zmianami).

3.0. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajacej

przeprowadzenie robdt budowlano - remontowych majacych na celu poprawe
funkcji budynku oraz warunkow higienicznych i socjalnych.

4.0. Opis stan istniejacego

Istniejacy budynek to:

— budynek hotelowy,

— 3-kondygnacyjny podpiwniczony.
Zrealizowany zostaty w technologii mieszanej. Teren wokot budynku jest
plaski, drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem samodzielnym z wilasnymi urzadzeniami
1 zasilaniem w media w zakresie niezb¢dnym dla prawidlowego

funkcjonowania.

5.0 Pomieszczenie objete opracowaniem — stan istniejacy

Pomieszczenie objete opracowaniem (stan istniejacy) zlokalizowane jest
na I kondygnacji budynku internatu uezniéw. W stanie przedprojektowym
pomieszczenie posiadato funkcj¢ higieniczno - sanitarna.
Wykoficzenie pomieszczenia — stan istniejacy
e Sufit - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi;
e Sciany — tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi oraz okladziny $cienne glazurowane;
e Posadzka wykonana z terakoty;
e Stolarka okienna PCV;
e Stolarka drzwiowa drewniana plycinowa;

e Wentylacja pomieszczenia - brak ;



¢ Instalacja sanitarna zeliwna i PCV;

¢ [nstalacja zimnej wody uzytkowej z ocynkowanych rur stalowych
ocynkowanych;

e [nstalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych;

e [nstalacja elektryczna podtynkowa;

e Rozdzielnia elekiryczna starego typu.

6.0. Pomieszczenie objete opracowaniem — stan projektowany

W przedmiotowym pomieszczeniu (sanitariat wychowawcow ) projektuje
si¢ przeprowadzenie robdt budowlanych, sanitarnych i elektrycznych majgcych
na celu poprawe funkcji budynku oraz warunkéw higieniczno — sanitarnych
obiektu. Ponadto stwierdzono, ze przedmiotowe pomieszczenie oraz z nim
zwigzane instalacje sanitarne i elektryczne sg w zlym stanie technicznym i
wymagaja gruntownego remontu. Projekt techniczny szczegdélowo opisuje
zakres tobot jaki nalezy przeprowadzi¢, zeby pomieszczenie spelniato swoja
funkcj¢ oraz bylo wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi (Prawa
Budowlanego).

7.0. Projektowane roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne

I. Roboty budowlane:

1. Demontaz $ciany dziatowej gr.10 cm.

2. Demontaz oktadzin posadzkowych .

3. Skucie glazury.

4. Skucie istniejgcych tynkdéw cementowo —wapiennych (Sciany).
5. Skucie terakoty i posadzki betonowe;.

6. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;.

7. Na s$cianach pomieszczenia objetego opracowaniem wykonaé nowe
tynki cementowo — wapienne kat. III (przyjeto calos¢ powierzchni ).



8. Podktady betonowe posadzki wyréwnacé poprzez wykonanie wylewki
betonowej gr. 4 cm . Posadzke wykona¢ bez progéw oraz nawigzac

do poziomu korytarza. W czesci natryskowej posadzke wyprofilowa¢ do
odpltywu liniowego o dt. 60 cm.

9. W nowym otworze drzwiowym osadzi¢ nadproze strunobetonowe o wym.:
11*11*120 cm.

10. Wykona¢ dwukretne szpachlowanie $cian pomieszczenia (§ciany — gladzie
na bazie wapna 1 cementu)

11. Piony instalacyjne obudowaé plytami kartonowo — gipsowymi na stelazu
stalowym systemowym.

12. Wykona¢ sufit z ptyt GK na systemowym stalowym ruszcie. Wysokos¢
sufitu 2,65 m.

13. Rury instalacji wodnych oraz instalacji sanitarnej obudowaé plytami
kartonowo — gipsowymi na stelazu stalowy systemowym. W miejscach
wystepowania zaworéw odcinajacych oraz rewizji kanalizacji zamontowaé
drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo o wymiarach 20#*20 cm.

14 Na $cianach i posadzce pomieszczenia ulozy¢ izolacje uszczelniajgcg w
plynie. Polgczenia $cian z posadzka oraz $ciany z S$ciang uszczelnié
systemowymi tasmami.

15. Pomieszczenie zwentylowaé poprzez zamontowane w $cianie dwie kratki
wentylacyjne wywiewne wyposazone w zaluzje z stali kwasoodpornej o wym.:
14*20 cm .

16. Stolarka drzwiowa - projektowana:

Skrzydto drzwiowe drewniane okleinowane z o$cieznica drewniang
regulowang. Drzwi z zamkiem tazienkowym, klamkami, szyldami oraz z kratkg
nawiewna. Wymiary w §wietle oscieznicy: 90 cm * 200 cm.

17 Natrysk wydzieli¢ $sciankami szklanymi -systemowymi -0 wysokosci: 2,00 m
oraz szerokosci 80 cm ( $cianka stata ) i 40 cm ( $cianka ruchoma ).

18.W pomieszczeniu ulozy¢ posadzke z terakoty antyposlizgowej oraz
cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm . Posadze wyposazy¢

w listwe progowa ( potaczenie terakoty pomieszczenia sanitariatu z posadzka
korytarza ).



19. Na $cianach pomieszczenia wtozy¢ glazure do wysokos$ci - h=2,10 m.

20. Sufit i $ciany dwukrotnie malowa¢ farbami emulsyjnymi.

21. Nad umywalka wklei¢ w okladziny $cienne lustro. Wymiary lustra: 50*70
cm. Wysokos¢ montazu lustra uzgodni¢ z Inwestorem.

22. Drzwi wyposazy¢ w odbdj.

23. Przy projektowanej umywalce zamontowac elektryczna suszarke rak .

II. Roboty sanitarne:

1. Demontaz wyposazenia sanitarnego.

2. Demontaz grzejnika zeliwnego.

3. Wymiana podejs¢ do pionéw C O. Instalacje centralnego ogrzewania
wykona¢ z rur 1 ksztattek miedzianych w zakresie $rednic od DN 15 do DN
20 mm (do polaczen gwintowanych stosowaé Igczniki przejSciowe gwint
/kielich wykonanych z mosigdzu lub bragzu). Polaczenia kielichowe
rurociggéw 1ksztaltek nalezy wykonac w technelogii lutowania.

4. Wymiana kanalizacji sanitarne;j
Lezaki ,piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek PCV kielichowych lub polipropylenowych PP. Przewody poziome,
Iaczace piony kanalizacyjne z przyborami sanitarnymi nalezy ulozy¢ w
posadzce. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
Wywiewnag.

5. Wymiana instalacji cieptej i zimnej wody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody cieplej i zimnej z rur
polipropylenowych  faczonych za pomoca zlgczek  zaciskowych
z zastosowaniem ksztaltek mosigznych. W miejscach podlaczen baterii
1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Rury wodociaggowe ukladane w posadzce montowac
w karbonowych rurach ostonowych typu peszel. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna i c.w.u.), prowadzone w $cianach dziatowych
w bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztaltkami z pianki poliuretanowej. Rury
mozna zastgpi¢ rurami i ksztattkami miedzianymi.



6. Montaz wyposazenia sanitarnego.

Grzejnik tazienkowy drabinkowy 600 W wyposazony w reczny zawor
odpowietrzajgey oraz w zawor termostatyczny;

Miskg ustepowa typu kompakt;

Umywalke porcelanowa z pohmoga,

Bateri¢ umywalkowg z mieszaczem;

Baterig natryskowg z mieszaczem,

W pomieszczeniu zamontowac pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 501 imocy 1,5 kW.

Instalacje zimnej wody wyposazy¢ w zawory odcinajgce;

I11. Roboty elektryczne

1. Wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego:

Przewody YDYzo 3(4)*1,5 mm2 uktada¢ pod tynkiem;

Wszystkie przewody elektryezne w-izolacji PCV nanapiecie 1 kV;
Osprzet elektroinstalacyjny (tgczniki oswietleniowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym,;

Caly osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu

szezelnosei IP44;

Wlaczniki oswietleniowe instalowac na wysokosci h=1,3-1,4 m

od podtoza;

Dobor typu lamp sufitowych oswietleniowych ( 2 szt.) i kinkietu ( 1 szt. )
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych:

Przewody YDYzo 3*2,5 mm2 uktada¢ pod tynkiem;

Wszystkie przewody elekiryczne w 1zolacji PCV na napiecie 1 kV;
Osprzet elektromnstalacyjny (gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu
podtynkowym;

Osprzet w wykonaniu szczelnym, hermetycznym o stopniu szczelno$ci
P44,

Wszystkie gniazda wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny
(bolec uziemiajacy);

Wysokos¢ instalowanego osprzetu — h=1,1m od podtoza;

Pomieszczenie wyposazy¢ w elektryczng suszarke rak.



Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca

rob6t ma obowiazek opracowal projekt elektrvezny wykonany przez

uprawniong osobe¢ oraz wykonany zgodnie z wymaganiami pomieszczen,

wymaganiami Prawa Budowlanego i Polskich Norm, w_szczegdélnosci

zgodniec z PN-HD 60364 ,.Instalacje elektryezne miskiego mnapigcia”

i Warunkami Technicznymi zawartych w ustawach i rozporzadzeniach.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczenia nalezy stosowaé¢ materialy
i wyroby posiadajgce obowijgzujace S$wiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub,
jesli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnoS$ci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.
Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem.
Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne ujete
w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kolorystyke materialéw wykonczeniowych w tym:

— drzwi wewnetrznych,

— okladzin $ciennych,

— okladzin posadzkowych,

— malatury sufitu i Scian pomieszczenia,

— systemowej Sciany dzialowej,

— armatury sanitarnej,

- osSwietlenie sufitowe,

- laczniki oSwietleniowe oraz gniazda wtykowe



nalezy kazidorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem
i Projektantem.

Projektant:

/0.
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1. Flektryczny podgrzewacz wody { bojler j 501 |
2. Przegroda szklana z pdtodrzwiami
3. Grzejnik fazienkowy drabinkowy 6060 W
4, Odptyw liniowy 60 cm
5. Qswietlenie sufitowe LEDY
5. Kinkiet nascienny LED
/.
7. Lustro 50*70 wpuszczone w glazure. . -
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