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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie wlasciciela obiektu: Zespotu
Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kamieniu Matym. Przedmiotem
opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania remontu pomieszczen
swietlicy 1 korytarza w budynku internatu. Opracowanie zawiera, poza opisem
technicznym, rysunki przedmiotowych pomieszczen, w ktdrych
przeprowadzone zostang roboty budowlane, sanitarne 1 elektryczne. Stwierdza
sig, ze opracowanie wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
Polskimi Normami oraz z zasadami Wiedzy Technicznej.

1.1  Adres inwestycji

Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego, Kamien Maly 89,
66-460 Witnica.

1.2 Inwestor

Zespol Szkol Centrum Ksztalcenia Rolniczego, Kamienh Maly 89,
66-460 Witnica.

2.0. Podstawa opracowania

o Wytyczne programowe Inwestora;

e Zlecenie inwestora;

e Inwentaryzacja pomieszczen;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spr.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.),



e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414
z pOzniejszymi zmianami).

3.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajace;
przeprowadzenie rob6t budowlano - remontowych majgcych na celu poprawe
funkcji pomieszczen oraz warunkow pracy.

4.0. Opis stan istniejacego

Istniejacy budynek to:

— budynek zamieszkania czasowego ,

— 3 -kondygnacyjny .
Zrealizowany zostat w technologii mieszanej. Teren wokét budynku jest ptaski,
drogi utwardzone. W otoczeniu wystepuje zielen niska i wysoka.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem samodzielnym z wlasnymi urzgdzeniami i
zasilaniem w media w zakresie niezbednym dla jego prawidtowego
funkcjonowania.

5.0 Pomieszczenia objete opracowaniem — stan istniejgcy

Pomieszczenia objete opracowaniem (stan istniejacy) zlokalizowane sg
w budynku internatu uczniéw. W stanie przedprojektowym pomieszezenia
posiadaly funkcje wypoczynkowe i komunikacyjne.
Wykonczenie pomieszczen — stan istniejgcy
» Sufity - tynki cementowo — wapienne malowane farbami
emulsyjnymi;
e Sciany — tynki cementowo — wapienne i malowane farbami
emulsyjnymi i olejnymi;
¢ Posadzka wykonana z terakoty;
e Stolarka okienna PCV;
® Stolarka drzwiowa drewniana plycinowa;

e Wentylacja pomieszczen grawitacyjna ;



e Instalacja centralnego ogrzewania wykonane z rur stalowych;
e Instalacja elektryczna podtynkowa;
e Rozdzielnia elektryczna starego typu.

6.0. Pomieszczenie objete opracowaniem — stan projektowany

W przedmiotowych pomieszczeniach projektuje sie przeprowadzenie robot
budowlanych majacych na celu poprawe funkcji pomieszczen eraz warunkow
wypoczynku uczniéw. Ponadto stwierdzono, ze przedmiotowe pomieszczenia
sa w zlym stanie technicznym i wymagaja gruntownego remontu. Projekt
techniczny szczegétowo opisuje zakres robot jaki nalezy przeprowadzié, zeby
pomieszczenia spelialy swojg funkcje oraz byly wykonane zgodnie z
Warunkami Technicznymi (Prawa Budowlanego).

7.0. Projektowane roboty budowlane

1. Usunigcie — skucie z §cian zmurszatych i wysolonych tykow wewnetrznych.
Przyjeto 20 % calkowitej powierzchni $cian pomieszczen.

2. Wyburzenia Scian :

- w pom. Swietlicy Sciana dziatowa poprzeczna gr. 25 cm.

- w pom. korytarz $ciana dziatowa poprzeczna gr.12 cm.

3. Demontaz w pom. $wietlicy opraw o$wietlenia sufitowego.

4. Demontaz w pom. $wietlicy 1 korytarza grzejnikow C.O..

5. W pom. swietlicy sku¢ istniejgca glazure.

6.W pomieszczeniach sku¢ istnicjgce posadzki z plytek gresowych
glazurowanych.

7. Zmycie 1 usunigcie z sufitow i $cian istniejgcej farby emulsyjnej.

8. Wykonanie na $cianach tynkow wewngtrzne cementowo - wapienne kat. II1.
(20 % catkowitej powierzchni $cian ).

9. Na $cianach pomieszczen wykona¢ oktadziny ceramiczne plytkami
glazurowanymi o wymiarach 30*60 cm.

7. Wykona¢ dwukrotne szpachlowanie sufitu i $cian pomieszczen gladziami

hydrofobowymi.

8.W pomieszczeniach rury instalacji wodnej oraz instalacji C.O.

obudowaé plytami kartonewo — gipsowymi na stelazu stalowym systemowym.



W miejscach wystepowania zawor6w odcinajgcych oraz rewizji kanalizacji
zamontowac drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo o wymiarach
20*20 cm.

9 Pemieszczenia zwentylowacé poprzez wykucie w $cianie zewnetrznej kanaty
wentylacyjne w ilosci 3 szt. kanaty wyposazy¢ w kratki wywiewne ( 3 szt. ) z
zaluzjami wykonane z stali kwasoodpornej. Wymiary kratek 14*20cm..

10. W oknach osadzi¢ parapety z konglomeratow kamiennych gr. 3 cm.

11. Posadzki pomieszczen wyréwnaé poprzez wykonanie cienkowarstwowej
wylewki samopoziomujacej.

12. Na posadzkach utozy¢ oktadziny ceramiczne z plytek terakotowych o wym.
60*60 cm.

10. Malatura pomieszczen:

a. Sufity — farba emulsyjna.

b.Sciany:

- do wysokosci 1,60 m farba do tynkow hydrofobowych.

- powyzej farba emulsyjna.

12. Pomalowac kraty stalowe farbami alkilowymi.

13. W pom. swietlicy w zabudowie kanatow C.O. osadzi¢ kratki nawiewne i
wywiewne w ilo$ci 6 szt.

14. Istniejacg zabudowe kanatu C.O. przykry¢ plytami meblowymi
laminowanymi gr. 3 cm.

15. Piony kanalizacyjne zabudowaé plytami GK na rusztach metalowych
systemowych.

16. W pomieszczeniach zamontowa¢ grzejniki stalowe trzyptytowe V33 z
zaworami termostatycznymi. Grzejniki w ilosci 3 szt. dobra¢ do powierzchni
ogrzewanych pomieszczen.

17. W pom. $wietlicy zamontowac o$wietlenie sufitowe LED. Ilo$¢ opraw 6 szt.
Dobor oswietlenia nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

UWAGA:

W trakcie realizacji remontu pomieszczenn nalezy stosowaé materialy
i wyroby posiadajace obowiazujace S$wiadectwa dopuszczalnoSci
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub,
jesli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe musza posiadaé deklaracje zgodnoSci oraz atesty
na znak bezpieczenstwa i atesty higieniczne dopuszczajyce je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaé z projektantem,



Roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne ujete
w przedmiotowym opracowaniu powinny by¢ wykonane pod nadzorem
osoby posiadajjcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolorystyke materialow wykoinczeniowych i wyposazenie pomieszczenia

nalezy kazdorazowo przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwestorem

i Projektantem.

Projektant:
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