SWIETLICA | KOM

UNIKACJA W BUDYNKU INTERNATU ZRZEDMIARMIENIU MALYM

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| REMONT SWIETLICY | KORYTARZA W BUDYNKU INTERNATU ZSCKR ﬂKAM“I-Eh_II_I._J_MALY“M
1]KNR-W 4-02| Demontaz grzejnika Zeliwnego czionowego - wielkosé 0 - typ ST - ilosé ele-  |kpl. | =
10520-01 mentéw do 10 |
1.00 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
Z2|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego [kpl.
0521-02
2 kpl. | 2.000
| | RAZEM | 2.000
3/KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Swietlowkowych-belka montazowa szt. :
10501-07
' 3 szt. 3.000
] | RAZEM 3.000
4/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m2
i0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. 20% powierzchni §cian —
| swietlica
((275.46+2*8.65+6"0.64)"2,52-2*0.90*2.05-3*1.13*1,30-(2.00+4.60+2.00)* 'm?2 11.959
1.50)*0.20
RAZEM 11.959
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. 20% powierzchni $cian
- korytarz
((2*12.95+2*2.24)*2.50-5*0.90*2.05-2*0.60*2.05-0.70"2.05-1.13*1.30)*0.20 |m2 12.272
| { RAZEM | 12.272
6|KNR 4-01  'Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
0819-15
( 0.80+0.80+5.46)*2.00 m2 14.120
| | RAZEM 14.120
7/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 i
0504-03
| |47.23+20.98 e _m2 | es210,
— | = . e — Lls “RAZEM 5315
8 KNR 4-04  Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- 'm3 !
0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [
(1.52+1.54)*1.50 m3 | 4.590
| — 'RAZEM 4.590
9/KNR 4-04 |Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m?2 '
0105-04 towo-wapiennej
| 12.24%2.52 m?2 | 5645
| 'RAZEM 5.645
10|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odlegtosé | m3
10108-09 do 1 km |
8.15 im3 8.150!
RAZEM 8.150
11|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3 i
0108-10 nastepny 1 km . |
Krotnosé= 10
'8.15 m3 | 8.150
| RAZEM 8.150
12/1-1 Utylizacja gruzu budowlanego i materialow budowlanych po demontazu |komp—
cena zakfa- let
dowa
1 komp- 1.000
et |
| i ‘RAZEM 1.600
13]KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
1202-09 ponad 5 m2
47.23+20.98+59.98+61.35-12.12 m?2 177.420
RAZEM 177.420
14|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lli wykonywane recznie na podtozu z cegly, m?2 |
0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze- |
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 ' |
| '11.96+12.27 ) ) m2 24.230|
! RAZEM | 24.230
15|KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30*60 cm - pom. swietlicy m2 |
0822-06
(0.66+2.65+0.66+0.42+0.66+2.65+0.66+0.42+0.65+2.65+0.65-2*0.90)*1 .50+ m2 | 32,615
I (5.46+2.65)*2.00 |
| | RAZEM 32.615
16/KNR 2:02  |Licowanie. scian plytkami glazurowanymi 30 x 60 cm - pom. komunikacii | m?2
0822-06 {
(2"12.96+2*2.24+13*0.10+12*0.25-6*0.90-2*0.60-0.70)*1.50 im2 41.100)
| RAZEM | 41.100
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. | Poszcz Razem
17|NNRNKB  |(z.IV) Podokienniki | poiki o szer.do 30 cm z piyt z konglomeratow kamiens — m | '
202 2143-02 nych na spoiwie poliestrowym - parapety okienne
'1.46%¢ m 5.840
' | RAZEM 5.840
18 NNRNKB  [(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z Zaprawy samopoziomujacej |m?2
202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - $wietlica i
korytarz
147,23+20.98 m2 .68.210 ]
I | RAZEM 68.210
19|NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 40x40 cm |m2 |
202 1119-11 ‘quem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- éwietlica i korytarz
47.23+20.98 m2 68.210
RAZEM 68.210
20|KNR 2-02  |Gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2 ] |
1505-09 I
177.42 m2 | 177.420
|RAZEM | 177.420
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa-|m2 '
10815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
59.98+61.35-(4°2.65+6%0.66)"1.50-5.46*2.00 m2 88.570
| RAZEM 88.570
22/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych | |
| 47.23+20.98 m2 68.210
! RAZEM 68.210
23|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegief |szt.
0322-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
24|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - pod- 'm2 |
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem ( $ciany )
188.57 m?2 88.570
RAZEM 88.570
25|KNR 2-02  |Malowanie farbami silikatowymii powierzchni wewnetrznych - poditozy gipso- |m?2
1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
88.57 \m2 88.570
RAZEM 88.570
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsewych z gruntowaniem ( sufity )
68.21 m2 68.210
i RAZEM 68.210
27|KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2 |
1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie [
68.21 m?2 68.210
| RAZEM 68.210
28 KNR 2-02 'Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonewych ria rusztach metalowyeh;  {m2 !
12010-01 'pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm - obu- |
' |dowy rur instatacyjnych -
1442,52*(0.25+0.25+0.25) m?2 7.560
RAZEM 7.560
29 KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych malowanych proszkowo bialych, Wym.: 0, [szt.
0322-02 200,20 m
5 szt. 5.000
| i _ RAZEM | 5.000
30/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt. |
|0418-07 {
| 3 szt. 3.000,
| RAZEM i 3.000
31|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o ér. nominalnej 15 mm szt.
0412-01 ‘
3 szt. 3.000 Y
| RAZEM ! 3.000
32[KNR 4-03  'Wymiana opraw oswietlenia LED szt, | |
0606-03 |
6 szt. | 6.000|
| B : - | | RAZEM : 6.000
33|KNR 4-01  |Lakierowanie powierzchni krat metalowych m?2
1213-01
15.60 m?2 5.600
| | RAZEM 5.600
34111 {Zabudowa kanalu C.0. plytg meblowg laminowana gr.3 cm - przykrycie kana- (komp- |
|cena zakta- i#éw. let ;
|dowa




SWIETLICA | KOMUNIKACJA W BUDYNKU INTERNATU ZRZEDMIARMIENIU MALYM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
s 1 e hed il — T ‘ 1.0'6'0"‘
|let | |
| [ | | RAZEM | 1.000
48
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-SANITARIAT WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATOEBIGHER

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT SANITARIATU WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATU ZSCKR W KAMIENIU MALYM _
1/KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowa Ikpl. ] | T
0235-08 ‘
i 2 kpl. 2.000
{ [RAZEM | 2.000
2 KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podejscia o |szt. ‘
0131-01 §r. 15-20 mm
12 szt 2.000!
| RAZEM 2.000
3|KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
10133-01
| 12 szt. 2.000
! RAZEM 2.000
4/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
0114-01 |
10.59 ™ i 10:500
RAZEM 10.500
5 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm 'm
10114-02 | |
6.80 m 6.800|
RAZEM | 8.800
6|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu Zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na §cia- |m
0230-04 nach budynku |
10.90 m 10.900
| RAZEM | 10.900
7IKNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
0133-02
1 szt 1.000 |
I RAZEM : 1.000
8|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o §r. 100 mm |szt.
0233-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
0333-08 |mentowo-wapiennej
'4 szt. 4.000
' RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-02 Demontaz rur przylacznych do grzejnikow z podigczeniem bocznym o $r. 15 |kpl.
0610-01 {mm
1.00 kpl. 1.000
! | RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm iszt. [
0512-01 |
1.00 |szt. 1.000
, |RAZEM | 1.000
12|KNR-W 4-02| Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko§¢ O - typ ST - ilosé ele-  kpl. |
0520-01  |mentéw do-10 ;
11.00 |kpl. 1.000|
[ RAZEM 1.000
13|KSNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego |szt.
0401-08
1.00 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
14|KSNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, szt.
0402-05 'natynkowych
'2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych-belka montazowa szt.
0501-07
2 szt. 2.000!
RAZEM ! 2.000
16 KSNR 9 Pemontaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m |
0301-03 |belkowych okragtych
'15.0 m 15.000
| RAZEM 15.000
17|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt. |
0354-07 m2
2 szt. 2.000/
| RAZEM | 2.000
18 HKNR-4-01  |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2-ceg. na zaprawie cementowa-wapien- |m2 '
|0348-03  |nej '
| 1.31*2.50 m2 [ 3.275)|
| | | RAZEM | 3.275
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-SANITARIAT WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATORBIONER

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 11055 Uzytkownik: Grzegorz Tymszan

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
19|KNR 4-01 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 |
0349-03
0.80*0.15*0.20 m3 0.024
! RAZEM 0.024
20|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2"1.31+2*1.94)*2.03-2*0.60*2.05 m2 10.735
| | RAZEM 10.735
21/KNR 4-01  |Rozebranie wykfadziny sciennej z plytek m?2
0819-15
(2*1.31+2*1.94)*1.60-0.60*1.60 m?2 9.440
RAZEM 9.440
22|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2
0801-04
1.311.94 m2 2.541
i i | RAZEM ' -2:541
23|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement m?2 |
0801-03 | |
2.54 'm2 2.540| |
| | RAZEM 2.540
24/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odlegtosé |m3
10108-09 do 1 km
| 4.60 m3 4.600 I
| | | RAZEM 4.600
25/KNR 4-01  |WywieZienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3 |
0108-10 nastepny 1 km
'Krotnosé = 10
4.60 Im3 4.600
? RAZEM 4.600
26/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
27|KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, 'm2
0716-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
10.74+4.58 m?2 15.320
| RAZEM 15.320
28/KNR 2-02  |Qktadziny z plyt gipsowe-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  [m?2 |
2006-04 stropach na rusztach |
11.31*1.94 Im2 i 2.541|
| | RAZEM 2.541
29/KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- ' m2
2007-03 kow metalowych na stropach
2,54 m2 2.540
| RAZEM 2.540
30 KNR 2-02 (Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z elementéw prefa- m2
|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1(2*1.31+1*1.92)1.03-0.90*2.10 m?2 2.786
RAZEM 2.786
31|KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm|mz2
1102-01 zatarte na ostro
1.31%1.94 |m2 2.541
! | | RAZEM | 2.541
32:KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m2 | [
1102-03 |potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm | |
Krotnos¢ = 4
2.54 m?2 2.540
RAZEM 2.540
33|KNR 2-02 ilzolacje przeciwwodne z foli w piynie m2 |
10605-04 : !
| 12.54+(2*1.3142"1.94)*2.10-0.90"2.05 o m?2 ! 14.345|
' | RAZEM | 14.345
34/KNR 4-01  'Dostawa i obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écianach |m?2 |
0320-02 z cegiet. O$cieznice drewnianne okleinowane regulowane. | '
0.9072.10 m2 | 1.890/
| ! o ] RAZEM 1.890
35/KNR 4-01  |Dostawa i dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych drewnianych szt. |
‘0903-01 okleinowanych o wym.: 0,9*2,0 m
. 1 szt 1.000
| ! RAZEM 1.000
36/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm ukladane na kiej m2 | I
11118-09 metodg kombinowana
| 2.54 m?2 ‘ 2.540
-3-



-SANITARIAT WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATOREIDHR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L jam. Poszcz | Razem
i — — e 25i0
37|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2
202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
| (2"1.31+2%1.94)*2.10-0.90*2.00+0.74*0.24+2*1.04*0.24 m?2 12.527
RAZEM 12.527
38 KNR-W 2—02|Elementy wykoriczeniowe;j - listwa progowa wtopiona aluminiowa m
1104-04 I
10.952 m 1.900
. | RAZEM 1.900
39/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
10322-02
| 2 szt. | 2.000
! RAZEM ! 2.000
40|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem ( §ciany ) ]

| 2.78 mz_ 2.780)

| RAZEM | 2.780
41 KNR 2-02  |Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2

1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem ( sufity )
2.54 m2 2.540

RAZEM 2.540

42|KNR 2-02  |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; m2
2010-01 pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkow 60 cm - obu-
'dowy rur instalacyjnych

(0.40+0.20+0.20)*2.70+(0.20+0.20+0.20)*2.50 m?2 | 3.660

RAZEM 3.660

43/NNRNKB  |(z.IV) Oktadziny cian - montaz luster na klej w wnekach ( pow. lustra 0,8*0,6 'm2
1202 2141-01 |m)

analogia

0.50*0.70 [m2 0.350

| |RAZEM 0.350

44 KNR 4-01 |Obsadzenle drzwiczek rewizyjnych malowanych proszkowo biatych, Wym. Wym.: 0, |szt.
0322-02 20*0,20 m

1 szt. 1.000,
i | RAZEM [ 1.000
45/1-1 Dostawa i montaz przegrod szklanych z potdrzwiami i okuciami [m2
kalk. warsz- |
tatowa | |
(0.80+0.40)*2.00 'm2 2.400]
| [ RAZEM | 2.400
46'KNNR 4 'Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o pofacze- |m
0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach |
| 8.50 m ] 8.500
' RAZEM 8.500
47|KNNR 4 Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikow z rur stalowych gtadkich lub oze- |kpl.
0428-04 browanych o potaczeniu spawanym
1 kp!. 1.000
| RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o §r. nominainej  |szt.
0411-01 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-01 .
1 |szt. | 1.000|
| RAZEM | 1.000
50|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm szt. |
0412-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 /KNNR 4 Grzejniki stalowe drabinkowy tazienkowy szt. |
0418-07 |
| K szt. | 1.000|
' ' | RAZEM 1.000
52|KNR 0-38 |Montaz pojemnosciowego podgrzewacz wody 50 1, 1,5 kV |szt.
0102-01
analogia
i 1 szt. 1.000 B
| RAZEM 1.000
53 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
[0111-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych | |
| 16.56 |m 6.560,
| | ' RAZEM | 6.560
-4-
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-SANITARIAT WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATOBBICHR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
54| KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. |
0135-01
1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
55(1-2 Baterie umywalkowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm szt.
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
56 KNR 4-02  |Wymiana baterii natryskowej ciennej z sitkiem i rurg natryskowa |szt.
10121-03 | I
1 |szt. 1.000
| RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt.
0115-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o §r. nomi- |
nalnej 15 mm {
| 2 szt. 2.000,
: { | RAZEM 2.000
58 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym lkpl.
0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNNR 4 Rurociggi z PVC o ér. zewnetrznej 50 mm tgczone metodg klejenia, na $cia- |m
0109-05 nach w budynkach mieszkalnych
6.90 m 6.900
| | RAZEM 6.900
60 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
0208-09 'mieszkalnych o potgczeniach klejonych ! |
11.20 (m | 1.200
| | | RAZEM | 1.200
61|KNNR 4 Kratka sciekowe odptyw liniowy di. 60 cm szt. | I
0218-01
1 szt 1.0000 -
| RAZEM | 1.000
62 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- |szt. I
0211-06 niach klejonych !
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej§¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- szt.
0211-08 niach klejonych [
1 szt. 1.000
| '- RAZEM | 1.000
64/ KNNR 4 IMiski ustepowe porcelanowe z sedesami kpl. '
0233-02
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
65|KSNR 5 |Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynko- |m
0301-02 wym lub pfaskim o {gcznym przekroju 2yt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na
podtozu ceglanym
24.68 m 24.680
‘ f RAZEM | 24.680
66/ KNR 4-03  Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - |szt. :
0402-02 |przekréj przewodow do 2.5 mm2 (4 odgatezienia) z podigczeniem przewo-
déw i
3 szt. 3.000
RAZEM | 3.000
67 KNR 4-03  |Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - |szt.
0402-01 przekréj przewodéw do 2.5 mm2 (3 odgalezienia) z podtaczeniem przewo- ‘
dow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-03  Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych | szt.
0507-05  |do 10 A na betonie |
B B szt. 3000
| | RAZEM | 3.000
69/KNR 4-03  |Wymiana wylacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt | |
0308-02 |
2 szt. 2.000
| ! | |RAZEM 2.000
70/KNR 4-03 | Wymiana lamp sufitowych oswietleniowych LED 'szt.
0611-05
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 4-03  Montaz kinkietu éciennego szt. |
0609-01
janalogia | | |
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-SANITARIAT WYCHOWAWCOW W BUDYNKU INTERNATORRIOHER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 1 Iszt. 1.000
RAZEM 1.000
72|1-3 Dostawa i montaz elektrycznych suszarek rak kpl.
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
73|14 Wykonanie projektu instalaciji elekirycznej remontowanego pomieszczenia hi- |kpl.
|gienicznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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