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Przedmiar robo6t

Przedmiot kosztorysu: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE
SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU
MALYM

Lokalizacja: KAMIEN MALY 89
66-460 WITNICA

Zamawiaj acy: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

Opracowany przez: RYSZARD THIEMANN - KOSZTORYSANT

Warto $§¢ kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen: [l KW 2023

Kosztorys sporzadzit

Data: 2023-08-23



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45212222-8 Roboty budowlane zwi gzane z salami gimnastycznymi
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOt CENTRUM K SZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU
MALYM

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR 3- ROBOTY BUDOWLANE Z
OCIEPLENIEM STROPU PIWNICY

WD Spis dziatéw przedmiaru robét wyk.dn: 2023-08-23 str. 1

‘Lp ‘Nazwa

1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SUFIT

SCIANY

STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
POSADZKA

WYPOSAZENIE




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-StUPSK

45212222-8 Roboty budowlane zwi gzane z salami gimnastycznymi
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOt CENTRUM K SZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU

MALYM
Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR 3- ROBOTY BUDOWLANE Z
OCIEPLENIEM STROPU PIWNICY
W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2023-08-23 str. 1

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe

10 200-2 szt 20,00
Demontaz drabinek o wym. 0,90x3,0 m ze scian

20 KNR 4-01 354-8 m2 45,08
Wykucie z muru krat okiennych i oston sufitowych o powierzchni ponad 2 m2
2,80*2,30*7,0 45,08

30 KNR 4-01 354-15 szt 17,00
Wykucie z muru koncéwki wspornika stalowego
12,0+4,0+1,0 17,00

40 KNR 4-01 354-15 kpl 2,00
Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego kosza do
koszykéwki + demontaz tablicy z koszem [RMS=4]

1.3 Zabezpieczenie okien foli g

50 KNR 2-02 925-1 m2 otworéw 40,04
Ostony okien folig polietylenowg
2,20*2,60*7,0 40,04

2 SUFIT

60 KNR 2-02 WACETOB 1611-2 m2 164,13
Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne o wys.do 6 m + czas pracy
rusztowania
18,40*8,92 164,13

70 KNR 4-01 429-5 m2 198,54
Rozbiérki elementéw stropdw drewnianych - podsufitek
18,40*8,90 163,76
8,90*5,0%(0,17*2,0) 15,13
2,0%2,95 5,90
4,66*2,95 13,75

80 KNR 2-02 2007-3 m2 198,54
Konstrukcje rusztdéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z
ksztattownikow metalowych, pojedyncze

90 KNR 2-02 2006-4 m2 198,54
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

100 |KNR 2-02 2006-8 m2 198,54
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg
warstwe na stropach na rusztach

110 |KNR 2-02 815-2 m2 198,54
Gtladzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe

120 |KNR 2-02 1505-5 m2 198,54
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)

SCIANY



W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-08-23 str. 2

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

130

KNR 2-02 WACETOB 1609-1
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m + czas pracy
rusztowania

(18,40+8,91)*2,0*4,15 226,67

m2

226,67

140

KNR 4-01 701-2
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

332,80*0,20 66,56

m2

66,56

150

KNR 4-01 106-4
Usuniecie z parteru budynku gruzu

66,56*0,02 1,33

m3

1,33

160

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km

m3

1,33

170

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]

m3

1,33

180

200-200
Optata za utylizacje gruzu

m3

1,33

190

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni scian [R=1,2]

m2

66,56 66,56

66,56

200

KNR 2-02 801-2
Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupow - tynk kat.lll

m2

66,56

210

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni $cian [R=1,2]

m2

66,56 66,56

66,56

220

KNR 2-02 2009-2
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie $cian na tynku

m2

66,56 66,56

66,56

230

KNR 2-02 2009-7
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie tynkéw $cian o0 2 mm

m2

66,56

240

KNR 4-01 1206-2
Malowanie olejne $cian bez szpachlowania, dwukrotne kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

m2

332,80 332,80

332,80

250

KNR 4-01 1206-5
Malowanie olejne Scian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne

m2

(3,83+2,60)*2,0*3,10 39,87
(2,80+1,50)*2,0%3,10 26,66
(2,95+2,0)*2,0*3,10 30,69
(4,66+2,95)*2,0%3,10 47,18

144,40

260

KNR 4-01 1209-14
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej - podokiennikéw i innych
element6éw o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne

szt

7,00

STOLARKA DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa wewn etrzna



W1 Przedmiar rob6t
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‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

270

KNR 2-02 1017-2

Demontaz skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne [R=0,6;M=0;S=0,6]
0,90*2,02*2,0 3,64
1,05*1,90 2,00

m2

5,64

280

KNR 4-01 354-7
Wykucie z muru o$cieznic stalowych

szt

3,00

290

KNR 2-02 1015-1

Oscieznice systemowe

0,90*2,02*2,0 3,64
1,05*1,90 2,00

5,64

300

KNR 2-02 1017-2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2

0,90*2,02*2,0 3,64

m2

3,64

310

KNR 2-02 1017-1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni do 1.60 m2

1,05*1,90 2.00

m2

2,00

4.2

Stolarka aluminiowa/wiatrotapu

320

KNR 2-02 WACETOB 1018-5

Demontaz skrzydet drzwiowych [R=0,5;M=0;S=0,5]

1,72*2,86 4,92
2,0%2,65 5,30

m2

10,22

330

KNR 4-01 354-5
Wykucie z muru o$cieznic

m2

10,22

340

KNR 0-19 IGM 1024-6

Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe szklone szkiem bezpiecznym matowym,
wewnatrz w kolorze szarym z zawiasami rolkowymi 2 stronnymi i
samozamykaczem z obrobkg osadzenia

1,72*2,86 2,92

m2

4,92

350

KNR 0-19 IGM 1024-8

Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe szklone szkliem bezpiecznym
matowym , wewnetrzne w kolorze szarym, z zawiasami rolkowymi 2 stronnymi i
samozamykaczem z obrébkg osadzenia

2,0*2,65 5,30

m2

5,30

STOLARKA OKIENNA

360

100-100
Demontaz wentylatoréw z okien

kpl

2,00

370

KNR 2-02 1404-2
Szklenie szybami podwdéjnymi klejonymi z pustkg izolacyjng ram metalowych na
listwy z obustronnym podkitowaniem, szklem ptaskim okiennym ciggnionym o
gr.3-4 mm, pow.szyby ponad 0.5 m2

m2

1,30*1,70*2,0 4,42

4,42

6.1

POSADZKA
Rozbiérka

380

KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

18,40%8,91 163,94
3,83*2,60 9.96
4,66*2,95 13,75

187,65




W1 Przedmiar rob6t
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Nazwa

Jednostka miary

llos¢

390

KNR 4-01 428-1
Rozebranie podtog z plyty OSB

18,40*8,90 163,76
3,83*2,60 9,96
2,52*2,95 7,43
4,66*2,95 13,75
2,95*1,97 5,81

m2

200,71

400

KNR 4-01 428-3
Rozebranie podtdg drewnianych z desek gr 4 cm

m2

200,71

410

KNR 4-01 429-2
Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych - zasypek

200,71 200,71

m2

200,71

420

KNR 4-01 428-4
Rozebranie legarow

18,40/0,80*8,90 204,70

204,70

430

KNR 4-01 804-7
Zerwanie posadzki cementowej

m2

1,45*2,82 4,09

4,09

440

KNR 4-01 212-2
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm

m3

4,09*0,15 0,61

0,61

450

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km

m3

199,27+0,08 15,94
4,09*0,18 074

16,68

460

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]

m3

16,68

470

108-100
Optata za utylizacje gruzu

m3

16,68

480

KNR 4-01 431-2
Rozebranie schodow /biegéw/ o kostrukcji drewnianej [R=0,6;M=0;5=0,6]

m2

2,0¥2,95 5,90

5,90

6.2

Posadzka

490

600-10
Utozenie folii przeciwwilgociowej PCV z wywinieciem na sciany

m2

199,27+4,09 203,36

203,36

500

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr 7 cm EPS
250-036 PODLOGA/PARKING

m2

203,36

510

KNR 2-02 1106-2
Posadzki jastrychowe cementowe zatarte na gtadko gr.25 mm

m2

203,36

520

KNR 2-02 1106-3
Posadzki jastrychowe cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5,5]

m2

203,36

530

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1130-2

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grub.20
mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

m2

203,36 203,36
-4,09 -4,09

199,27
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
540 |KNR 2-02 1112-5 m2 199,27
Systemowa podloga sportowa punktowo sprezystej w wybranym systemie
gr.12,5 mm o amortyzacji P3 - systemowa pianka polietylenowa gr 5 cm +
profesjonalna nawierzchnia sportowa ger. 7,5 mm z certyfikatami FIVB, IHF,
EHF
montaz systemowej posadzki sportowej na przygotowanym podtozu
montaz lini boisk
montaz listwy przysciennej
550 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 4,09
2805-6
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.plytek
40x40 cm
560 |1-1 kpl 1,00
Schody z podestem
7 WYPOSAZENIE
570 |KNR 2-02 1219-8 kpl 1,00
Montaz zestawu do koszykéwki tj. tablicy przesuwnej na "wézkach" na bok
mocowana do 2-ch belek poziomych wg rysunku warsztatowego wykonawcy
580 |KNR 2-02 1219-8 kpl 1,00
Montaz zestawOw do koszykowki tj. tablicy wykonanej z polipropylenu -
odporna na warunki atmosferyczne - wymiary: 120 x 90 x 5 cm./ Obrecz -
stata, o standardowej $rednicy 45 cm, wykonana z wytrzymatego preta
stalowego wytrzymujgcg obcigzenie 240 kg. z siatka w kolorze /Uchwyt
przyscienny - wysieg 60 cm
590 |KNR 2-02 300-300 kpl 2,00
Renowacja istniejgcych stupkéw do siatkdwki
600 |224-44 kpl 7,00
Siatki ostonowe 3,0 x 4.15 cm na okna
- Siatka instalowana przed oknami hali sportowej w celu ochrony, wychwycenia
i spowolnienie pitek tak aby nie wyrzadzity szkad.
Siatki dostosowane sg do wielkosci okien ( wysokosé 4,15 m ) i instalowane na
linkach stalowych, mocowanych bezposrednio do scian budynku lub do
specjalnych wysiegnikdw oraz wspornikéw za pomocg karabinczykow
ocynkowanych.
Powierzchnia taczna - 87,15 m2
7,0x3,0x4,10m
- Konstrukcja do mocowania i przesuwu siatek z przesuwem recznym, szyna z
uktadem wozkow jezdnych,
mocowana bezposrednio do dzwigara. Naped korbowy
-Montaz konstrukcji siatek przesuwanej z napedem recznym
610 |400-30 szt 10,00

Montaz drabinek gimnastycznych
Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na dlugosci 18,40 m
drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm - podwéjna  szt.10




