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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNCIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
zgodnie z ustawg o0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zamowieniach
publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikaciji ST przy zlecaniu robét budowlanych reali-
zowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a budynek wraz z instalacjg i urzagdzeniami technicznymi,

b budowle stanowiagca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiac konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektiu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenhstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nhalezy przez co rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizycznag bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koAcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartos¢:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacija
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét . Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatow, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$¢; rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscui  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo  oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
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« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.
+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé co wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgeych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos¢ dane; czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy ; jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robédt
wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z.
1157 i

Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz, 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr
129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z

pdzniejszymi zZmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY MUROWE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
a) Zamurowanie otworéw z cegtly

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty
silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 cegly

2.3 zaprawy cementowo - wapienne

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robdt murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Wriasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego
sktadowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych
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nalezy transportowac i sktadowaé w sposdb zapewniajgcy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych
oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementow

murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

Zapakowane przez producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe

mozna przechowywac na ternie budowy na otwartym terenie pod warunkiem nie wystgpienia uszkodzen
mechanicznych opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzen lub przy konieczno$ci
przechowywania elementéw luzem nalezy zapewni¢ ich ostoniecie przed wptywami atmosferycznymi.
Przy dtugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed
podcigganiem wody. Nie jest dopuszczalne sktadowanie elementéw murowych bezposrednio na
gruncie. Bloczki nalezy uktada¢ na drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych przez
producenta w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t
Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementdw sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw
b. odebrac roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie sciany, Scianek i pozostatych elementow
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Sciany z cegly :

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy.

Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczeéniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnacji .

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

Roznica poziomow poszczegdlnych czesci murédw podczas wykonania danego budynku nie powinien
przekracza¢ 4 m, przy czym w miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg , zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm na teren,
niezaleznie od poziomu izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonane tylko przy temperaturze powyzej O st. C. ;
Wykonanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej O
st. C, pod warunkiem zastosowania srodkdéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturach do —15st. C

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych
10 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i —2 mm

- dla spoin pionowych +/- 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Do wykonywania muréw z cegty kratéwki nalezy stosowac zaprawy o konsystencji gestoplastycznej

w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych zaprawy marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 ; 4,5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 :

1 : 0,5 : 4,5

Zaprawa cementowo-wapienna moze by¢é przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub w
wezle betoniarskim zasilanym bezposrednio z silosu.

W czasie murowania i wigzania zaprawy temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 5C.

Do przygotowania zaprawy mozna uzywac wytgcznie czystej wody z sieci miejskie;.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych swieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1-2 godzin.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm.

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach
na gtebokos¢ 5-10 mm

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci 1 m - 3 mm,
na catej powierzchni Sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. I m-3 mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na dtugosci | m — | mm,
na catej diugosci budynku 15 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na Sciany i $cianki powinna by¢ zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegdblnosci powinny by¢ oceniane :

- ksztalt

- nasigkliwosé

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkos$¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkosc¢ i liczbe pekniec

- przetom

- wytrzymato$¢ na Sciskanie
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6.2.2. Warunki badan cegiet, boczkdw i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Sciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i scianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoline ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t murowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegly — Warunki i
badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podioza,

d) dopuszczalne odchytki wymiar6w murow

e) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od

projektowanych wymiarow
W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce jakosci wykonania robét. Do badan takich zalicza sie:
* badania zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
* badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
* ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty murowe,
* badania jakosci wykonania rob6t murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12068:1998 Cegly petne i bloki drazone wapienno piaskowe

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB.01.02.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- izolacja pozioma i pionowa z folii wodoszczelnej wraz z tasmami naroznikowymi
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Folii

2.3 folia w ptynie

2.4 tadmy naroznikowe

2.5 pozostate akcesoria

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozyciji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach,
tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiece;j
niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkédw i wyrOwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji

- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z tasmami naroznikowymi

Naktadanie folii w ptynie

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna byé¢ nie nizsza niz 5 C.

Montaz tasm uszczelniajgcych na potaczeniu $ciany z podtogg, naroznikéw scian, dylatacji, przepustéw
itp.

Montaz tkaniny wzmacniajgcej do wzmocnienia izolacji wykonanej z membrany wodoszczelnej na
podiogach oraz w potgczeniach scian z podtogg, narozach miedzy $cianami, przejsciach rur,
przewodow, wpustéw podtogowych itp.

Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng podtozy w pomieszczeniach higieniczno—sanitarne :

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej za pomocg elastycznej, gotowej do uzycia, dajgcej sie nanosi¢
watkiem, ptynnej folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Natozenie ptynnej folii za
pomoca watka.

Na powierzchniach przeznaczonych do potozenie ptytek: elastyczna, cienkowarstwowa

Zaprawa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana :

wiasciwosci materiatéw izolacyjnych
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych.
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogoine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.03.00 PODKLAD WYROWNUJACE | WYGLADZAJACE Z ZAPRAWY
SAMOPOZIOMUJACEJ

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNATU ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujace;

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
- podkiad wyréwnujgcy i wygtadzajgcy z zaprawy samopoziomujgcej
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajacego z zaprawy
samopoziomujgcej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajagcego z zaprawy samopoziomujacej zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podktadu wyréwnujacego i
wygtadzajgcego

1.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podkfadu wyréwnujacego i wygtadzajgcego nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 zaprawa samopoziomujgca na bazie wysokogatunkowych cementéw i wypetniaczy mineralnych, o
bardzo dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrach wytrzymatosciowych

3 SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4
4.2. Transport.

Transport zaprawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane zaprawe przed

wptywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usunaé.

5.3.Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podktadu wyréwnujagcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajgce nalezy zlikwidowac.
Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwnac¢ za pomoca zaprawy
Utozy¢ folii PE o gr. 0,1 mm na zakiad szerokosci 20 cm na podiozu istniejagcym jako warstwy
oddzielajgcej
Pola, na kitére bedzie wylewany podkiad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomoca
samoprzylepnej tasmy dylatacyjnej.
Dylatacje brzegowe izolujg podtogi od $cian oraz dodatkowo kompensujg ruchy warstw podtogi podczas
wigzania zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujgce w pomieszczeniu odchytki od
poziomu, np. z uzyciem reperow wysokosciowych.
Jezeli podioze w pomieszczeniu jest poziome, wyrdwnywanie podioza w pomieszczeniu mozna
wykonywacé bez ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na Scianie.
Zaprawe przygotowujemy, wsypujac do wiadra suchg mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie.
Pltynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zosta¢ ponownie wymieszana i wylewana w do$¢
szybkim tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach.
Dokfadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajgc wzdtuz najbardziej oddalonej od
wyjscia $ciany, stopniowo cofajgc sie do wyjscia.
Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.
Po wylaniu pasa szerokosci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtugg stalowg paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg S$ciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a
odpowiedni kat jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.
Podczas wylewania nalezy sprawdzaé, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i falowania oraz
kontrolowac jej grubos¢ poprzez zagtebianie caléwki lub zapatki.
Wylewanie zaprawy réwnolegle do s$ciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni
pomieszczenia.
W kazdym pasie nalezy powtarza¢ poszczeg6lne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy.
Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomocg specjalnych watkdw odpowietrzajgcych.
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.
Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajgco-pompujgcego o wydajnosci ok.
22l/min.
W jednym cyklu miesza on zaprawe z wodg i utrzymujac ciagle okreslong konsystencje zaprawy podaje
ja do miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysokosé 20 m.
Przy wylewaniu mechanicznym prace rowniez rozpoczynamy wzdiuz najbardziej oddalonej od wyjscia
sciany. Waz podajacy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujac grubosé wylania prowadzeniem
weza.
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciggle dopetnia¢ kosz zasypowy maszyny suchg
zaprawg z workéw oraz kontrolowac niezmiennos$¢ parametréw pracy urzadzenia.
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzyma¢ na chwile maszyne, aby
odpowietrzy¢ wylang powierzchnie packa stalowg lub watkiem kolczastym.
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Kazdy pas odpowietrzy¢ nalezy przed poczatkiem wigzania zaprawy.

Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczysci¢ wowczas weze podajace.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wtgczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unika¢ przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewa¢ zaprawy woda, nakrywac folig.

W przypadku duzych pél lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.

Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przenies$¢” istniejgce w podtozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je
ostrym nozem lub tarcza do betonu.

W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2.

Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac z projektantem.
Wyktadziny mozna uktadaé na podktadzie po jego catkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem
wilgotnosciomierza).

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykonaé spadek do kratek

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podktadu powinien by¢ zgodny z norma.
W szczegdblnosci powinna by¢é oceniana :

- wlasciwosci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ przeswitdbw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.
Nalezy stosowac¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne" i instrukcjg producenta.

pkt.6 oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podktadu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podktadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podktadu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

C przygotowanie podioza,

d prawidtowos¢ wykonania podktadu
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potgczenia podktadu z podktadem istniejgcym
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- sprawdzenie grubosci podktadu
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie kratek sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych
f  sprawdzenie Scieralnosci podktadu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania og6ine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktoéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.04.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,,GRES”

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtogi i cokolikow z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
podtogi i cokolikow z ptytek gresowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek gresowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem podtdg z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtég z ptytek gresowych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 ptytki gresowe, porcelanowe o powierzchni gtadkiej, matowej, antyposlizgowe (R10), klasa
Scieralno$ci min. IV, grubos¢é min. 10 mm (wymiary i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym)

2.5 profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtog z ptytek gresowych.
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Wykonawca przystepujacy do ukfadania podtogi z ptytek gresowych , powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru posadzki betonowe;j

5.3.Przy wykonywaniu podiogi z plytek gresowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podtozy

- utozenie plytek na klej

- utozenie cokotéw na klej
- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Podtoze pod plytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno byé nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna
by¢ zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.

Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podioga/sciana spoinowac fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
ptytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowac fugg mineralng .

Szerokosé fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podiozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz
norma

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podiogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukgji
wykonania podtdg z ptytek gresowych .

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane :
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wiasciwosci techniczne zastosowanych ptytek

6.2.2. Warunki badan materiatéw na podtogi gresowe i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz z
cokotami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotéw z ptytek okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8 oraz normy

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacja techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki

S@~oo0oTp

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.05.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- tynki cementowo-wapienne kat Ill
- gtadzie gipsowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu rob6t tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.
2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4 zaprawa cementowo-wapienna

2.5. gips szpachlowy

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy robot tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
4.3. Transport materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢é w okresie
wigzania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete,
wolne od zabrudzen i luznych elementow
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres rob6t wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i tasSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkdw, tj wykonanie osciezy, gzymsoéw, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Wykonywane sg z doktadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykte.

Przyczepnosé gtadzi nie powinna byé mniejsza od 0,45 MPA — do podtoza betonowego i 0,35 MPA
podfoza gipsowego.

Stosowac w temperaturze + 5

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowa o sktadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.
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Zaprawe nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do zaprawy
tynkarskiej nie nalezy poza wodg stosowaé zadnych opo6zniaczy wigzania ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.

Wykonanie gtadzi gipsowych :

Mase przygotowang poprzez reczne lub mechaniczne wymieszanie jej z wodg w proporcji 1:0,45 (na 1
kg gipsu 0,451 wody ). Tak przygotowang mase pozostawi¢ na okres 20 min. w celu jej lepszej
homogenizacji.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie — nalezy je
oczysci¢ z kurzu, brudu i thuszczu.

Mase nakfadaé cienka warstwg (do 1 mm) przy uzyciu gtadkiej pacy stalowe;j.

Masa z jednego zaczynu moze by¢ stosowana przez 24 godziny.

Czas twardnienia zalezy od chtonnosci wody przez materiat, na ktéry jest naktadany (na podtozu
gipsowym 2-3 godzin, na gtadkim betonie 12 godzin).

Wykonanie tynku dekoracyjnego :

Zagruntowanie podtoza

Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

Naniesienie zaprawy ma podioze packg stalowa.

Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packg z tworzywa sztucznego.

Ostanianie gotowego tynku przed nadmiernym nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
— tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana :
- rownosc¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie sufitow oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.
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Sprawdzeniu podlega :
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
a) rodzaj zastosowanych materiatow,
b) przygotowanie poditoza,
c) nieréwnosci powierzchni

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od
odchylenie poziomego kata
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentac;ji
1 Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1m | Nie wigksze niz 3mm | Nie wigksze niz
mm na catej i og6tem nie wiecej niz 3,5 na 1m i ogétem nie 3mmna 1m
dtugosci taty mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 6mm na
kontrolnej 2m. 3,5m wysoko$ci oraz nie catej powierzchni
wiecej niz 6mm w miedzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.06.00.0KLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okfadzin z ptyt gipsowo wtéknowych i gipsowo kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
oktadzina z ptyt gipsowo kartonowych rusztach metalowych $cian
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo widknowych i gipsowo kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad
podanych w normie PN-EN 15283-2 A1:2090 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes$c¢ 2 : Ptyty gipsowe witdkniste

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~-Wymagania ogolne , pkt.2
2.2. Piyty gipsowo kartonowe wodoodporne

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkfadzie .

Wysokos¢ sktadania — do pieciu pakietéw o jednej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami) ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2400 m2 ptyt

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow
Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 % do 80%
Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-wiéknowych i gipsowo kartonowych na sufitach i $cianach na
ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukgciji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktada¢ sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,warstwg gorng”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie piyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach :
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem ( rownolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia)
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu no$nego rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmieszczac, by na obu koncach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci) styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych
pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o dtugosci ptyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody Kkotwienia muszg spetniaé warunek
pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na
dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
5.3.2 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty zwykte o gr. 1,0cm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej.
Plyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
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mocowanie podtuzne wzdtuz elementdédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszych
krawedzi.
Ptyte mocuje sie :
do profili stalowych blachowkretami
5.3.3 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubos$c¢ ptyty [mm] kierunek mocowania dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi
poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

Scianki z ptyt g-k na ruszcie stalowym

Konstrukcja takiej scianki sktada sie z rusztu wykonanego ze stupkéw i listewek gietych z cienkich blach
stalowych oraz z wypetnienia obustronnej oktadziny rusztu wykonanej z ptyt gipsowo kartonowych.

W przypadku gdy wymagana jest zwigkszona izolacyjnos¢ akustyczna i termiczna S$cianki, ruszt
wypetnia sie wetng mineralng.

Konstrukcje scianki montuje sie na budowie.

Scianki mocuje sie nieprzesuwnie do przylegajgcej konstrukcji budynku (stropéw, $cian, stupéw, belek),
przy czym elementem mocowanym scianki sg listwy i stupki skrajne rusztu.

Do betonu i muru mocuje sie scianki gwozdziami lub $rubami rozszerzalnymi. do stali — Ssrubami,
gwozdziami lub specjalnymi uchwytami, do cienkich blach i oktadzin — wkretami lub $Srubami
zaciskowymi, a do drewna — wkretami i gwozdziami. W Sciany mozna wbudowac¢ drzwi i nadwietla, z
tym ze w Scianie muszg by¢ pozostawione otwory.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania wg normy robét PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje,
wymagania i metody badan
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych
W szczegdblnosci powinna by¢é oceniana :

réwnos¢ powierzchni piyt |

narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

wilgotnosc¢ i nasigkliwosé ,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
6.2.2. Warunki badan ptyt g-k, i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie okftadzin oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg , a powierzchnie $cian w metrach kwadratowych

Z powierzchni okfadzin nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéline ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 12859:2008Ptyty gipsowe — Definicje, wymagania
i metody badan

Sprawdzeniu podlega :
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zgodnosé z dokumentacija techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowosé zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach ,
e. wichrowato$¢ powierzchni
powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowa , poziomg lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm
Dopuszczalne odchytki powierzchni :
» Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m
*  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wieksze niz wieksza niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci
»  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami, belkami itp.
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
nie wieksze niz 2 mm

aoow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdéine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 15283:2009 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym — Definicje, wymagania i metody
badan — Czes¢ 2 Plyty gipsowo widkniste

Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-wtdknowych w budownictwie ,,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci
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STB 01.07.00 OKLADZINY SCIENNE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin Scian z ptytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- oktadziny scienne z ptytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z ptytek.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki o klasie scieralnosci min IV, grubosci min 7 mm (wymiary i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym)

Ptytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania oktadzin sciennych

Wykonawca przystepujacy do oktadania Scian ptytkami , powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza
nosnosc¢
stabilnosc¢
czystos¢
réwnosé
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
w=uszczelnienia podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catosc¢ powierzchni spoinowac fuga mineralna, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz w
normie.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ PN-
75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
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W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana :

gtadko$¢ i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materiatdw na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonane;j
oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin $ciennych z ptytek okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

nalezyte przyleganie do podkfadu

prawidtowo$¢ przebiegu spoin

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

wizualna szerokosciag stykow i prawidtowosci ich wykonania
jednolitos¢ barw ptytek

S@~oo0op

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotlanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.08.00. ROBOTY MALARSKIE
1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich -
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Malowanie z gruntowaniem powierzchni farba

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robét malarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Farba lateksowa zmywalna kolorowa ( kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

2.3 Farba akrylowa biata

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do robo6t malarskich

Wykonawca przystepujacy do rob6t malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podioza
- gruntowanie podtozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkdw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
catkowitym zakohczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podiogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowa¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkow, nastepnie zmy¢ cata powierzchnie wodnym
roztworem srodka dezynfekujacego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢é oraz zakres badan farb malarskich powinien byé zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana :

- wlasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mieé¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoline ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe robo6t malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6ine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. wygladu zewnetrznego :
rownomiernosc¢ roztozenia farby
jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odporno$ci powtok na wycieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenie trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
k) sprawdzenie nasigkliwosci powtok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogélne”

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA 44
ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.09.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. Nazwa zamowienia

~REMONT POMIESZCZEN GASTRONOMICZNYCH W INTERNACIE ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MALYM ~

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych i demontazowych
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

robét rozbiorkowych
robét demontazowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kio ”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.50g6Ine wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu rob6t zachowac¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych sie znalez¢é w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robdt zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes$¢ | — Roboty ogéinobudowlane MBiPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci wymogom zawartym w
organizacji robot
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.3. Transport

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Przy wykonywaniu rob6t zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ | — Roboty og6inobudowlane MBiPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju

5.2.1. Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.2. Warunki badan materiatdw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie rozbiérek oblicz sie w metrach szesciennych lub m2 wykonanej rozbiérki i szt. demontazu
7.3 Wielkosci obmiarowe rozbidrki i demontazu okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.8.

8.2. Roboty uznaje sige za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotlanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Kamieniu Matym
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STS 01.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji
wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- montaz przewoddw rur wodociggowych wielowarstwowych;
- montaz armatury odcinajacej;
- montaz armatury zwrotnej;
- montaz armatury czerpalnej;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektowg, STS oraz zamiennikami
akceptowanymi przez nadzér autorski i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy
2.1. Ogoine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogoine".

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wodociagowej wedtug zasad niniejszej ST sa;
a) Rury polietylenowe wielowarstwowe;

) zawory kulowe mufowe z dwuztaczka, nakretno-wkretne,

) zawory czerpalng;

d) izolacja cieptochronna z PU;

baterie zlewozmywakowe stojace;

baterie umywalkowe stojace;

o T

> @
-

Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

UWAGA; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw
autorskich projektanta.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potoZeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$C i witadciwo$ci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakofczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot
5.1. Instalacja wodociggowa
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze:
a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

b. elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatoZzeniom projektowym.

2. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

3. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury ostonowe i tuleje,
przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie stosowanie
odsadzek, z tym Ze przy wiekszej dtugo$ci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mnigjszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez
pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mieC izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm. Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czeSciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd .
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8.  Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢
€0 najmniej:
a. dla przewoddw o $rednicy 25 mm - 3 cm,
b. dla przewoddw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
10. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
11. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych.  Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.
12. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byC nafozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdiuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.3. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miegjscach tatwo dostepnych.

4. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatbw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplngj. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czeSciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby korncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacie po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢c wodg wodociggowq lub z innego zrodia, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocq recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ciSnieniowych.

- instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalaci
cieptej wody  nalezy wykonaC dwukrotnie:  raz napetniajac instalacie wodg zimng, drugi raz wodq
0 temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktdow statych
i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja wodociggowa
- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
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spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowo$ci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakorczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbidr czeSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakorczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.
Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWiIO.
Przy odbiorze kohicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja
o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz ze zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

4, PN-92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

5. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i

badania.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okre$lonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STS 02.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- montaz przewoddw rur kanalizacji sanitarnej z PVC ,
- montaz podej$¢ do przybordw sanitarnych;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodnos$é¢
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektowg, STS oraz zamiennikami
akceptowanymi przez nadzér autorski i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogoine".

2.1.1. Przewody, rury
- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC kanalizacyjnych taczonych na uszczelke dwuwargowa,

Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

UWAGA; mozna stosowac¢ materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw
autorskich projektanta.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB
i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potoZeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$C i witadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakofczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza
niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacie.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a koAce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostrozno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja kanalizacyjna

1. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca chwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

2. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

3. Poziome przewody kanalizacyjine z rur PVC prowadzone wewnairz budynku pod posadzka pomieszczen,
w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od
powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie
przewoddw pod twardg podtogg na podtozu betonowym.

4. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej  taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

5.2. Kanat zrur PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
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5.3. Wykopy dla kanalizacji podposadzkowe;
1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.

3. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢
poczatkowo do gteboko$ci mniejszej od projektowane;.

4. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdw zwiezlych, +5 c¢cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.1. Podtoze
Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.3.2. Zasypywanie wykopu
1. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jako$ciowe:

> materiat niespoisty dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci, materiat nie moze byé mrozony, powinien
by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych, bryt ziemi, lodu oraz Sniegu, materiat nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz
60mm.
> Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10%

$rednicy rury lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad tworzacg rury (po zageszczeniu)
powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o $rednicy D <400 mm

2. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypka - gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni.
Grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnig utozonej rury powinna wynosic¢ co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm oraz jest
pozbawiona gliny, itbw i warstw humusowych.

Zasypke wykopdw nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosowaé
gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntdw nasypowych nalezy grunt wymieni¢. Zageszczenie gruntu wykonywac do
poziomu podbudowy pod nawierzchnie drogowa,

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il -

instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji

- Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ = 10%.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

- Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikow nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiory robot
Odbiér robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly

wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatadji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robdt na budowie.

8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakorczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych
odbiorow stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kohicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbioréw
korcowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg
o0 jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoinych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

4. PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw
okre$lonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STS 03.00 INSTALACJE OGRZEWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z

wykonaniem wewnetrznych instalacji cieplnych.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien. (CPV)

-Kod CPV 45331100 - Roboty dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogq powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji grzewczych” zeszyt 6,
Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby  producentéw  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materialu  z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych  materiatow
z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Zawory, wktadki, filtry
- Zawory zwrotne mosiezne;
- Zawory przelotowe;

2.1.2. Rury
- Ogrzewanie - rury Cu;

2.1.3. Izolacja przewodéw
Otuliny ze spienionego PE lub poliuretanowe.

2.1.4. Zawieszenia i podpory
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Uchwyty mocujace state z wktadka gumowa nalezy mocowac zgodnie z wytycznymi producenta dla przewoddw wykonanych z rur
miedzianych - uchwyty stalowe z gumowa wktadkg ochronng np. HILTI lub SIKLA.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odpormny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lone;
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$C i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie migjsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakofczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robdt
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5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trasg oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki
muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony
nalezy taczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2.Montaz przewodow
Instalacje technologiczng w kottowni oraz gtéwne przewody rozprowadzajgce od kottowni do rozdzielaczy wykonac z rur stalowych

cienko$ciennych ocynkowanych zaciskanych. Pozostatg instalacje wykona¢ z rur tworzywowych zaciskanych typu pex.

Do montazu ogrzewania podtogowego wykorzysta¢ rury pex Srednicy 16mm. Przewodu uktada¢ na typowych ekranach
styropianowych z zatopiong folig aluminiowg oraz rastrem. Grubo$¢ ekranu 30mm. Pod ekranem montowac wiasciwg izolacje
cieplng posadzki wg wytycznych branzy architektonicznej.

Przewody ogrzewania rozktada¢ w sposéb meandrowy. Odlegtos¢ od przegréd budowlanych 10cm. Rury montowac do ekranu za
pomocq spinek tworzywowych whijanych za pomocg takera. Odlegto$¢ miedzy spinkami max 50cm na odcinkach prostych, max
20 cm na tukach.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajacym,

-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory
i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronne
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
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styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é.

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby
koncowej bytoby niemoZliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zzrddta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg recznej  pompki  lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji ciepte;
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktdéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy
na cisnienie wodociggowe.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania
Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

1. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét
Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty

wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioru sq te instalacje, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wiasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia.

8.4 Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W sktad komisji wehodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokdty tych
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odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu korcowego.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem

-zgodnos¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych” zeszty 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

-Protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”

-Protokoty wykonanych prob i badan

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbioréw
korcowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg
0 jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegoinych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
PN —EN ISO 6946:1999 Opdr cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta,
PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3,
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw,
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1,
PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych,
PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym
przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M-74101),
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem pomieszczen
gastronomicznych w internacie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Kamieniu Matym.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- wymiana instalacji o$wietleniowe;j
- wymiana instalacji gniazd wtykowych 1 zasilanie pozostatych odbioréw
Szczegdtowy zakres rob6t objetych niniejszag STE podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejaca
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty wykorzystywane przy montazu instalacji, urzadzen
elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych powinny
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobj¢te normag
zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskie;j
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile
wyroby budowlane udost¢gpniane na rynku krajowym s3a nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostal wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materialow przywotane w specyfikacji stuza



ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wiasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie i uzyskanie akceptacji projektanta.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia
lub wytycznych Inwestora, zawierajagcych m.in.:

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na stale nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

Pod wzgledem ochrony przed dotkni¢ciem czegsci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

* zwykla IP 20

e zamknigta IP 4X

* pytoodporna IP 5X

* pyloszczelna IP 6X

* kroploodpornalP X1

* deszczodpornalP X3

* bryzgoodpornalP X4

* strugoodporna IP X5

* wodoodporna 1P X7

* wodoszczelna IP X8

Sktadowanie materialu winno odbywac si¢ w pomieszczeniu zamknietym lub na placu
magazynowym o utwardzonej nawierzchni zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprz¢t ten powinien spelniac
normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru



zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robét srodki transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt
w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymiana instalacji oswietleniowe;.

Przy doborze opraw nalezy si¢ kierowa¢ wymaganiami zawartymi w wytycznych
Inwestora oraz aktualnych normach dotyczacymi m.in. warto$ci nat¢zenia oswietlenia,
ol$nienia i réwnomiernosci $wiatla. Stosownie od miejsca montazu oprawy powinny
rOwniez spetnia¢ wymogi dotyczace ochrony przed uderzeniem oraz ochrony przed
wodg. Nalezy je zabudowa¢ réwnomiernie lub zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Oprawy bedg zalgczane za pomocg Iacznikéw w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Instalacje zasilajace oprawy prowadzi¢ podtynkowo w uprzednio
przygotowanych bruzdach, w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych. Nalezy
dazy¢ do tego, aby realizowana instalacja elektryczna byta zabudowywana w spos6b
mozliwie jak najbardziej niewidoczny dla uzytkownika, z nalezyta dbatoscig o
estetyke. Obwody zasilania opraw o$wietleniowych powinny by¢ zabezpieczone
wylacznikami nadpradowymi oraz wylacznikami réznicowopragdowymi. Wszystkie
niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy. W przypadku watpliwosci miejsce doktadnego montazu opraw 1 tacznikéw
uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy. Zdemontowane oprawy i osprzet oswietleniowy
przekaza¢ Inwestorowi lub na jego prosbe zutylizowac.

5.2. Wymiana instalacji gniazd wtykowych i zasilanie pozostatych odbioréw.

Gniazda wtykowe rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wytycznymi
Inwestora. Przewody zasilajace prowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych
bruzdach, w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych. Nalezy dazy¢ do tego, aby
realizowana instalacja elektryczna byta zabudowywana w sposéb mozliwie jak
najbardziej niewidoczny dla uzytkownika, z nalezytg dbatoscia o estetyke. Obwody
zasilania gniazd wtykowych powinny by¢ zabezpieczone wylgcznikami
nadpradowymi oraz wytacznikami ré6znicowopradowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci.

Kontrola jakosci wykonanych robo6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z dokumentacja projektowa. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw 1 ich wlasciwosci oraz
urzadzen i zgodnos$¢ sposobu ich montazu ze zaleceniami producentéw.

6.2. Modernizacja instalacji o§wietleniowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia opraw oswietleniowych oraz
solidno$¢ montazu osprzgtu os$wietleniowego. Dla opraw w pierwsze] klasie
ochronnosci sprawdzi¢ skuteczno$¢ zadziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz
wykona¢ pomiar rezystancji izolacji przewodow.

6.3. Montaz instalacji gniazd wtykowych i zasilanie pozostatych odbioréw.
Sprawdzeniu  podlega  poprawno$¢  wykonania  montazu  osprzetu
elektroinstalacyjnego jak i ich prawidtowe funkcjonowanie. Dla wszystkich odbioréw



elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ zadziatania ochrony
przeciwporazeniowej oraz wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow.

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie zakresu prac ujetych w inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi beda podlegaty wykonane prace z zakresu ujetego w umowie/zleceniu.
Odbidr rob6t powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru
koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

- potaczen przewodow,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- trwatosci zamocowania opraw,

- trwato$ci zamocowania osprzetu.

Wykonawca na zakonczenie rob6t zobowigzany jest przedstawic:
- o$wiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie ze zleceniem/umow3g i obowigzujacymi przepisami
- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano
- protokoty pomiaréw elektrycznych

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprze¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

—ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow 1 zakonczen przewodow.

— PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

— PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia



elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Odlaczanie izolacyjne.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-41:2017 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.
PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-6:2016 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. Nr 0, poz. 1570) z pdézniejszymi aktualizacjami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. Nr 0, poz. 655) z p6zniejszymi aktualizacjami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Nr 0,
poz. 290) z p6ézniejszymi aktualizacjami.



