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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego roboét towarzyszacych budowie wewnetrznej instalacji gazowej w
budynkach nr 7, nr 2 i nr 1 w m. Jeziory na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu wykonawczego robdét branzowych instalacyjno-budowlanych
towarzyszacych budowie wewnetrznej instalacji gazowej w budynkach nr 7, nr 2 i nr 1 w m. Jezio-
ry na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego sg nastepujgce materiaty:

e Umowa z Inwestorem — nr 144 Aa/2021 z dn. 28-05-2021,

e inwentaryzacja do celéw projektowych w przedmiotowych budynkach,

e Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego dotyczgce zgody na odstestwa
od ,,Warunkoéw technicznych.....,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z

dn.12-04-2002 r., z pdzniejszymi zmianami,

obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy robét instalacyjno-budowlanych towarzyszgcych

budowie instalacji gazowej, w ktdrym przedstawiono roboty nie opisane w projektach budowlanych

instalacji gazowej w budynkach o numerach 7, 2, 1 w m. Jeziory na terenie Wielkopolskiego Parku

Narodowego.

Zakres opracowanie jest uzupetnieniem projektéw budowlanych instalacji gazowej i stanowi tez

podstawe do sporzadzenia przedmiaru roboét i kosztoryséw inwestorskich w petnym zakresie.

3. Budynek jednorodzinny dwulokalowy (Jeziory 7).

3.1 Stan istniejgcy.

W chwili obecnej zrodtem ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody w dwdch

lokalach budynku jednorodzinnego (uktad lokali: lokal 1 - parter, lokal 2 - pietro) sg kotty statopalne

weglowe zlokalizowane w osobnych dla kazdego lokalu pomieszczeniach piwnicznych.

Ciepta woda dla potrzeb uzytkowych przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnosciowych

0 poj. 100 dm? osobno dla kazdego lokalu.

Instalacja cieptej wody dla lokalu nr 2 (pietro) wyposazona jest w cyrkulacje cieptej wody z

pompa cyrkulacyjna.
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Odprowadzenie spalin z poszczegdlnych kottdw statopalnych wykonane jest systemowymi
elementami kominéw dwusciennych DN 180mm i wyprowadzone po $cianie zewnetrznej ponad
dach budynku.

Wentylacja wywiewna kazdego z pomieszczen kottdw wykonana jest kanatem zewnetrznym
ocieplonym o srednicy DN160mm.

3.2  Opis robot towarzyszacych.
A. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowa¢ w piwnicach lokalu nr 1 i
lokalu nr 2:

- kotty weglowe statopalne,
- wiszgce podgrzewacze pojemnosciowe wody,

- instalacje ogrzewczg, instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do miejsc wskazanych w
czesci graficznej opracowania (rys.1, 2),

- armature i osprzet (zawory odcinajace, zawdr tréjdrogowy, pompy obiegowe i pompe
cyrkulacyjng,

- izolacje cieplne z demontowanych przewododw, oraz

- na zewnatrz budynku skréci¢ o 2 elementy — 2,0m (rury kominéw dwusciennych) —
istniejgce kominy kottédw statopalnych DN 180, ktére projektuje sie wykorzysta¢ jako kanaty
wentylacji wywiewnej dla pomieszczen z kottami. W zwigzku z tym w kottowni lokalu nr 1
nalezy przesung¢ istniejgcy wylot kanatu wywiewnego poziomego o ~40 cm pod sufit.

B. Roboty montazowe.

W ramach robdét montazowych nalezy:

- zamontowa¢é kotty gazowe wiszgce firmy De Dietrich o mocy 15,0 kW z podgrzewaczem
wody o poj. 100 dm3,

- zamontowac dla kazdego kotta system powietrzno-spalinowy #80/125mm i spalinowy @80,
ktéry nalezy zamontowad w istniejgcym przewodzie wentylacyjnym DN 160,

- podtaczy¢ kotty gazowe i podgrzewacze wody do istniejgcych instalacji; ogrzewczej, zimne;j i
cieptej wody i cyrkulacji,

- zamontowac pompy cyrkulacyjne cieptej wody wraz z armaturg i osprzetem,
- zamontowac naczynia wzbiorcze przeponowe Refix DD 8, poj. 8 dm?3,

- kondensat z kottéw odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji poprzez wstawienie trojnika w
poziom kanalizacyjny z rur PP,

- na kanatach wentylacji wywiewnej zamontowac kratki wentylacyjne,
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- wykonac izolacje cieptochronng na nowych przewodach,

- kotty gazowe podtaczy¢ do istniejacych gniazd wtykowych elektrycznych po kottach
weglowych.

Specyfikacja urzadzen i armatury kottowni gazowych przedstawiona zostata w czesci graficznej
opracowania na rys. nr 2.

4. Budynek gospodarczy (Jeziory 2).

4.1 Stan istniejacy.

W piwnicy budynku gospodarczego zlokalizowana jest kottownia wodna z kottem grzewczym
opalanym olejem opatowym. Kociot grzewczy jest zrodtem ciepta dla potrzeb ogrzewczych i
przygotowania cieptej wody dla budynkéw mieszkalnych i gospodarczych w osadzie Jeziory. Ko-
ciot posadowiony jest bezposrednio na posadzce co bywa przyczyng jego podtopien.

4.2 Opis robot towarzyszacych.

Wraz z wymiang palnika olejowego na gazowy projektuje sie zmiane usytuownia kotta dla
spetnienia wymogow przepiséw i poprawy warunkéw obstugi kotta. Kociot projektuje sie posa-
dowi¢ w nowej lokalizacji na 15cm cokole (fundamencie). Szczegéty usytuowania fundamentu
przedstawiono na rys. nr 3.

Roboty budowlano-instalacyjne rozpocza¢ od wykonania fundamentu pod kociot a nastepnie
przystgpi¢ do pozostatych prac.

W kolejnosci nalezy:

- odtgczyé kociot od istniejgcych instalacji (zasilania i powrotu, instalacji olejowej, podtgczen
elektrycznych, odprowadzenia spalin, odprowadzenia kondensatu),

- posadowi¢ kociot na fundamencie,

- podfaczy¢ kociot do instalacji zasilania i powrotu, instalacji elektrycznej, spalinowej i
odprowadzenia kondensatu,

- zaizolowaé cieptochronnie przewody instalacji grzewczej z kotta do wpie¢ w istniejaca
instalacje

- wymieni¢ w kotle palnik olejowy na palnik gazowy WG20 o charakterystyce okreslonej w
projekcie gazowym i potgczyé z instalacjg gazowa,

- osadzi¢ drzwi p-poz. EI60 bezklamkowe w istniejgcym otworze w $cianie pomiedzy kottownig
(pom.nr1) a pomieszczeniem zbiornikow (pom. nr2),

- zgodnie ze wskazaniem kominiarskim wyku¢ otwdér w przewodzie kominowym i osadzi¢
kratke wentylacyjng,

- wykonaé nawiew do kottowni z rur SPIRO @315mm ocynkowanych wg wytycznych
rysunkowych,

- zamontowac i skonfigurowaé system detekcji gazu GAZEX wg DTR producenta.
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- na istniejagcym wsypie do kottowni zamontowaé okno w formie bezklasowego, otwieranego
Swietlika o wymiarach min. 100 x 140cm,

- doposazy¢ kottownie w gasnice proszkowg GP-4 z proszkiem ABC.

5. Budynek Dyrekgji - biurowy (Jeziory 1).

5.1 Stan istniejacy.

W piwnicy budynku biurowego zlokalizowana jest kottownia wodna z kottem grzewczym opa-
lanym olejem opatowym. Kociot grzewczy jest zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewczych i przygo-
towania cieptej wody dla budynku.

5.2  Opis robot towarzyszacych.
W zakresie robdt towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji gazowej i przystosowaniem

pomieszczenia kotta do wymogdw kottowni olejowej nalezy:

- zdemontowa¢ istniejace drzwi p-poz prowadzace do kottowni o EI30 i osadzié¢ drzwi p-poz.
EI60 bezklamkowe,

- powiekszy¢ w $cianie otwér kanatu wywiewnego do komina do wymiaru 22x35 cm i osadzic¢
kratke wentylacyjng,

Ponadto nalezy:

- zdemontowaé w kotle palnik olejowy i zamontowa¢é palnik gazowy WG30 o charakterystyce
okreslonej w projekcie gazowym i potgczyc z instalacjg gazowa,

- zamontowac i skonfigurowadé system detekcji gazu GAZEX wg DTR producenta.
Zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:
- doposazyé kottownie w gasnice proszkowg GP-4 z proszkiem ABC, oraz

- wyposazyc¢ kottownie w agregat proszkowy AP-25x z proszkiem ABC
6. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg opracowanego projektu, oraz zgodnie z:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”,
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
e przepisami BHP,
e przepisami ochrony przeciwpozarowej,
e normami i sztukg budowlang w tym zakresie.

Montaz urzgdzen cieplnych i automatyki przeprowadzic¢ zgodnie z instrukcjg montazu lub
dokumentacjg techniczno - ruchowg producentéw.
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Podtgczenie elektryczne urzagdzen moze by¢ wykonane przez elektryka posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia.

Pierwszego uruchomienia kottéw z palnikami gazowymi oraz kottéw gazowych wiszacych
dokona serwis producenta palnikéw i kottéw, udzielajgc informacji uzytkownikowi o sposobie
dziatania i obstugi kotfa.

Projektowat:
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B. RYSUNKI
Rys. 1 Woytyczne instalacyjne — budynek Jeziory 7 (czes¢ ) 1:50
Rys. 2 Wytyczne instalacyjne — budynek Jeziory 7 (czesc Il) 1:50
Rys. 3 Wytyczne branzowe — budynek Jeziory 2 1:50
Rys. 4 Wytyczne branzowe — budynek Jeziory 1 1:50
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C. ZAtACZNIKI

e Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego,
e  Wopis na liste cztonkédw WOIIB projektanta + uprawnienia budowlane,
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