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ZAYACZNIKI

Warunki przytgczenia do sieci gazowej $/c W300/0000083785/00001/ 20019/ 00000 z
dnia 12.12.2019, wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,
Opinia kominiarska nr 4-03/07/2021 z dn. 03.07.2021,

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego,

Whpis na liste cztonkdow WOIIB projektanta + uprawnienia budowlane,

Whpis na liste cztonkéw WOIIB projektanta sprawdzajgcego + uprawnienia budowlane.
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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
jednorodzinnym dwulokalowym (obiekt istniejacy) w osadzie w m. Jeziory nr 7, gm.
Mosina, dz. nr 149, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla projektowanych urzadzen gazowych w budynku jednorodzinnym dwulokalowym s3g na-
stepujgce materiaty:

e Umowa z Inwestorem — nr 144 Aa/2021 z dn. 28-05-2021,

e inwentaryzacja dla celéw projektowych,

e warunki przytgczenia do sieci gazowej $/c W300/0000083785/00001/ 20019/ 00000 z
dnia 12.12.2019, wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,

e opinia kominiarska nr 4-03/07/2021 z dn. 03.07.2021,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z

dn.12-04-2002 r., z pdzniejszymi zmianami,

obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej
zapewniajgca wtasciwe warunki dostawy i poboru gazu przez projektowane urzgdzenia gazowe
zasilane gazem ziemnym wysokometanowym symbol E (GZ-50) w budynku jednorodzinnym
dwulokalowym.

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowag wewnetrzng od projektowanych
monozfaczy gazomierzy w szafkowym punkcie redukcyjno-pomiarowym zlokalizowanym na
granicy posesji do urzadzen gazowych w budynku.

Przytgcze gazowe Sredniego cisnienia wraz z skrzynkg gazowg w granicy posesji jest tematem
odrebnego opracowania przez Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu.

3. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej zrédtem ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody w
dwodch lokalach budynku jednorodzinnego sg kotty statopalne weglowe zlokalizowane w
osobnych dla kazdego lokalu pomieszczeniach piwnicznych.

Odprowadzenie spalin z kottéw wykonane jest systemowymi elementami komindéw
dwusciennych DN 180mm i wyprowadzone po Scianie zewnetrznej ponad dach budynku.
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Wentylacja wywiewna kazdego z pomieszczen kottéw wykonana jest kanatem zewnetrznym
ocieplonym o $rednicy DN160mm.

4, Opis projektowanego rozwigzania.

Inwestor podjat decyzje o likwidacji i zastgpieniu kottéw weglowych kottami gazowymi
kondensacyjnym.

Instalacje gazowa projektuje sie od monoztagczy gazomierzy w punkcie redukcyjno-
pomiarowym z gazomierzami G-4 umieszczonymi w skrzynce gazowej na granicy dziatki i dalej
do kottéw gazowych w piwnicy budynku.

Rozmieszczenie urzadzen w skrzynce gazowej pokazano na zatgczonym rysunku nr 6.
W budynku podtgczone zostana:
e kociot gazowy c.0., c.w.u. kondensacyjny o mocy do 21,0 kW —dla lokalu nr 1,
e kociot gazowy c.0., c.w.u. kondensacyjny o mocy do 21,0 kW - dla lokalu nr 2.

Dla kazdego lokalu projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny z zamknietg ko-
morg spalania o mocy do 21,0 kW do celéw grzewczych i wspétpracy z podgrzewaczem wody
uzytkowej. Kociot gazowy nalezy przystosowac do spalania gazu ziemnego wysokometanowego
symbol E.

Kociot gazowy dla lokalu nr 1 (parter budynku) zamontowany zostanie w pomieszczeniu
kotta (pom. nr 1).

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotta — istniejgcym kanatem spalinowym zewnetrznym
DN 180mm po uprzednim demontazu kotta statopalnego (zgodnie z opinig kominiarska).
Wentylacja nawiewna kanatem DN 160 — wentylacja istniejaca.

Odprowadzenie spalin z kotta projektuje sie przewodem spalinowym @100 wyprowadzonym
istniejgcym kanatem wentylacyjnym ponad dach budynku (szczegoty na rys. nr 2).

Wysokos$¢ pomieszczenia piwnicznego, w ktorym projektuje sie montaz kotta gazowego
wynosi 1,95m a jego powierzchnia 17,60m?. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany
zostanie kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania wynosi 34,32 m3.

Kociot gazowy dla lokalu nr 2 (pietro budynku) zamontowany zostanie w pomieszczeniu kotfa
(pom. nr 2).

Wentylacja nawiewna pomieszczenia kotfa — istniejgcym kanatem spalinowym zewnetrznym
DN 180mm po uprzednim demontazu kotfa statopalnego (zgodnie z opinig kominiarska).
Wentylacja nawiewna kanatem DN 160 — wentylacja istniejaca.

Odprowadzenie spalin z kotta projektuje sie przewodem spalinowym @100 wyprowadzonym
istniejgcym kanatem wentylacyjnym ponad dach budynku (szczegdty na rys. nr 2).

Wysokos¢ pomieszczenia piwnicznego, w ktorym projektuje sie montaz kotta gazowego
wynosi 1,95m a jego powierzchnia 19,85m?. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zamontowany
zostanie kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania wynosi 38,70 m3.
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Pomieszczenia kottow zlokalizowane sa w piwnicy budynku i spetniajg wymogi przepisow w
zakresie pomieszczenia z kottami o tacznej mocy do 30,0 kW (PN-B_02431-1 - Kotfownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1).

Szczegdbty dotyczace lokalizacji projektowanych kottéw gazowych i wentylacji pomieszczen
przedstawiono na rys. nr 2.

A. Wewnetrzna instalacja gazowa na terenie dziatki.

Odcinki instalacji gazowej wewnetrznej na terenie dziatki (odrebne dla kazdego lokalu) od
szafki gazowej w granicy dziatki do $ciany zewnetrznej budynku wykona¢ z rur PE 40 SDR 11
taczonych przez zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Za monoztgczem na wyjsciu z szafki gazowej w granicy posesji zamontowac proste przytgcze
zrurg PE 40 i gwintem 5/4”.

Na koncu gazociggu utozonego w wykopie 0,5 m przed $ciang budynku rure PE potgczyc
mufg elektrooporowg z podejsciem stalowym krdtkim PE/stal - 40/25. Na rurze podejscia w
skrzynce o wymiarach 30x30cm na $cianie budynku zamontowaé zawdr odcinajgcy kulowy 1”.
Przejécie przez $ciane zewnetrzng wykonac¢ rurami stalowymi czarnymi dn 25mm. Rury
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg i dodatkowo z6ttg tasma ochronng POLYKEN.
Przejscie przez $Sciane zewnetrzng montowaé w rurze ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng i przewodowg uszczelni¢ np. pianka montazowa.

Rury uktadaé we wspolnym wykopie w odstepie 20cm na 10 cm podsypce piaskowej na
gtebokosci 80 cm pod powierzchnig terenu. Po utozeniu gazociaggu i z6ttej tasmy ostrzegawczej
z miedzianym drutem wskaznikowym (przekrdj 1,5 mm? w izolacji DY) nalezy wykona¢ obsypke
piaskowg, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni
rury. Obsypka powinna zapewnic rurze witasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢
przed obcigzeniami miejscowymi. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé¢ gruntem rodzimym
pamietajgc o utozeniu min. 30 cm nad rurg z6ttej tasmy ostrzegawcze;j.

Szczegdbty rozwigzan projektowych przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rys. 2, 3 i
4,

B. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Instalacje gazowg w budynku wykonaé¢ z rur i ksztattek miedzianych zaprasowywanych
posiadajgcych dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych np. firmy VIEGA system
Profipress G. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4% oo w kierunku kottéw gazowych.
Rury do sciany mocowaé za pomocg obejm metalowych. Rury w przejsciach przez sciany
prowadzi¢ w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem nie powodujgcym korozji rur
(np. pianka montazowa). Tuleje ostonowe powinny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony
przegrody.

Przebieg projektowanej instalacji oraz $rednice rur przedstawione sg w czesci graficznej
opracowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w nastepujgcych odlegtosciach:
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° 2.0 cm od tynku,

° 15.0 cm od przewoddéw wod — kan — nad nimi,

° 15.0 cm od przewodoéw cieplnych —nad nimi,

° 20.0 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

° 10.0 cm od piondw instalacji wod — kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elek-

trycznych — nad tymi przewodami,
° 60.0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montowac kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpieczenstwa.
Kurki przelotowe powinny spetniaé nastepujace warunki:

° zamykac szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie pozwa-
lajgc na dalszy obrét dzwigni kurka,

° przekrdj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,
. jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.
Uwaga! Przed kottem w instalacji gazowej zamontowac filtr gazowy skosny mosiezny.

Srednice przewoddw instalacji gazowej — przedstawione w czesci graficznej opracowania
— dobrano wg K. Bgkowskiego ,,Sieci i instalacje gazowe”.

5. Odbidr instalacji gazowej.

Po odfaczeniu kotta gazowego zmontowang instalacje przedmuchaé sprezonym powie-
trzem usuwajac z niej resztki zanieczyszczen w przewodach.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzo-
na przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora nadzoru in-
westorskiego. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,
- jakosci wykonania instalacji,
- szczelnosci instalacji.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu: wymiardw przewoddéw gazowych, wiasciwego ich prowadzenia, wykonania in-
stalacji wg zatozonej technologii, odpowiedniego doboru urzagdzen gazowych, prawidtowego
wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatéw (rur, facznikéw, kurkéw, zawordéw, przejs¢ przez prze-
grody bud., zamocowania rur, przystosowania urzadzen do spalania gazu),

- zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu
przewoddéw gazowych powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku ciSnienia powie-
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trza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr wtgczony do instalacji nie powinien wskazy-
wac w ciggu 30 min. zadnego spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usunga¢ z niej powietrze.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét kontroli szczelnosci osobny dla kazdej in-
stalacji.

Do protokotu szczelnosci inwestor dotacza protokdt kominiarski potwierdzajacy prawi-
dtowos¢ wykonania wentylacji pomieszczen i odprowadzenia spalin z kotta gazowego oraz
uzgodnienia (warunki techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, itp.

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym dwulokalowym
nie powoduje zadnych niedogodnosci jak i ograniczenia w sposobie uzytkowania i zagospoda-
rowania dziatek sasiednich. Projektant oswiadcza, iz obszar oddziatywania obiektu budowla-
nego obejmuje tylko dziatke bedacg przedmiotem wniosku (podstawa prawna z Rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz z pdzniej-
szymi zmianami). Instalacja gazowa miesci sie w catosci na dziatce, na ktdérej zostata zaprojek-
towana i niniejszy projekt obejmuje tylko instalacje gazowa na dz. nr 149 w miejscowosci Je-
ziory.

7. Uwagi koncowe.

Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowac materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci
wyrobu.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg na czynnej instalacji gazowej mogg by¢
wykonane przez uprawniony zakfad.

Przy pracach montazowych nalezy stosowac¢ zasady bhp i p-poz. obowigzujace dla instalacji
gazowych, a w szczegdlnosci:

1. praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywaé sie po uprzednim odcieciu
gazu,
2. kontrole szczelnosci urzadzen gazowych powinno sie przeprowadza¢ tylko za pomoca

wody mydlanej lub wykrywaczy gazu,

3. przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych, w przypadku
stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecnosci gazu nalezy
miejsce pracy doktadnie przewentylowac.

Instalacje gazowa wykonaé zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
instalacji gazowej” wydanymi przez WOZG, Poznan, wrzesien 1994 r., oraz zgodnie z warun-
kami zawartymi w Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkdéw technicznych ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZADANIE: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnego dwulokalo-
wym w m. Jeziory 7, gm. Mosina.

INWESTOR: Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 1, 62-050 Mosina,

Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot:
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym dwulokalowym
(budynek istniejacy):
- montaz instalacji gazowej doziemnej,
- montaz wewnetrznej instalacji gazowej w budynku,
- montaz dwdch kottéw gazowych wiszgcych.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynek jednorodzinny dwulokalowy

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych:
- ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykonywania
robot spawalniczych,
- praca na rusztowaniach,
- praca z uzyciem elektronarzedzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- szkolenie BHP i p-poz. w zakresie prowadzenia robét montazowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét spawalniczych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia zdrowia:

- zastosowanie podrecznych srodkéw gasniczych (gasnica, koc gasniczy) przy pracach
spawalniczych,
- nadzdr osoby kierujgcej robotami.

Projektowat:
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B. ZAtACZNIKI

1 Warunki przytgczenia do sieci gazowej $/c W300/0000083785/00001/ 20019/ 00000 z
dnia 12.12.2019, wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,

Opinia kominiarska nr 4-03/07/2021 z dn. 03.07.2021,
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego,

Wois na liste cztonkédw WOIIB projektanta + uprawnienia budowlane,

vk W

Whpis na liste cztonkédw WOIIB projektanta sprawdzajgcego + uprawnienia budowlane.
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