ISTN. PRZEWOD SPALINOWY WYCZYSCIC |
WYKORZYSTAC JAKO KANAL WENTYLACYJNY,
WLOT KANALU PRZESUNAC POD SUFIT.
PIONOWY ODCINEK NA ZEWNATRZ BUDYNKU
SKROCIC O DWA ELEMENTY (2,0M).

ISTNIEJACY PRZEWOD WENTYLACYINY WYKORZYSTAC

JAKO KANAt POWIETRZNY | KANAt DO MONTAZU
WEWNATRZ PRZEWODU SPALINOWEGO #80mm OD
KOTLA GAZOWEGO.
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PIWNICA LOKALU NR 1 (PARTER)

OZNACZENIA:
— % %% |SINIEJACE PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ
XXX ISTNIEJACE PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ
ISTNIEJACE PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ
ISTNIEJACE PRZEWODY WODY GRZEWCZEJ
———— PRZEWODY CIEPLEJ WODY
PRZEWODY ZIMNEJ WODY

PIWNICA LOKALU NR 2 (PIETRO)

DO DEMONTAZU
DO DEMONTAZU
ZASILANIE
POWROT

RZUT PIWNICY
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Pracownia Projektowa:

BETA PROJEKT

Zamawiajgcy:

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

UWAGI:

1. PO WYKONANIU NOWYCH PODYACZEN ZAIZOLOWAC CIEPLOCHRONNIE PRZEWODY
INSTALACJI OGRZEWCZEJ ORAZ CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI.
2. KOTLY GAZOWE PODYACZYC ELEKTRYCZNIE DO ISTNIEJACYCH GNIAZD WTYKOWYCH

PRZY KOTLACH STALOPALNYCH.
3. W KOTLOWNI LOKALU NR 1 POZIOMY PRZEWOD SPALINOWY — DO WYKORZYSTANIA
JAKO PRZEWOD WENTYLACYINY — ZDEMONTOWAC | PRZESUNAC W GORE O 40cm.
4. KONDENSAT Z KOTLOW GAZOWYCH ODPROWADZIC DO ISTNIEJACEJS KANLIZACJI
POPRZEZ WSTAWIENIE TROJNIKOW.

Stanistaw Budzyniski Jeziory, 62-050 Mosina

62-023 Boréwiec, ul. Zapomniana 23 Inwestycja: Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

NIP 782-102-75-12 Regon 630855171 w budynkach Dyrekgji i Centrum Edukacji Ekologicznej

tel. 618980663  beta.projeki@adres.pl Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz osady Jeziory

Temat rys. 2
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