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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stanowigcej wyodr ebniong
strefg pozarowq w jednym z budynkow osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowq

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT.: STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] KOTLOWNI ~ GAZOWE]J
STANOWIACE] ~WYODREBNIONA STREFE POZAROWA W JEDNYM
Z BUDYNKOW OSADY W M. JEZIORY NR 2, GM. MOSINA, DZ. NR 149,
NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO, PODLEGAJACEJ
PRZEBUDOWIE WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Ekspertyza w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kotlownia gazowa stanowigca wyodrebniong strefe
pozarowg w jednym z budynkéw osady zamieszkatej przez pracownikéw Wielkopolskiego
Parku Narodowego w miejscowosci Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149.

Zakresem ekspertyzy objeto wylacznie strefe pozarows, w ktérej sktad wchodzi
kottownia gazowa.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zaproponowanie dziatan umozliwiajacych poprawe
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku oraz wskazanie rozwigzan zamiennych
w stosunku do niezgodnosci, ktoérych usunigcie z przyczyn technicznych nie jest realne,
umozliwiajgcych spetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz
podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zm.), ktére przedstawiono do uzgodnienia z Wielkopolskim
Komendantem Wojew6dzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust. 2 rozporzadzenia).

2. Ogéblna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek, w ktérym jest zlokalizowana przedmiotowa strefa pozarowa jest usytuowany
w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina (62-050). Posadowiony jest w obrebie dziatki nr 149, ark. 5,
obreb 0016 Jeziory. Odlegtos¢ obiektu od granicy z sgsiednimi zabudowanymi dziatkami
przekracza 4 m.

Podstawowe charakterystyki strefy pozarowej i budynku przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki strefy pozarowe;j:

L.p. | Charakterystyka Wartos¢
Dtugos¢ czgsci budynku stanowigcej odrebng strefe pozarows,
1. . ; ~ 6,70 m
podlegajaca ekspertyzie.
’ Szerokos¢ czgsci budynku stanowiacej odrebng strefe pozarowa, ~560m

podlegajaca ekspertyzie.
Wysokos¢ czgsci budynku stanowigcej odrebng strefe pozarowa, ~ 3,70 m
3. | podlegajaca ekspertyzie.
Wysoko$¢ catego budynku (od poziomu posadzki w piwnicy do kalenicy) <12,00 m
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowiqcej wyodregbniong
strefe¢ pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjq gazowg

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej objetej opracowaniem 2

5. ; : 22,20 m
(wraz z powierzchnig dawnego wSsypu)

6 Powierzchnia uzytkowa (po posadzce) strefy pozarowej objete; 17.50 m?

" | opracowaniem ’

Powierzchnia zabudowy (catego budynku, w ktérym znajduje sie )

g : , ~ 200,00 m
analizowana strefa pozarowa)

Analizowana strefa pozarowa, w ktérej sktad wehodzi wylacznie jedno pomieszczenie
kottowni w obrebie kondygnacji piwnicy (pomieszczenie nr 1) bedzie wyodrgbniong pozarowo
czescig budynku, ktéry jest obiektem parterowym (jedna kondygnacja podziemna
i jedna kondygnacja nadziemna), wolnostojgcym, wzniesionym w technologii tradycyjnej
murowanej. Strop nad piwnica w wykonaniu gesto-zebrowym, schody zewnetrzne i stopnie
wewngtrzne rowniez w technologii zelbetowe;. Budynek nieocieplony.

3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarows).

Analizowana strefa pozarowa zostata wyposazona w nastgpujace instalacje:

o Instalacje wody cieptej i zimnej,

° Instalacje grzewcza,

° Instalacje elektryczng,

o Instalacje teletechniczne,

o Instalacje wentylacji grawitacyjne;j,
o Instalacj¢ gazows.

Zasilanie w czynnik grzewczy zapewnione poprzez indywidualny kociot gazowy
0 mocy cieplnej 157 kW, przewidziany do modernizacji usytuowany w projektowanym do
wydzielenia pozarowego pomieszczeniu kotlowni gazowej.

Stan techniczny wymienionych instalacji oraz obiektu - dostateczny.

4. Zakres przebudowy w zwigzku ze zmiang funkeji uzytkowych.

Zakres przebudowy obejmuje kottowni¢ gazows oraz wewngtrzng instalacje gazows,
a takze dostosowanie analizowanej strefy pozarowej (w ramach technicznych mozliwosci) do
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

3. Charakterystyka pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Analizowana strefa pozarowa zlokalizowana jest w obrebie pomieszczenia piwnicznego
(pomieszczenie nr 1) jednego z budynkéw osady zamieszkanej przez pracownikow
Wielkopolskiego Parku Narodowego. W obrebie pozostalej czedci piwnicy budynku, w ktérym
znajduje si¢ analizowana strefa pozarowa, znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne i gospodarcze
(PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq <500 MJ/m?). Parter tego budynku petni funkcje
garazowo-gospodarczg.

Caty budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (IN). S
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stanowiqcej wyodrebniong
strefg pozarowg w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajgcej przebudowie wraz z wewnelrzng instalacjg gazowg

3.2.  Odleglosé od obiektéw sgsiadujgcych.

Odlegto$¢ przedmiotowej strefy pozarowej, wyodrebnionej w piwnicy budynku
garazowo-gospodarczego, od sgsiednich wolnostojgcych budynkéw (ZL) nie przekracza 8 m.
Jednakze strefa ta jest wydzielona $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120
(klasa C odpornosci pozarowej) i zostanie wydzielona drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosei ogniowej co najmniej EI 60 wyposazonymi w zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce si¢ z kotlowni pod naciskiem. Przedmiotowa strefa pozarowa zlokalizowana jest
na kondygnacji w catosci podziemne;.

Budynki tworzace kompleks osady to budynki mieszkalne lub petnigce funkcje
uzupetniajace do funkcji mieszkalnej np. garazowe, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
W zwigzku z tym oraz ze wzgledu na wzajemne odleglodci migdzy budynkami osady,
majgc na wzgledzie brzmienie § 273 ust. 1 W.T. oraz orzecznictwo Wielkopolskiej Komendy
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej, nie ustala sie odlegtosci migdzy $cianami
zewnetrznymi budynkow potozonych na jednej dziatce budowlanej (terenie inwestycji). L.gczna
powierzchnia wewngtrzna kazdej ze stref pozarowych wliczajgc wszystkie budynki osady nie
przekroczy dopuszczalnej powierzchni — strefy pozarowej wymaganej dla kazdego
z budynkow / kazdej strefy pozarowe;.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W wyodrgbnionej strefie pozarowej objetej ekspertyza, poza typowymi materiatami
stanowigcymi wyposazenie pomieszczeri, nie ma innych materiatow palnych.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Okreslenie ggstosci obcigzenia ogniowego dotyczy przedmiotowej kottowni gazowe;j,
z projektowanym kottem o mocy 157 kW zakwalifikowanej do kategorii PM. Gestosé
obcigzenia ogniowego wynosi Qg <500 MJ/m?. Laczna powierzchnia analizowanej strefy
pozarowej (wraz z powierzchnig dawnego wsypu) wynosi 22,20 m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy
ludzi.

Analizowana strefa pozarowa zakwalifikowana jest do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qq4 < 500 MJ/m2.

W obszarze objetym analizg brak pomieszczen kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi oraz pomieszczen na staly lub czasowy pobyt ludzi.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obrgbie analizowanej strefy pozarowej oraz w obrebie przylegtych przestrzeni
zewngtrznych nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefe pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Analizg objeto jedng strefg pozarowa (pomieszczenie piwniczne nr 1) zakwalifikowana
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qq < 500 MJ/m?, wyodrebniong z budynku
garazowo-gospodarczego zakwalifikowanego do kategorii PM o gestoéci obcigzenia
ogniowego Qq < 500 MJ/m?.

5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowane;j strefy pozarowej jest klasa C
(pomieszczenie w obrebie piwnicy).

Elementy budynku wykonanego w klasie C odpornosci pozarowej winny naleze¢ do
nierozprzestrzeniajgcych ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosié, co najmniej:

— gléwna konstrukcja no$na - R 60;

— konstrukcja dachu - nie dotyczy - R 15;

— konstrukcja stropow — REI 120;

— $ciany zewnetrzne™*"") — EI 30 (0>i);
— $ciany wewnetrzne —EI 15;

— przekrycie dachu - nie dotyczy —RE 15;

— biegi i spoczniki schodéw (niepalne) —R 60.

**)

jezeli przegroda jest czg$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria no$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukeji
nosnej 1 konstrukcji dachu;
klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz
z polagczeniem ze stropem.

***)

Czgs$¢ budynku, w obrebie ktérej znajduje si¢ analizowana strefa pozarowa spelnia
powyzsze wymagania.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

W zwigzku z tym, iz objeta analizag wyodrgbniona strefa pozarowa (w obrebie ktére;
znajduje si¢ wylacznie pomieszczenie kottowni gazowej) nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,
nie rozpatruje si¢ warunkéw ewakuacji. Jednakze, w obrebie niniejszej strefy pozarowej
przebywa¢ mogg sporadycznie osoby przeprowadzajace serwis urzadzen. W takiej sytuacji
ewakuacja odbywa¢ si¢ bedzie na zasadzie przejScia ewakuacyjnego prowadzacego do
pomieszczenia komunikacyjnego i na zewnatrz. Przedmiotowa kotlownia zostanie wydzielona
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wyposazonymi
w zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod naciskiem.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest w tym przypadku wymagane. W obrebie
przedmiotowej strefy pozarowej zostang zamontowane znaki fotoluminescencyijne.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefe pozarowg w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjq gazowg

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Analizowana strefa jest wyposazona w dedykowany przeciwpozarowy wylacznik pradu
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Stosowanie
w/w wylgcznika pradu nie jest wymagane dla analizowanej strefy pozarowej, ze wzgledu na jej
kubature nieprzekraczajacg 1000 m>. W zwigzku z powyzszym przeciwpozarowy wylacznik
pradu bedzie stanowil jedno z rozwigzan zamiennych.

Kottownia gazowa z kotlem o mocy cieplnej wynoszacej 157 kW, zlokalizowana
w wydzielonej strefie pozarowej w obrgbie piwnicy, zostanie wyposazona w nowoczesny
system eksplozymetryczny, sygnalizujgcy przekroczenie 10% dopuszczalnego stezenia dolnej
granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powietrzem, powodujgcy automatyczne odciecie
gazu do kottowni oraz uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej, a takze przekazanie
sygnatu do administracji obiektu.

Glowny zawoér gazu zlokalizowano na zewnatrz w wentylowanej skrzynce w poblizu
analizowanej strefy pozarowej. Dostep do gléwnego zaworu gazu nie bedzie ograniczony,
a sam zawor zostanie odpowiednio oznakowany.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane sg z materialéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu,
zostang zabezpieczone przepustami gazoszczelnymi przed mozliwosécig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

5.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej, urzadzei  oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Kotlownia gazowa zostanie wyposazona w system eksplozymetryczny, ktérego
sygnalizator akustyczny i optyczny znajdowa¢ si¢ bedzie nad drzwiami zewnetrznymi
prowadzgcymi do analizowanej strefy pozarowej. System eksplozymetryczny (np. firmy
GAZEX) bedzie sygnalizowal przekroczenie 10% dopuszczalnego stezenia dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, powodujacy automatyczne odciecie gazu do
kottowni oraz uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej, a takze bezposrednie
przekazanie sygnatu do administracji obiektu.

Pomieszczenie kottowni gazowej o powierzchni tgcznej 20,20 m? (wraz z powierzchnia
dawnego wsypu) wyposazone bedzie w okno w formie bezklasowego $wietlika (usytuowanego
na poziomie terenu w przestrzeni dawnego wsypu) o powierzchni stanowigcej co najmniej 1/15
powierzchni rzutu posadzki, posiadajgcego mozliwo$¢ otwierania, co najmniej w 50%.
1/15 powierzchni posadzki wynosi ~ 1,50 m?.

Po montaiu bezklasowego Swietlika na poziomie terenu, warunek ten zostanie
spelniony.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stanowiqcej wyodrebniong
strefe pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obowigzuje wyposazenie analizowanej strefy pozarowej w gasnice przeno$ne. Jedna
jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypadaé¢ na kazde
300 m* powierzchni strefy pozarowej (Qa < 500 MJ/m?). Przewidziano zastosowanie gasnic
proszkowych GP 4 (o masie $rodka gasniczego 4 kg), napetnionych proszkiem do gaszenia
pozardw grup ABC.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano zwiekszenie ilogci podrgcznego sprzetu
gasniczego o 100 % w stosunku do obowigzujgcego normatywu w obrebie analizowane;j strefy
pozarowe;.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewngtrznego
gaszenia pozaru dla analizowanej strefy pozarowej wynosi 10 dm?/s.

Ta ilo$¢ wody powinna byé zapewniona poprzez zewngtrzng sie¢ wodociggowag
wyposazong w co najmniej jeden hydrant DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm?¥/s
usytuowany w odlegtosci 5 + 75 m od $cian zewngtrznych chronionego budynku / strefy
pozarowe;j.

Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80
(hydrant nadziemny) znajduje si¢ przy potudniowo-wschodnim narozniku budynku, w obrebie
ktérego znajduje sig¢ przedmiotowa strefa pozarowa, w odlegtosci ok. 18 m.

5.14. Drogi pozarowe.

Dla wyodrgbnionej strefy pozarowej oraz dla calego budynku, w obrebie ktdrego
znajduje si¢ przedmiotowa strefa, nie jest wymagana droga pozarowa.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) W piwnicy w wyodrebnionej strefie pozarowej (pomieszczenie kottowni
gazowej) zlokalizowano kociot gazowy o mocy cieplnej 157 kW, wobec zakazu
lokalizowania w obrgbie kondygnacji podziemnej kottowni z kottem o mocy
przekraczajacej 60 kW — naruszenie postanowien § 176, ust. 1 i 4 ,,warunkdw
technicznych...” oraz Polskiej Normy PN-B-02431-1; 1999 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.;

2) Brak poprawnego wydzielenia strefy pozarowej kotlowni PM
0 Qa<500MJ/m? od strefy pozarowej PM pozostatej czgéci budynku
- dotyczy braku drzwi przeciwpozarowych w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego — naruszenie postanowief § 232, ust. 4 ,warunkow
technicznych...”;
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefe pozarowg w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjq gazowg

3) Kotlownia nie jest wyposazona w system eksplozymetryczny — naruszenie
postanowien Polskiej Normy PN-B-02431-1; 1999 Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosei wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.;

4) Kottownia nie jest wyposazona w okno, wobec wymogu stosowania okien
0 powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni podiogi
kotlowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okna powinno mieé
mozliwo$¢  otwierania — naruszenie postanowien  Polskiej Normy
PN-B-02431-1; 1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.;

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

W celu zwigkszenia bezpieczefstwa pozarowego zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami nastepujace niezgodno$ci:

1) Przedmiotowa kottownia zostanie wydzielona drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wyposazonymi w zamknigcie
bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem.

2) Kotlownia gazowa zostanie Wyposazona w system eksplozymetryczny, ktérego
sygnalizator akustyczny i optyczny znajdowaé si¢ bedzie nad drzwiami
zewnetrznymi prowadzacymi do strefy pozarowej. System eksplozymetryczny
(np. firmy GAZEX) bedzie sygnalizowat przekroczenie 10% dopuszczalnego
stezenia dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem,
powodujacy automatyczne odciecie gazu do kottowni oraz uruchomienie
sygnalizacji optycznej i akustycznej, a takze bezposrednie przekazanie sygnatu
do administracji obiektu.

3) Pomieszczenie kotlowni gazowej o powierzchni 20,20 m? wyposazone bedzie
w okno w formie bezklasowego $wietlika (usytuowanego na poziomie terenu
W przestrzeni dawnego wsypu) o powierzchni stanowigcej co najmniej 1/15
powierzchni rzutu posadzki, w tym co najmniej 50% powierzchni okna bedzie
miato mozliwo$¢ otwierania.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z przyczyn technicznych nie doprowadzono w budynku do stanu zgodnego
z przepisami nastgpujacych nieprawidtowosci:

1) Nie ulegnie zmianie fakt, ze w piwnicy w wyodrebnionej strefie pozarowej
(pomieszczenie kottowni gazowej) zlokalizowano kociot gazowy o mocy
cieplnej 157 kW, wobec zakazu lokalizowania w obrgbie kondygnacji
podziemnej kottowni z kottem o mocy przekraczajacej 60 kW.

W ramach rozwiagzan zamiennych przewidziano wyposazenie przedmiotowe;j
strefy pozarowej w przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz w zwigkszong
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefe pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjq gazowgq

0 100 % ilo$¢ podrgcznego sprzetu gasniczego w stosunku do obowigzujacego
normatywu.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodno$ci niemozliwe do usuni¢cia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczeg6lnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne, rekompensujace brak technicznych mozliwosci usunigcia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepiséw, przewidziano:

1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

2) Zwigkszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do
obowigzujgcego normatywu w obrebie analizowanej strefy pozarowe;.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stluigca  wykazaniu nie pogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Analizujac  zaproponowane rozwigzania zamienne podjeto probe odpowiedzi na
pytanie, czy powyzsze rozwiazania zapewnig spelnienic wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na poziomie nie nizszym niz w przypadku rozwigzan obligatoryjnych
w kontekscie kryteriow wynikajagcych z § 207, ust. 1 »warunkow technicznych...”,
obejmujgcych:

1) Zachowanie nosno$ci konstrukcji przez okreslony czas;

2) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz budynku;

3) Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane i tereny
przylegte;

4) Zapewnienie mozliwoéci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) Uwzglednienie bezpieczefistwa ekip ratowniczych.

Ad. 1) Przedmiotowa strefa pozarowa spelnia wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej elementéw uwarunkowanej klasg odpornosci pozarowej budynku (dla ,,C” klasy
odpornodci pozarowej) co zapewnia bezpieczenstwo pozarowe na poziomie wymagan
obligatoryjnych. Ponadto zaproponowane rozwigzania zamienne wplyng pozytywnie na
parametry przedmiotowej strefy pozarowe;.

Ad. 2) W obrgbie strefy pozarowej nie bedzie sktadowania zadnych materiatéw palnych lub
innych moggcych stwarzaé zagrozenie pozarowe. System eksplozymetryczny oraz potgczenie
sygnalizatora akustycznego informujgcego o przekroczeniu stezenia 10 % dolnej granicy
wybuchowos$ci z uktadem automatycznego odcigeia doplywu gazu do kottowni,
z jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustycznej oraz przekazaniem informacji
o0 zaistnialej awarii, osobie odpowiedzialnej za kotlownie, podniesie zdecydowanie poziom
bezpieczenstwa w kotlowni.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrgbniong
strefg pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg

Ad. 3) Strefa pozarowa bedzie poprawnie oddzielona od pozostatej czeéci budynku, w zwigzku
z tym ryzyko rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty (strefy pozarowe) bedzie
maksymalnie ograniczone.

Ad. 4) W zwigzku z tym, iz objeta analizg wyodrebniona strefa pozarowa, w ktérej sktad
wehodzi wylgcznie pomieszczenie kotlowni gazowej, nie przeznaczone na pobyt ludzi, nie
rozpatruje si¢ warunkdw ewakuacji.

Ad. 5) Uwzgledniajac zapisy punktu ad. 1) i 4) nalezy podkreslié, ze zaproponowane
rozwigzania zamienne w sposdb znaczacy i realny do uzyskania zapewnig podniesienie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowej strefy pozarowej, a co za tym idzie
réwniez uzytkownikéw budynku, a takze bezpieczefistwo ekip ratowniczych.

Powyzsza analiza ma na celu wykazanie, ze przyjete dziatania dostosowawcze
i rozwigzania zamienne podnoszace poziom bezpieczerfistwa pozarowego sa dziataniami
zaréwno na rzecz uzytkownikéw, jak réwniez ekip ratowniczo-gasniczych. W analizowanym
przypadku proponuje si¢ wprowadzenie wszystkich mozliwych do realizacji rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych, ktére zdaniem autoréw ekspertyzy zdecydowanie poprawiajg
bezpieczefistwo  pozarowe  uzytkownikéw i  warunki  prowadzenia  dziatan
ratowniczo-gasniczych, a takze bezpieczefistwo konstrukcji, ograniczajgc tym samym
mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty / strefy pozarowe.

Proponujgc rozwigzania zamienne przyjeto scenariusz, zakladajagcy wyciek gazu
w obrgbie wyodrgbnionej strefy pozarowej. W rozwigzaniach zamiennych skupiono si¢ na
podniesieniu bezpieczenstwa pozarowego poprzez:
— wykrycie nieszczelnosci instalacji gazowej przez nowoczesny system
eksplozymetryczny, ktéry odetnie doptyw gazu do kottowni,
— Dblyskawiczne powiadomienie o zagrozeniu administracji budynku oraz osoby
odpowiedzialnej za kottownieg.

Nie bez znaczenia jest fakt, Zze najblizszg jednostkg strazy pozarnej jest JRG-9
w Mosinie (ul. Sremska 87), ktorej siedziba znajduje sie w odlegloéci okoto 6 km od
analizowane;j strefy pozarowej, co zapewnia mozliwos¢ alarmowego dojazdu w czasie nie
przekraczajgcym 15 minut.

9. Wnhioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Whioski z powyzszej analizy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

1. Proponowane rozwigzania techniczne wplyng na utrzymanie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej na poziomie warunkdw obligatoryjnych.
2. Réwnowazne z rozwigzaniami technicznymi sg uregulowania organizacyijne,

ktore powinny zostaé okre§lone i wdrozone przez whasciciela obiektu. Celem
uregulowan jest w szczegdlnodci sprawne podjecie akeji ewakuacyjnej przez
uzytkownikéw budynku.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kotlowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefe pozarowq w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajqgcej przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowgq

Whnioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu
0 uzgodnienie w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) przedstawionych rozwigzan
zamiennych okre$lonych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy, jako spetniajgcych wymagania
przepiséw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu.

Integralng czg$cig niniejsze; ekspertyzy jest czg$¢ rysunkowa (plan sytuacyjny, rzut!)
wraz z tabelkg, podpisang przez rzeczoznawcoHw: budowlanego i ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami zamiennymi.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stanowigcej wyodrebniong
strefg pozarowq w jednym z budynkow osady w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajgcej przebudowie wraz z wewngtrzng instalacjq gazowg

ZDJECIA DOKUMENTUJACE STAN KOTELOWNI GAZOWEJ STANOWIACEJ WYODREBNIONA
STREFE POZAROWA W JEDNYM Z BUDYNKOW OSADY W M. JEZIORY NR 2, GM. MOSINA,
DZ. NR 149, NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO,
PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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Fot.1 Widok na budynek garazowo-gospodarczy, w obrebie ktérego znajduje si¢ analizowana strefa
pozarowa.

Fot.2 Widok na schody zewnetrzne prowadzace do piwnicy.

Z lewej strony przykryty papa wsyp, ktéry ma zostaé przeksztalcony na naswietle, ktére spetnia¢ bedzie
wszystkie parametry wymagane dla okna w kotlowni > 60 kW mocy cieplne;j.
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