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1.

A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni gazowej w
budynku gospodarczym (obiekt istniejacy) w osadzie w m. Jeziory nr 2, gm. Mosina, dz. nr
149, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej do

istniejgcego kotta grzewczego w kottowni gazowej w budynku gospodarczym sg nastepujgce
materiaty:

Umowa z Inwestorem nr 144 Aa/2021 z dn. 28-05-2021,
Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna dla celéw projektowych,

Warunki przytgczenia do sieci gazowej $/c W300/000080190/00001/ 20019/ 00000 z dnia
12.12.2019 wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,

Opinia kominiarska nr 4-03/07/2021 z dn. 03.07.2021,

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowe] kottowni gazowe] stanowig-
cej wyodrebniong strefe pozarowg w jednym z budynkéw osady w m. Jeziory nr 2, gm.
Mosina, dz. nr 149, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajace]j przebu-
dowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa,

»Postanowienie” Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Po-
zarnej — pismo WZ.5595.130.1.2021.tK z dnia 06-05-2021,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75
z dn.12-04-2002 r., z pdzniejszymi zmianami,

Obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budowa nowej wewnetrznej instalacji gazowej dla

potrzeb kotta grzewczego z palnikiem olejowym przewidzianym do wymiany na palnik

gazowy w istniejgcej kottowni w budynku gospodarczym w osadzie Jeziory na terenie

Wielkopolskiego Parku Narodowego.

redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki do palnika gazowego w kottowni w

b

odrebnego opracowania przez Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowa wewnetrzng od projektowanego punktu

udynku gospodarczym.

Przytgcze gazowe Sredniego cisnienia wraz z skrzynkg gazowg w granicy posesji jest tematem

Poznaniu.
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3. Stan istniejgcy.

Kottownia z kottem grzewczym opalanym olejem opatowym jest Zzrédtem ciepta dla celow
grzewczych i przygotowania cieptej wody w budynkach mieszkalnych i gospodarczych osady
Jeziory na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kottownia z kottem kondensacyjnym
stojgcym Vitoradial 300-T o mocy 157,0 kW wyposazonym w palnik olejowy zlokalizowana jest
w piwnicy budynku gospodarczego.

4, Opis projektowanego rozwiazania.

Koszty eksploatacji kotta grzewczego opalanego olejem opatowym przesadzity o decyzji
Inwestora o zmianie rodzaju paliwa z oleju opatowego na gaz ziemny. W wyniku tej decyzji
dotychczasowe pomieszczenie kottowni olejowej nalezy przystosowa¢ do wymogow
kottowni wbudowanej na paliwo gazowe.

Istniejgcy kociot grzewczy z uwagi na brak innych mozliwosci lokalizacji pozostanie w
dotychczasowym miejscu tj. na kondygnacji podziemnej (piwnica budynku) co jest niezgodne
z warunkami technicznymi. Na powyzsze odstepstwo od warunkéw technicznych uzyskano
zgode Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu wyrazong w ,Postanowieniu” (pismo znak: WZ.5595.130.1.2021.tK z dn. 06 maja
2021).

Wytyczne dotyczace pomieszczenia kottowni gazowej wynikajgce z ,Postanowienia”
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Straz Pozarnej uwzgledniono w
niniejszym opracowaniu.

4.1. Dobér palnika.

Na podstawie mocy kotta (157,0 kW dla parametru wody 50/30°C) dobrano zamiennie
palnik gazowy o nastepujgcej charakterystyce:

e producent palnika: firma Weishaupt,

e typ palnika: modulowany WG20N/1-C-ZM-LN z drogg gazowq 1” z W-MF 512
e moc palnika: 150,0 kW,

e rodzaj gazu: ziemny, wysokometanowy, symbol E

Palnik standardowo wyposazony jest w kompletng droge gazowg (multiblok) z 2-ma
elektrozaworami, regulatorem cisnienia, filtrem gazowym i zaworem kulowym.

4.2. Pomieszczenie kotta.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie kociot grzewczy (pom. 1) posiada
powierzchnie 17,5m?, wysoko$¢-3,70m i kubature 64,75m3.

Sprawdzenie wymaganej minimalnej kubatury kottfowni z kottem pobierajgcym powietrze
do spalania z pomieszczenia.

157 kW: 4,65 kW/m?3 = 33,76 m3 < 64,75 — warunek jest spetniony

Pomieszczenie kottowni gazowej o powierzchni 17,5m? posiadaé bedzie okno w formie
otwieranego bezklasowego sSwietlika (usytuowanego na poziomie terenu w przestrzeni
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dawnego wsypu) o wymiarach 1,00 x 1,40m i powierzchni 1,40m?, dzieki czemu spetniony
jest wymog dotyczacy powierzchni okien stanowigcej co najmniej 1/15 powierzchni rzutu
posadzki, w tym co najmniej 50% powierzchni powinno mieé¢ mozliwos¢ otwierania. 1/15
powierzchni posadzki wynosi 17,5 x 1/15 = 1,17m?.

1,17 m?2< 1,40m? warunek jest spetniony

Drzwi wewnetrzne p-poz. bezklamkowe 90x200cm do pomieszczenia kotta, w klasie
odpornosci ogniowej El 60, zgodnie z , Ekspertyzg techniczng...” zamontowac w istniejgcym
otworze wskazanym w czesci graficznej opracowania na rys. nr 2.

Zgodnie z PN-B-02431 powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych
powinna wynosi¢ co najmniej 5cm?/kW nominalnej mocy kottéw.

An =157 kW x 5cm?/kW =785 cm?
Dobrano kanat zewnetrzny o $rednicy 315 mm, ktdrego powierzchnia wynosi 789 cm?.

Nawiew powietrza do kottowni wykona¢ w S$cianie zewnetrznej montujgc kanat
wentylacyjny Spiro o srednicy 315 mm. Kanat nawiewny sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke
pomieszczenia. Wlot kanatu na zewnatrz pomieszczenia zabezpieczy¢ kratka wentylacyjng

typ B.

Zgodnie z PN-B-02431 powierzchnia kanatu wywiewnego z kottowni powinna wynosic
min. 50% powierzchni kanatu nawiewnego t;j.

Aw =50% z 785 cm? = 392,5 cm?

Istniejgca jedna kratka wentylacyjna w kanale wywiewnym nr 1, 20 x 14cm = 280cm? jest
niewystarczajgca. Nalezy zgodnie z opinig kominiarskg zamontowa¢ dodatkowg kratke w
kanale wentylacyjnym nr 2.

Odprowadzenie spalin z kotfa z elementéw systemowych kominéw jednos$ciennych z
uszczelky dla kottdéw kondensacyjnych @ 200 mm pozostawi¢ bez zmian.

Powyzsze przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rys. nr 2.

4.3. Wewnetrzna instalacja gazowa doziemna na terenie dziatki.

Odcinek instalacji gazowej wewnetrznej na terenie dziatki od szafki gazowej w granicy dziatki
do sciany zewnetrznej budynku wykonaé¢ z rur PE 90 SDR 11 taczonych przez zgrzewanie
doczotowe lub przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Za monoztgczem na wyjsciu z szafki gazowej w granicy posesji zamontowac proste przytgcze
z rurg PE 90 i kotnierzem DN 50.

Na koncu gazociggu utozonego w wykopie 0,5 m przed sciang budynku rure PE potgczyé
mufg elektrooporowg z podejsciem stalowym krdtkim PE/stal - 90/50. Na rurze podejscia w
skrzynce o wymiarach 60x60cm na Scianie budynku zamontowaé zawdr odcinajgcy kulowy 2”
oraz zawor klapowy MAG-3 DN5SO aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.
Przejscie przez S$ciane zewnetrzng wykonaé rurami stalowymi czarnymi dn50mm. Rury
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg i dodatkowo z6ttg tasma ochronng POLYKEN.
Przejscie przez sciane zewnetrzng montowaé w rurze ochronnej jako gazoszczelne. Przestrzen
pomiedzy rurg ochronng i przewodowg uszczelnié np. masg ogniochronna.
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Rury uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce piaskowej na gtebokosci 80 cm pod
powierzchnig terenu. Po utozeniu gazociggu i z6ttej tasmy ostrzegawczej z miedzianym drutem
wskaznikowym (przekréj 1,5 mm? w izolacji DY) nalezy wykonaé obsypke piaskowa, az do
uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchnig rury. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze wifasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed
obcigzeniami miejscowymi. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pamietajac o
utozeniu min. 30 cm nad rurg z6ttej taSmy ostrzegawcze;.

Szczegodty rozwigzan projektowych przedstawiono w czesci graficznej opracowanianarys. 1, 2 i
3.

4.4. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku.

Instalacje gazowg w budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-
73/H-74219 i kolan stalowych hamburskich taczonych przez spawanie. Rury do przegrod
budowlanych mocowac¢ za pomocg wspornikéw z obejmami metalowymi (Sciany) i zawiesi z
obejmami metalowymi (sufit). Rury w przejsciach przez sciany prowadzi¢ w tulejach
ostonowych. Przejscie instalacji przez $ciane oddzielenia pozarowego z pom. nr 4 do pom. nr
1 wykona¢ jako przejscie p-poz. np. w systemie HILTI.

Dla kottowni z kottem o mocy powyzej 60 kW projektuje sie aktywny system
bezpieczenstwa kottowni gazowej firmy GAZEX typ GX w sktad, ktérego wchodza nastepujace
elementy:

e modut alarmowy MD-2.Z,

e zawor odcinajgcy klapowy MAG-3 DN 50,
e detektor gazu DEX 12,

e sygnalizator optyczno-akustyczny.

W czesci rysunkowej opracowania na rys. nr 2 przedstawiono lokalizacje w/w elementéw
aktywnego systemu bezpieczenistwa instalacji gazowej - detektor gazu w kottowni pod sufitem
nad kottem, w pom. nr 2 modut alarmowy MD-2.Z aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej GAZEX a na Scianie na zewnatrz przed kottownig sygnalizator optyczno-
akustyczny.

Przekroczenie stezenia ponizej dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny powietrza z gazem
w kottowni spowoduje zamkniecie elektrozaworu a tym samym odciecie doptywu gazu do
pomieszczenia kottowni i uruchomienie sygnalizatora alarmu akustycznego i optycznego
zamontowanego na zewnetrznej scianie budynku.

Przebieg projektowanej instalacji oraz srednice rur przedstawione sg w czesci graficznej
opracowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian w nastepujgcych odlegtosciach:

2.0 cm od tynku,

15.0 cm od przewoddéw wod—kan — nad nimi,

° 15.0 cm od przewodow cieplnych — nad nimi,

20.0 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
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e 10.0 cm od piondw instalacji wod—kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycznych
—nad tymi przewodami,

. 60.0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montowac kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpieczenstwa.
Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zamykac szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie pozwalajac
na dalszy obrét dzwigni kurka,

° przekréj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,
. jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.
Uwaga! Przed kottem w instalacji gazowej zamontowac filtr gazowy.

Srednice przewoddw instalacji gazowej — przedstawione w czesci graficznej opracowania
—dobrano wg K. Bagkowskiego ,Sieci i instalacje gazowe”.

5. Odbior instalacji gazowe;.

Po odtaczeniu kotta gazowego zmontowang instalacje przedmuchac sprezonym
powietrzem usuwajac z niej resztki zanieczyszczen w przewodach.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,
- jakosci wykonania instalacji,
- szczelnosci instalacji.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu: wymiaréw przewodow gazowych, wtasciwego ich prowadzenia, wykonania
instalacji wg zatozonej technologii, odpowiedniego doboru urzadzen gazowych,
prawidtowego wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatéw (rur, tgcznikéw, kurkéw, zawordw, przejs¢ przez
przegrody bud., zamocowania rur, przystosowania urzgdzen do spalania gazu),

- zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu
przewodéw gazowych powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku cisnienia
powietrza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr wtgczony do instalacji nie powinien
wskazywaé w ciggu 30 min. zadnego spadku ci$nienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usunga¢ z niej powietrze.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét kontroli szczelnosci.
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Do protokotu szczelnosci inwestor dofgcza protokdt kominiarski  potwierdzajacy
prawidtowos$¢ wykonania wentylacji pomieszczen i odprowadzenia spalin z kotta gazowego
oraz uzgodnienia (warunki techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, itp.

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektant os$wiadcza, iz obszar oddziatywania obiektu budowlanego na $rodowisko
obejmuje tylko dziatke bedacg przedmiotem wniosku (podstawa prawna: Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

7. Uwagi koncowe.
Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowaé materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci wyrobu.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg na czynnej instalacji gazowej moga by¢ wykonane
przez uprawniony zaktad.

Przy pracach montazowych nalezy stosowac zasady bhp i p-poz. obowigzujace dla instalacji
gazowych, a w szczegdlnosci:

1. praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie po uprzednim odcieciu
gazu,
2. kontrole szczelnosci urzgdzen gazowych powinno sie przeprowadzac tylko za pomoca

wody mydlanej lub wykrywaczy gazu,

3. przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych, w przypadku
stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecnosci gazu nalezy
miejsce pracy doktadnie przewentylowac.

Instalacje gazowa wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
instalacji gazowe]” wydanymi przez WOZG, Poznan, wrzesien 1994 r., oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
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Informacja BIOZ

Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni gazowej w budynku
gospodarczym (budynek istniejagcy) w osadzie Jeziory, bud. nr 2 na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego:

- montaz wewnetrznej doziemnej instalacji gazowej na terenie dziatki,
- montaz wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni,

- montaz palnika gazowego do istniejgcego kotta.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek gospodarczy

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:

- ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykonywania
robot spawalniczych,

- praca na rusztowaniach,

- praca z uzyciem elektronarzedzi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP i p-poz. w zakresie prowadzenia robét montazowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét spawalniczych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

- zastosowanie podrecznych srodkéw gasniczych (gasnica, koc gasniczy) przy pracach
spawalniczych,

- nadzoér osoby kierujgcej robotami.

Projektowat:
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B. RYSUNKI
Rys. 1 Plan sytuacyjny- instalacja gazowa 1:500
Rys. 2 Rzut piwnicy — instalacja gazowa 1:50
Rys. 3 Profil podtuzny instalacji gazowej doziemnej 1:100/1:500
Rys. 4 Aksonometria instalacji gazowe;j 1:50
Rys. 5 Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego
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C.

o

ZAYACZNIKI

Warunki przytgczenia do sieci gazowej $/c W300/000080190/00001/ 20019/ 00000 z
dnia 12.12.2019 wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,

Opinia kominiarska nr 4-03/07/2021 z dn. 03.07.2021,

,Postanowienie” Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Po-
zarnej — pismo WZ.5595.130.1.2021.tK z dnia 06-05-2021,

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej kottowni gazowej stano-
wigcej wyodrebniong strefe pozarowag w jednym z budynkdw osady w m. Jeziory nr 2,
gm. Mosina, dz. nr 149, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, podlegajacej
przebudowie wraz z wewnetrzng instalacjg gazowg,

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego,

Wopis na liste cztonkdw WOIIB projektanta + uprawnienia budowlane,

Whpis na liste cztonkéw WOIIB projektanta sprawdzajgcego + uprawnienia budowlane.
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