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KOTLOWNIA GAZOWA STANOWIACA WYODREBNIONA STREFE POZAROWA
W JEDNYM Z BUDYNKOW OSADY W M. JEZIORY NR 2, GM. MOSINA,

DZ. NR 149, NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO,
PODLEGAJACA PRZEBUDOWIE

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIAGAZOWA

LEGENDA: EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeci goza;owej :

D Jako wozviazania zamienne przewidziano: : w tryble §2,ust. 2 Rozporzqd enia M|n|stra Infrastruﬁt%’i'y z dn

ANALIZOWANA STREFA POZAROWA e : ; ; : : ; ;
OBJETA OPRACOWANIEM 1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2) Zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 %
GRANICA DZIAEKI w stosunku do obowigzujgcego normatywu w obrebie analizowanej strefy pozarowej; 2. -zybylski
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Jako rozwigzania zamienne przewidziano:
1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
2) Zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 %
w stosunku do obowigzujgcego normatywu w obrebie analizowanej strefy pozarowej;

W obrebie przedmiotowej strefy pozarowej zostang zamontowane znaki
fotoluminescencyjne.

Kotlownia gazowa zostanie wyposazona w system eksplozymetryczny,
ktérego sygnalizator akustyczny i blyskowy znajdowac sie¢ bedzie nad
drzwiami zewnetrznymi prowadzacymi do analizowanej strefy pozarowej.
System eksplozymetryczny (np. firmy GAZEX) bedzie sygnalizowat
przekroczenie 10% dopuszczalnego stezenia dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu z powietrzem, powodujacy automatyczne odcigcie gazu do
kottowni oraz uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej, a takze

bezposrednie przekazanie sygnatu do administracji obiektu.
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