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JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba
INWESTOR: Pomorski Osrodek Ruchu Drogowego w Gdansku, ul. Réwna 19/21

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dojazdu do garazy budynku A od strony ul. Réwnej oraz
odwodnienia wejscia gldwnego budynku A czesci biurowej z wiata egzaminacyjna
w Gdansku, na dz. nr 228/19, 228/11, 228/10, 228/12, 231/10, 231/12 i 230/2 zostal
opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej (art.20

ust.4)

Projektant:

mgr inz. Stanistaw Skiba
upr. w spec. konstr.-bud. nr 113/78
upr. bud. nr 5928/Gd/94 w spec;j. inst. sanit.

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
upr. bud. nr 2242/59 z art. 361

inz. Tadeusz Przytudzki
upr. nr GT-I11-630/266/76




JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba
INWESTOR: Pomorski Osrodek Ruchu Drogowego w Gdarisku, ul. Réwna 19/21

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt dojazdu do garazy budynku A od strony ul. Rownej oraz odwodnienia wejscia
gldéwnego budynku A czesci biurowej z wiatg egzaminacyjng w Gdansku, na dz. nr 228/19,
228/11, 228/10, 228/12, 231/10, 231/12 1 230/2;

Imig i nazwisko inwestora oraz jego adres.

Pomorski O$rodek Ruchu Drogowego w Gdansku, ul. Rowna 19/20

Imig i nazwisko oraz adres projekianta:

mgr inz. Stanistaw Skiba
Koleczkowo, ul. Kamienska 9

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
Gdansk, ul. Derdowskiego 12

inz. Tadeusz Przytudzki
Gdansk, ul. Dragana 17
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INWESTOR: Pomorski Osrodek Ruchu Drogowego w Gdarisku, ul. Réwna 19/21

2. Czesé opisowa

A. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Oznakowanie placu budowy, posadowienie pomieszczenn socjalnych i sanitarnych
pracownikow, urzadzenie placu skladowania materialéw budowlanych wraz
z oznaczeniem stref ochronnych, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (p.poz.
i apteczki medycznej).

Przedmiotem wykonania roboét jest:

© Montaz nowego ogrodzenia / wygrodzenia wraz z bramami, furtkg i szlabanem.

o Wykonanie nowych nawierzchni.

o Montaz stalowej wiaty.

o Zmiang lokalizacji hydrantu.

o Wykonanie przepustu dla sieci niskopragdowej.

Roboty porzadkowe.

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

C

Budynek A

o czeg$¢ garazowo — socjalna

o czes¢ biurowo socjalna z wiatg
Budynek gospodarczy nr 1
Budynek gospodarczy nr 2
Budynek biurowy z czgsécig garazows
Budynek przepompowni $ciekdéw
Budynek miasteczka ruchu drogowego

Place manewrowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - brak

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Skala zagrozenia mata

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).
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INWESTOR: Pomorski Osrodek Ruchu Drogowego w Gdarisku, ul. Réwna 19/21

podczas pracy elektronarzedziami — niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym.
podczas rob6t montazowych, transporcie rgcznym — mozliwos¢ uderzenia

1 przygniecenia.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢, czy pracownik posiada odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot,

obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nastgpnie nalezy poinstruowaé pracownikéw na

temat zagrozen wynikajgcych z procesu budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi

zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonania robdt budowlanych:

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych si¢ w dobrze oznakowanym i dostgpnym

miejscu,

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér ochronny,

rekawice itp.,

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprz¢tu reanimacyjnego ratujacego

zycie: apteczka itp..

G. Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot ma

obowiazek opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Skiba mgr inz. arch. Roman Krawczyk
upr. w spec. konstr.-bud. nr 113/78 upr. bud. nr 2242/59 z art. 361

upr. bud. nr 5928/Gd/94 w specj. inst. sanit.

inz. Tadeusz Przyhudzki
upr. nr GT-I11-630/266/76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CXN-J92-WX2 *

Pan Stanistaw Skiba o numerze ewidencyjnym POM/WM/4385/01

adres zamieszkania "ul.Kamieriska 9, 84-207 Koleczkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewadniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 'Nr 130.poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnawaine pod wzgiedam skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wtasnoreeznymi.}

* Weryfikacje poprawnasici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaocg numeru weryfikacyjnega zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Qkrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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DECYZJIA
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Pan/L .- Stanistaw Skiba_.-
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Qkregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2242/59,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0604.

Czlonek czynny od: 09-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0604-YA38-3A15-297B-EDES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-36R-H7N-71B *

Pan Tadeusz Przytudzki o numerze ewidencyjnym POM/IE/4011/01

adres zamieszkania ul.Dragana 17/90, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezplecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomacy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(m

* \Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryflkacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantaktujac sie 2 biurem wiaiciwej Okrggowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa.
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13 ust.1 i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodcrkx Terznowej i Ochrony

Na podstawie § ... .
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kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrulkcyjnych elementdw ins talacji oraz

cceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektryecznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KEJ-Y23-V68 *

Pani Katarzyna Mews o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0057/19

adres zamieszkania ul. Spokojna 5, 86-120 Pruszcz k Bydgoszczy

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

NEEN ¢

7 Tasnes

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA , ,
1234 INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdanisk, 28 grudnia 2018 .
80-36% Gderisk, ai. Rzeczypospoliie] 4/135
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

e

sygn. akt. 182/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Mews
magister inZynier budownictwa
urodzona dnia 23.02.1983 r. w Swieciu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4IK.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
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PROJEKT BUDOWILANY




JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Lokalizacja: Gdansk, dz. nr 228/19, 228/11, 228/10, 228/12, 231/10, 231/12 i 230/2;
1.2 Temat: Projekt dojazdu do garazy budynku A od strony ul. ROwnej oraz

odwodnienia wejscia glownego budynku A cz¢sci biurowej z wiata
egzaminacyjna
1.3 Inwestor: Pomorski Osrodek Ruchu Drogowego w Gdansku, ul. Réwna 19/20
1.4 Jednostka Projektujaca: S&S Doradztwo Budowlane Slawomir Skiba
84-207 Koleczkowo, ul. Kamienska 19
1.5 Projektant: mgr inz. Stanislaw Skiba
upr. w spec. konstr.-bud. nr 113/78
upr. bud. nr 5928/Gd/94 w specj. inst. sanit.
1.6 Projektant: mgr inZz. arch. Roman Krawczyk
upr. bud. nr 2242/59 z art. 361
1.7 Projektant: inz. Tadeusz Przyludzki
upr. nr GT-I11-630/266/76
1.8 Projektant: mgr inz. Katarzyna Mews
upr. bud. nr POM/0191/PWBKDb/18

1.9 Data opracowania: wrzesien 2019r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy

pomiedzy Pomorskim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Gdansku z siedzibg w Gdansku
(80-067), przy ul. Rownej 19/21 a S&S Doradztwo Budowlane Stawomir Skiba
z siedzibg w Koleczkowie (84-207) przy ul. Kamienskiej 19 na wykonanie:
Dokumentacji projektowej:

1. Dojazdu do garazy budynku A od strony ul. Rownej

2. Qdwodnienia wejscia gléwnego budynku A czesci biurowej z wiatq egzaminacyjng

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach opracowania wykonano projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy

wykonania dojazdu do garazy budynku A od strony ul. Rownej oraz odwodnienia
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wejscia glownego budynku A czesci biurowej z wiatg egzaminacyjna na terenie
Pomorskiego Osrodka Ruchu Drogowego w Gdansku.

Projekt przewiduje wykonanie rob6t na dziatkach nr 228/19, 228/11, 228/10, 228/12,
231/10, 231/12 1 230/2 obreb 0111, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie. Celem
opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej wystarczajacej do poprawnej
realizacji robét budowlanych majacych na celu wykonanie wyzej wymienionych prac.

Zakres i tre$¢ projektu dostosowano do specyfiki i charakteru projektowanych roboét.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, 1529);

e Wiasne pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna w terenie wykonane przez

autora projektu w sierpniu 2019.

5. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Objety projektem obszar polozony jest na terenie Kompleksu Pomorskiego Osérodka

Ruchu Drogowego w Gdansku przy ul. Rownej 19/21. Dojazd do dzialek mozliwy jest
od strony péinocnej. Na terenie usytuowany jest zespdt obiektow Pomorskiego Oérodka
Ruchu Drogowego.

Teren uzbrojony w infrastrukture podziemng tj. w kable energetyczne, teletechniczne,

instalacj¢ zewnetrzng gazows, wodociagowa, kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczowa.

6. STAN ISTNIEJACY
Dziatki nr 228/19, 228/11, 228/10, 228/12, 231/10, 231/12 i 230/2 zlokalizowane sg

w Gdansku przy ul. Réwnej 19/21. Na terenie dzialek w chwili obecnej znajduje sig
Kompleks Pomorskiego Osrodka Ruchu Drogowego. Teren oérodka jest wygrodzony
i ma bezposredni dostep do drogi publicznej z ul. Réwnej (dz nr 228/2). Lokalizacja
wjazdu na teren dzialki - istniejaca.
Dziatka nr 228/10 o powierzchni 0,9270ha
W czesci modernizowanej dziatki nr:

- 228/10 znajduje sie plac manewrowy,

- 228/19 znajduje si¢ plac manewrowy,
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7.

9,

230/2 znajduje sie parking dla interesantow,

228/12 znajduje sie zielen niska i wysoka,

228/11 znajduje sie plac utwardzony,

231/101 231/12 znajduje si¢ utwardzona droga dojazdowa.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w caloSci na
dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowane prace budowlane. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji okreslono w oparciu o przepisy Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

POZOSTALE INFORMACJE

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska (zastosowane materialy
oraz zachowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm sprawiaja, ze inwestycja
nie wywrze negatywnego wptywu na srodowisko).

Teren nie znajduje si¢ w granicach eksploatacji gornicze;j.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w obszarze stanowisk archeologicznych i ochrony

konserwatorskiej.

PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PROJEKTU

10.1 Wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia przy wjezdzie na parking dla klientéw

wraz z dwuskrzydlowa brama wjazdowa oraz furtka.
Nowy fragment ogrodzenia uzupekni brakujacy odcinek pelnego wygrodzenia parkingu
dla klientéw. Projektowane ogrodzenie przyjeto jako systemowe panelowe z przeset typu
3D, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze R5005 o wysoko$ci 1,53m i diugosci
2,5m, wykonane z drutu Smm o oczkach 50x200mm. Calkowita wysokos¢ ogrodzenia
dostosowa¢ do wysokosci istniejacego ogrodzenia. Zaprojektowano stalowe stupki
ogrodzeniowe o wymiarach 60x40x2mm i wysokoéci 2,20m. Pod kazdy ze stupkow
zostanie wykona betonowa stopa fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20)
o wymiarach 30x30cm i wysokosci 80cm w catosci zaglgbiony w gruncie. Stalowe stupki
ogrodzeniowe zostang wbetonowanie w fundament betonowy oraz wypelnione do géry
betonem. Na stopie utozy¢ prefabrykowany pustak laczeniowy wysokosci 0,20m,

zaglebiony w gruncie 0,10m. W polach pomiedzy stlupkami ogrodzeniowymi wstawié
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prefabrykowane elementy cokolu wysokosei 0,20m. Cokét wystawaé bedzie 0,10m
ponad poziom przylegtego terenu. Urobek pochodzacy z prac zwigzanych z wykonaniem
nowego ogrodzenia wywiez¢ z terenu inwestora i zutylizowaé. Teren wokét nowego

ogrodzenia wyréwnac.

Daszek slupka

Panel

. Stupek

Schemat ogrodzenia

Nowo projektowana brama dwuskrzydtowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze
R5005 o wymiarach 1,53m x 5m. Wykonana z stalowych profili zamknigtych 60x40mm,
wypelniona drutami przettaczanymi o grubo$ci 5mm oraz o oczku 50x200. Brama
wyposazona bedzie w zamknigcie na kiddke patentows, blokade antykradziezowa,
blokad¢ przed samo zamkni¢ciem. Przy bramie zaprojektowano stalowe stupki
ogrodzeniowe o wymiarach 100x100x2mm i wysokosci 2,40m. Pod kazdy ze shapkéw
zostanie wykona betonowa stopa fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20)
o wymiarach 30x30cm i wysokosci 100cm w calosci zaglgbiony w gruncie. Stalowe
stupki ogrodzeniowe zostang wbetonowanie w fundament betonowy oraz wypeione do
gory betonem. Na stopie ulozy¢ prefabrykowany pustak laczeniowy wysokosci 0,20m,

zaglebiony w gruncie 0,10m.
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Brama dwuskrzydiowa

Nowo projektowana furtka ocynkowana malowana proszkowo w kolorze R5005
o wymiarach 1,53m x 1,0m. Wykonana z stalowych profili zamknigtych 60x40x2mm,
wypelniona drutami przetlaczanymi o grubodci Smm oraz oczku 50x200. Furtka
wyposazona bedzie w zamknigcie z wkladka patentows, blokade antykradziezows,
blokade przed samo zamknieciem a zawiasy umozliwia¢ beda otwarcie do kata 180
stopni. Przy furtce zaprojektowano stalowe shipki ogrodzeniowe o wymiarach
60x60x2mm i wysokosci 2,20m. Pod kazdy ze stupkdéw zostanie wykona betonowa stopa
fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 30x30cm i wysokosci 80cm
w calosci zaglebiony w gruncie. Stalowe stupki ogrodzeniowe zostang wbetonowanie
w fundament betonowy oraz wypelnione do gory betonem. Na stopie ulozyé

prefabrykowany pustak taczeniowy wysokosci 0,20m, zaglebiony w gruncie 0,10m.
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Furtki

10.2 Wykonanie nowego dojazdu do garazy budynku A od ul. Ré6wnej
10.2.1 Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w obrebie nowego dojazdu do
garazy budynku A
Rozklad projektowanych nawierzchni tj. kostka betonowa oraz plyty betonowe typu
Meba pokazano na planie sytuacyjnym. Niwelete projektowanych nawierzchni dowiazaé
do rzednych istniejgcego terenu.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
- plyty azurowe typu Meba o wymiarach 40x60x10cm / kostka betonowa gr.8cm,
kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr.5cm
- kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm; gr.20cm
- pospolka zageszczona do Is=1,0; gr.15cm
- geowloknina Typar SF49 lub inna o réwnorzednych wiasciwosciach
Na obrzezach powierzchni utwardzonej nalezy ulozyé krawezniki drogowe S$ciete
o wymiarach 100x30x15cm. W miejscu wjazdu krawezniki obnizy¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni. Szczegdly konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na

rysunku zalaczonym do niniejszej dokumentacji.
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Roboty ziemne polegaja przede wszystkim na wykonaniu koryta pod remontowana
nawierzchnie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 oraz norma

PN-S-02205.

10.2.2 Demontaz starego i montaz nowego ogrodzenia przy parkingu dla pracownikow
wraz z przeniesieniem bramy przesuwnej.

W obrebie istniejacego zjazdu z ulicy Rownej na dziatke nr 228/19 zachodzi koniecznosé
demontazu fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego w lokalizacji, ktora
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Projektowane ogrodzenie przyjeto jako systemowe
panelowe z przeset systemowych typu 3D, ocynkowane malowana proszkowo w kolorze
R5005 o wysokosci 1,53m i diugosci 2,5m, wykonane z drutu 5mm o oczkach
50x200mm. Catkowita wysokos¢ ogrodzenie dostosowaé do wysokoSci istniejacego
ogrodzenia. Zaprojektowano stalowe stupki ogrodzeniowe o wymiarach 60x40x2mm
i wysoko$ci 2,20m. Pod kazdy ze stupkoéw zostanie wykona betonowa stopa
fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 30x30cm 1 wysokosci 80cm
w cato$ci zaglebiony w gruncie. Stalowe shupki ogrodzeniowe zostang wbetonowanie
w fundament betonowy oraz wypelnione do goéry betonem. Na stopie ulozy¢
prefabrykowany pustak laczeniowy wysokosci 0,20m, zaglebiony w gruncie 0,10m.
W polach pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi wstawi¢ prefabrykowane elementy
cokolu wysokosci 0,20m. Cokoét wystawaé bedzie 0,10m ponad poziom przyleglego
terenu.
Istniejgcg 4 metrowa brame przesuwng z uwagi na zmiang lokalizacji ogrodzenia nalezy
przenies¢ zgodnie planem sytuacyjnym. Przy bramie zaprojektowano stalowe stupki
ogrodzeniowe o wymiarach 100x100x2mm i wysokosci 2,40m. Pod kazdy ze stupkow
zostanie wykona betonowa stopa fundamentowa (stupek) z betonu B20 (C16/20)
o wymiarach 30x30cm i wysokosci 100cm w catosci zaglebiony w gruncie. Stalowe
stupki ogrodzeniowe zostang wbetonowanie w fundament betonowy oraz wypehione do
gory betonem. Ze wzglagdu na zmiang lokalizacji bramy przesuwnej istniejace zasilanie
bramy zostanie przebudowa. Brame poddana zostanie naprawie wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym do stopnia C5-1, (3 warstwy farby o tacznej grubosci minimum 300um).
Sterowanie bramg wjazdowa doprowadzone =zostanie do sekretariatu, portierni
i pomieszczenia pracownikow technicznych oraz zostanie zintegrowane z istniejacymi

pilotami.
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Urobek pochodzacy z prac zwigzanych z wykonaniem nowego ogrodzenia wywiezé

z terenu inwestora i zutylizowa¢. Teren wokot nowego ogrodzenia wyréwnag.

10.2.3 Domofon przy bramie wjazdowej na parking od strony ul. R6wnej

Przy bramie wjazdowej na Parking od strony ul. Réwnej zaprojektowano nowy domofon
trojkanatowy. Zasilanie projektowanego domofonu poprowadzi¢ z rozdzielni znajdujacej
si¢ przy budynku hydroforni kablem YKY3x4mm®. Instalacj¢ elektryczng nowo
projektowanego domofonu poprowadzi¢ w pasie zieleni wzdtuz parkingu pracowniczego
do budynku A czgéci garazowo-socjalnej. Tras¢ prowadzenia kabli na zewnatrz budynku
pokazano na planie sytuacyjnym. Kable prowadzone w gruncie na glebokosci 0,7m. Pod
przejazdem kable prowadzi¢ w rurach ostonowych PE, wszystkie wejscia kabla do rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg jako zabezpieczenie przed
zamulaniem. W odlegtosci 0,25 m od kabla, ponad nalezy utozyé folie kablowa koloru
czerwonego o szerokos$ci 0,4 m i grubosci minimum 0,5 mm.

Kable wprowadzi¢ do budynku istniejacym przepustem, nastepnie rozprowadzié
w budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa w rurach ostonowych w czesci nad
sufitem podwieszanym. Odbiorniki domofonu zainstalowaé w pomieszczeniu

sekretariatu, portierni oraz pracownikéw technicznych.

10.2.4 Wygrodzenie czeSci egzaminacyjnej przy garazach w budynku A
W zwigzku z wykonaniem nowej drogi dojazdowej do budynku A zachodzi konieczno$é
wykonania wygrodzenia placu egzaminacyjnego. Nowo projektowane wygrodzenie
zaprojektowano ze stupkéw stalowych o profilu rury o $rednicy 50mm i calkowitej
dtugosci 170cm, z czego 60cm zaglgbione bedzie w tulei w gruncie w rozstawie, co 2m,
przy budynku jedno przesto w rozstawie 1m. Stupki ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze RAL 5005. Pomigdzy stupkami zaprojektowano zdejmowane dwa
rz¢dy tancuchéw z drutu D:5mm o oczkach 30x10mm, fafcuch ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo pasami o dtugosci, co 50cm w kolorze RAL 5005 i RAL 9003.
Tuleje stalowe fi 65mm i dtugoéci 60cm w calosci osadzone w gruncie ponizej poziomu
gruntu. Wyglad oraz sposéb osadzenia tulei pokazano na rysunku. Tuleje wyposazone
w zdejmowane zaslepki montowane w przypadku demontazu stupkéw. Cale wygrodzenie

zaprojektowano z elementow tatwo demontowanych.
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Na koncu ciggu wygrodzenia przy drodze wewnetrznej zaprojektowano szlaban

jednoramienny o szerokosci wjazd / wyjazd pomiedzy stupkami rownym 300cm. Szlaban

wyposazy¢ w:

samoblokujgcy elektromechaniczny sitownik (300W),

regulowany system wywazania ramienia,

mozliwo$¢ regulacji dhugosci czasu utrzymania w pozycji otwarcia,

ramie aluminiowe lub z tworzywa z listwa $wiecacg przeznaczone na miejsca
wietrzne,

wbudowang ptyte sterujgca,

ocynkowana obudowe pokrytg lakierem w kolorze (RAL 5010),

system wysprzeglajacy w przypadku braku zasilania , zabezpieczony kluczykiem,

wyjécia do instalacji przyciskow sterujacych , fotokomorek , sterowania radiowego
24V,

amperometryczny system wykrywania przeszkod,
zabezpieczenie fotokomorka przed przypadkowym zamknieciem (dwie linie

fotokomorek) lampe sygnalizacyjng mozliwo$¢ automatycznego zamykania po
ustawionym czasie lub po przejechaniu linii foto,

mozliwo$é pracy synchroniczne;j,
czas otwarcia - do 6 s, przewidziany do pracy intensywne;j,

szlaban wyposazy¢ w odbiornik radiowy umozliwiajacy sterowanie z min. 100 szt.
pilotow przeznaczonych do otwierania szlabanu i trzech innych urzadzen. Radio
zamontowane w szlabanie musi by¢ kompatybilne z radiem zamontowanym w
bramie wjazdowej przy ul. Rownej (typ radia zamontowanego w bramie Divisione
Elettronica DACI15/DA.15Pv1,0), dotyczy to rOwniez pilotéw (piloty
czterokanatowe typ. ,,neo”). W zakres dostawy wchodzi 30 zaprogramowanych
pilotéw czterokanatowych.

Zasilanie szlabanu doprowadzi¢ z rozdzielnicy znajdujacej sie przy budynku hydroforni.

Instalacja umozliwiajgca otwieranie szlabanu doprowadzona do trzech pomieszczen

budynku A: portiernia, sekretariat i pomieszczenia techniczne oraz sterowanie z pilotow.

10.3 Wiata Smietnikowa na 5 kontenerow

Przy ulicy Roéwnej zaprojektowano nowa wiate Smietnikowa o wymiarach 4,04x5,03m

oraz wysokosci 2,25m. O powierzchni zabudowy 20m?. Lokalizacje pokazano na planie

sytuacyjnym. Od strony ulicy wrota dwuskrzydiowe, przesuwne dla komunikacji

z kontenerami o wymiarach 194x200cm, zamykane na ktdédke. Od strony parkingu wiata

posiada furtke przesuwna o szerokosci 90cm i wysoko$ci 200mm, zamykanag na ktddke.

Rozwigzania konstrukcyjne wiaty:

Stupy nosne altany $mietnikowej zostang wykonane z ocynkowanych ogniowo
stalowych profili zamknietych 80x80 i 40x80. Stupy zakotwiono do fundamentu

dwoma Srubami M10.
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- Wiazary dachowe wykonane z profili blaszanych.

- Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej trapezowej niskoprofilowanej,
ocynkowanej ogniowo. Odprowadzenie wody z dachu poprze rynne D:100 i rure
spustowg D:90

- Fundament - plyta fundamentowa zelbetowa o wymiarach: 535x435x25cm
z betonu C16/20 zbrojona stalg zbrojeniowa AIIIN RB500.

- Nawierzchni¢ pod wiatg stanowi zatarta na gladko i impregnowana plyta
fundamentowa.

- Sciany - wypelnienie $cian stanowig zaluzje stalowe ocynkowane ogniowo

z blachy 0,5mm

Konstrukcji stalowej wiaty zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie

ogniowe. Kolor uzgodni¢ i inwestorem.

10.4 Przeniesienie istniejacego hydrantu
W zwigzku ze zmiang organizacji ruchu przed budynkiem garazowo socjalnym zachodzi
koniecznos¢ likwidacji istniejagcego hydrantu podziemnego. Nowy hydrant z nowa
lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé jako naziemny dn 100.
Weinke wykonaé w istniejgcej sieci 110 z rur PE poprzez zamontowanie tréjnika
100/100/100, zasuwy odcinajacej dnl100 i montazu hydrantu naziemnego dn100.
Po wykonaniu nowego hydrantu nalezy sprawdzié¢ ci$nienie i wydajno$é hydrantu

pozarowego wedhug PN.
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16
zabezpisczony

w przypadku zlamania, zgodny z PN-EN
14384,

1.1 Hydrant podziemny DN8O PN16
zabezpieczony

w przypadku zlamania, zgodny z PN-EN
14338.

2. Kolano stopowe 2eliwne kolnierzowe
DN80.

3. Kréclec dwukomierzowy z 2sliwa
sferoidainego DN80 L=800mm.

3.1 Kréciec dwukolnierzowy z Zeliwa
sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z
migkkim uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna Zsliwna do zasuwy
DN80.

6.1 Skrzynka uliczna Zeliwna do hydrantu
podziemnego DNBO.

7. Trojnik redukeyjny konierzowy Zeliwny
DN150/DN80.

8. Plyta chodnikkowa 500x500x70mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do
Zasuw.

9.1 Piyta betonowa zbrojona pod skrzynie do
hydrantéw.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka 2wirowa 2-16mm z
zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
z geowtdkniny 200mm/m2.

12. Tulsja kotnierzowa PE160/DN150 z
luZnym kofnierzem stalowym DN150
(alteratywnie lcznik rurowo-komierzowy)
13. Polgczenie zgrzewane doczolowo z istn.
siecig PE100 Dz160 PN10

UWAGAI

1. Wezystkie ksztaltki | armatura z Zeliwa
sfervidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i
wewngtrznie metodg proszkows powioka
epoksydowsq o grubosci

min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru
CZerwonego

RAL 3000.

3. Migdzy ksztaltki a blok oporowy nalezy
wiozyé¢ folie PVC gr. Zmm.
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10.5S Wykonanie przepustéw dla sieci niskopradowe;j

Pomigedzy budynkiem A (cze$¢ biurowa z wiatag i cze$¢ biurowo garazowa)
zaprojektowano wykonanie kanalizacji teletechnicznej w ilosci 1 cigg skladajacy sie z 2
rur PE o srednicy 50mm, na zalamaniach zaprojektowano studnie teletechniczne z rury
PE 425 z dnem ptaskim i pokrywa zeliwna. Rury nalezy prowadzi¢ na glebokoéci 0,7m.

Trase przebiegu przepustu pokazano na planie sytuacyjnym.

10.6 Naped do bramy wjazdowej na parking przy garazy budynku B

Zaprojektowano montaz nowego napedu dla bram o cigzarze do 600 kg. Wytyczne radio

zgodne z opisem radia dla szlabanu przy parkingu pracowniczym.

10.7 Naped do bramy wjazdowej na plac manewrowy od ul. Réwnej

Zaprojektowano montaz nowego napedu istniejgcej siedmiometrowej bramy przesuwne;.
W bramie zostanie wymieniona skorodowana belka jezdna a cala brama zostanie
zabezpieczona antykorozyjnie do stopnia C5-1, (3 warstwy farby o lgcznej grubosci

minimum 300um)

10.8 Odwodnienie terenu przy wejSciu do bud. A

11

Zaprojektowano:

- przelozenie istniejacego odwodnienia liniowego

- regulacje wlazu studni deszczowej

- regulacje drogowej kratki $ciekowej

- przetozenie nawierzchni z kolorowej kostki betonowej z wyrobieniem spadkéw

w kierunku odwodnienia drogi

WNIOSKI I UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Szczegbdlowy zakres prac podany jest w przedmiarze robot, ktory jest integralng czescia

skroconej dokumentacji techniczne;.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywies¢ z terenu inwestycji i zutylizowaé.
Przy kalkulacji prac nalezy uwzgledni¢ dodatek do robocizny w przypadku
prowadzenia prac na czynnym obiekcie.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym zabezpieczeniu placu budowy.

Ewentualny wykonawca robot powinien zapoznac sie z zakresem prac na obiekcie.

Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny byé wykonywane pod
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nadzorem osoby uprawnione;.

-  Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, normami i
normatywami PN, wiedza techniczng oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowaé
odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym
konstrukcjom).

- Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wytacznie materialow i wyrobéw posiadajacych

odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

Koleczkowo, wrzesien 2019

Projektant:  mgr inz. Stanislaw Skiba
upr. bud. nr 113/78
upr. bud. nr 5928/Gd/94 w specj. inst. sanit.

mgr inZ. arch. Roman Krawczyk
upr. bud. nr 2242/59 z art. 361

inz. Tadeusz Przyludzki
upr. nr GT-11I-630/266/76
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