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Rodzaj i zakres projektowanych robót budowlanych 

Przedmiotem zamierzenia jest przestawienie (zmiana lokalizacji) obiektu kontenerowego na 

terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze. Zakres zamierzenia 

obejmuje działki nr 371/3; 371/6 obręb 0006 Skowarcz, gm. Pszczółki. Planowana inwestycja 

nie wiąże się z budową nowych nawierzchni utwardzonych.  

 

Lokalizacja kontenera 

Przedmiotowy obiekt projektuje się przestawić z zachodniej części działki nr 371/3 na działkę 

371/6 w jej południowo – wschodniej części. Działki 371/3 i 371/6, obręb 0006 Skowarcz, 

gmina Pszczółki znajduje się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom 

Pomorze, na gruntach sklasyfikowanych jako Bi – inne tereny zabudowy. Pozostałą część 

terenu pozostawia się w stanie istniejącym. Kontener projektuje się zlokalizować w 

odległościach 26,9m od najbliższej granicy działki (granicy południowa), 53,6m od granicy 

wschodniej, 129,4m od granicy północnej i znacznie powyżej 4m od granicy zachodniej. 

Przedmiotowy kontener magazynowy projektuje się usytuować na północ od istniejącego 

budynku biurowo garażowego w odległości 0,8m i odległości 34,1m od wiaty śmietnikowej. 

Lokalizacja projektowanego obiektu jest zgodna z przepisami prawa budowlanego i 

warunkami technicznymi w zakresie minimalnych odległości od granicy działki. Projektowany 

kontener jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Poziom projektowanej posadzki 

przyziemia na rzędnej ±0.00 = 14,14m n.p.m.. Wysokość obiektu od poziomu terenu 

mierzonego przy wejściu do kontenera, wynosi 3,18m. Wejście do kontenera znajdować się 

będzie od strony południowej. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu kontenera powierzchniowo do istniejącego 

odwodnienia linowego zlokalizowanego w obrębie nowej lokalizacji kontenera. 

 

Opis projektowanego obiektu 

Przedmiotowy kontener jest obiektem o prostej zwartej bryle i konstrukcji, parterowym, 

niepodpiwniczonym opisanym na planie prostokąta o wym. 6,04x2,42m. Wysokość obiektu 

3,18m (liczona od poziomu terenu przy wejściu do kontenera). Kontener wykonany w lekkiej 

konstrukcji stalowej, kryty płytami warstwowymi z rdzeniem z twardej wełny mineralnej.  



W przedmiotowym obiekcie znajduje się jedno pomieszczeni do magazynowania, do którego 

wejście znajduje się od zewnątrz kontenera. 

Kolorystyka elewacji – kolor niebieski. 

 

 

Ogólny zakres prac budowlanych 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

- Wykonanie podporowej ramy stalowej wypoziomującej podłoże, na której zostanie 

posadowiony projektowany kontener; 

- Załadunek, przewóz i montaż kontenera w nowej lokalizacji; 

- Montaż podestu wejściowego; 

- Wykonanie nowego podłączenia instalacji elektrycznej, 

- Montaż nowego klimatyzatora; 

- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych. 

 

Roboty budowlane i uwagi wykończeniowe 

• Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć miejsce nowej lokalizacji kontenera. 

• W celu wypoziomowania tereny (w nowej lokalizacji) należy wykonać ramę stalową z 

ceownika stalowego zimnogiętego 100x60mm ciętego w skosie.  Wnętrze ceownika 

wypełnić betonem C8/10. Stalową ramę oczyścić do stopnia czystości St 2,0. 

Oczyszczona powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, takich jak: oleje, smary, 

pył, rdza, zendra. Po umyciu, należy całą powierzchnię dokładnie opłukać czystą wodą i 

osuszyć.  Na oczyszczoną, suchą i pozbawioną kurzu i tłuszczu powierzchnię należy 

pędzlem/wałkiem nałożyć 2 warstwy elastycznej wodoodpornej powłoki antykorozyjnej. 

Warstwa nawierzchniowa w kolorze szarym. Minimalna temperatura podłoża oraz 

powietrza powinna wynosić 8°C, a maksymalna wilgotność powietrza 80%. Przy 

nakładaniu powłoki ochronnej należy stosować się do wytycznych producenta. 

• W następnej kolejności przetransportować i posadowić kontener w nowej lokalizacji. 

• Przed wejściem do budynku należy wykonać podest wraz ze stopniem wykonany w 

konstrukcji z profili stalowych pokryty aluminiową blachą ryflowaną. Podest wykonać o 

wymiarach w rzucie 150x150cm oraz stopień o długości 150cm i szerokości 30cm.  



•  Do budynku należy doprowadzić instalację elektryczną z rozdzielni znajdującej się w 

pomieszczeniu garażu w budynku biurowo – garażowym. Przewód w pomieszczeniu 

prowadzić po ścianie w korytku/rurze osłonowej, następnie wyjść przez ścianę 

zewnętrzną i doprowadzić do kontenera. Instalację wykonać z przewodów OPD 5x4mm 

Cu w rurze osłonowej. Dodatkowo w rozdzielni wykonać zabezpieczenie trójfazowe 

różnicowo prądowe z członem nadmiarowym. Po wykonaniu nowej instalacji wykonać 

badania pomiarowe. 

• W pomieszczeniu należy zamontować nowy klimatyzator o mocy chłodniczej Qchł = 3,kW 

oraz mocy grzewczej Wgrz = 4,kW. 

• Po wykonaniu prac należy wykonać mapę powykonawczą. 

 

 

Załącznik graficzny: 

Rys. 1 – Rzut przyziemia 

Rys. 2 - Przekrój A-A 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Pan Stanisław Skiba o numerze ewidencyjnym POM/WM/4385/01
adres zamieszkania ul.Kamieńska 9, 84-207 Koleczkowo
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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