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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dot. montazu nowej armatury sanitarnej oraz
wykonania wentylacji mechanicznej w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku Szpitala
Dzieciecego ,Olszéwka” w przyziemiu, na parterze, | i Il pietrze.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna:.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
czesci nowej instalacji wodociggowej oraz montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz czesci istniejacej instalacii,
- montaz armatury,
- instalowanie kanatow wentylacyjnych wraz z montazem central wentylacyjnych,
- badania instalaciji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania poszczegodinych instalacii
w przebudowywanych jw. pomieszczeniach na poszczegoélnych kondygnacjach budynku Szpitala

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacjg
techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych, i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarmne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementdw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do montazu armatury i urzadzen sanitamych tzw. ,bialego montazu” mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji zaréwno wodociggowej jak i wentylacji mechanicznej musza
posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatébw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody:

- Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie wykonana z przewodéw (kanatdw) stalowych z blachy
ocynkowanej, izolowanych akustycznie i termicznie o przekroju prostokatnym i kotfowym, przystosowanych do
montazu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez
zatamanh i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych, itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych (np. walcowania) nie powinny mie¢ ubytkdw, peknieé i tym podobnych wad.

2.2. Armatura i urzadzenia instalac;ji cieplej wody uzytkowe;j:

- Punkty poboru cieptej wody uzytkowej majg by¢ wyposazone w baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i
prysznicowe z perlatorami o podwyzszonym standardzie, tj. baterie termostatyczne.

2.3. Urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej:
- Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana za pomocg 2-6ch central wentylacyjnych nawiewno-



wywiewnych z odzyskiem ciepta i modutem klimatyzacyjnym o wyd. 2000 m*h z wymiennikiem
krzyzowym i wyposazone w nagrzewnice wodng. Centrale wentylacyjne dla danej sekcji
zlokalizowano w przyziemiu (wentylatornia centralna) budynku Szpitala. Uktad wentylacji
nawiewnej i wywiewnej zlokalizowano w pomieszczeniach sali gimnastycznej w przyziemiu i
jadalni na parterze budynku Szpitala. Nawiew i wywiew z poszczegdlnych pomieszczen nastgpi
poprzez kanaty, na ktérych bedg umieszczone kratki wentylacyjne. Kanaty te nalezy owingé wetng
mineralng o grubosci 3 cm owinietej folig aluminiowa.

2.4. Izolacjatermiczna:

- Izolacje cieplochronng przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z wemny
mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej gr. 30mm

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3.SPRZET
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury i kanaly:

- Rury i kanaly wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur,
kanatow oraz ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia:

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” i wentylacji mechanicznej powinien odbywaé sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach lub
orginalnych opakowaniach.

4.3. Armatura i urzadzenia sanitarne:

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna:

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe:

- Demontaz elementow punktéw poboru cieptej wody uzytkowej i istniejacej instalacji wentylacyjnej
wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

- Kanaly wentylacyjne stalowe nalezy rozkreci¢ lub pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.



5.2. Montaz kanatéw

- Przed montazem przewoddw wykona¢ przebicia przez stropy, calg instalacie wod.-kan. prowadzi¢ pod ist.
stropami.

- Przed ukladaniem kanaléw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw wentylacyjnych (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzerh mechanicznych oraz czy w przewodach wentylacyjnych nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Przewoddw peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

- Kolejnos¢ wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca utozenia kanatdw,

- wykonanie przebi¢ przez stropy i $ciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-montaz kanaldw wentylacyjnych poprzez podwieszenie ich do istn. stropu oraz zainstalowanie w

wykonanych pionach,

- wykonanie potaczen,

- montaz przepustnic i instalacji skroplin,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow.

- W migjscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang kanatu wentylacyjnego a sciang otworu nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralng
lub iinym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukcii
budowlanej w miejscu zamocowania.

5.3. Montaz armatury, osprzetu i urzadzen:

- Montaz armatury, osprzetu i urzadzen (w tym m.in. central wentylacyjnych) ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami montazu producenta.

- Sposdb zamocowania wentylatorow (central) powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nosnych, stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych, itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji:

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji
termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnosci.

Z préby szczelnosci instalacji cieptej wody uzytkowej wnalezy sporzadzi¢ protokot.

Z préby rozruchu poszczeginych central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych nalezy sporzadzi¢
odrebne protokoty.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej:

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeni préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonani powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepne;
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej i instalacji wentylacji
mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich



Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitame i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostat spetnione, nalezy dang faze robd6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”
pkt.. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania:

1) Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz w innych katalogach nakfadéw rzeczowych.

2) Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;j i przedmiarze robdt.

3) Jednostkg obmiarowg dla kanatéw instalacji wentylacji mechanicznej jest m?, natomiast ilo$¢ armatury,
osprzetu i urzadzeh sanitarnych okresla sie w sztukach.

4) W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym (z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy) ilo§¢ zamontowanych materiatéw lub wyrobéw oblicza sie wediug
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

¢ QOdbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,WWarunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe™.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacji mechaniczne;j.
e Przy odbiorze koncowym Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty::
a) dokumentacja projektowa,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne,
c) dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,
d) dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydana przez
dostawcdw materiatow),
e) aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,
f) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, — protokdt przeprowadzenia préby
szczelnosci catej instalaci, préby rozruchu urzadzen,
g) instrukcje producentéw dotyczace zamontowanych urzadzen, armatury oraz osprzetu sanitarnego.

o Odbiér pogwarancyjny:

— Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dilugos¢ jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

— Przedmiotem odbioru jest ocena stanu wykonanych robét w zakresie montazu armatury i urzadzen
sanitarnych.

— Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.

e Warunki gwarancji:

— Gwarancja zostanie udzielona na pisSmie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na
podstawie umowy.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia
bezusterkowego kohcowego protokotu odbioru robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,WWymagania ogoine”
pkt.. 9.



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty instalacyjne
sanitarne (instalacja wodna i wentylacja) moze by¢ dokonana wedtug:

-rozliczenia w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.
Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.1. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji sanitarnych obejmuija;:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. obsadzenie

elementéw, bariery i ostony zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z

zamawiajacym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. * Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w poszczegélnych pomieszczeniach budynku
Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” w przyziemiu, na parterze, | i |l pietrze.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

nowej instalacji centralnego ogrzewania; instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej instalacji c.o. na

poziomie przyziemia budynku Szpitala.

W zakres tych robot wehodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej, .

—  roboty przygotowawcze,

— demontaz czesci istniejacej instalaciji c.o.,

— przekifadka czesci istniejacych rurociagdw instalacji c.o.(poziomy),

— roboty montazowe instalacii co. - obejmujg one montaz rurociggéw, montaz armatury, montaz grzejnikéw
wraz z osprzetem, proby i regulacje,

—  roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej,

prowadzone w poszczegolnych pomieszczeniach budynku Szpitala w przyziemiu, na parterze, | i ll

pietrze.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robdt, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo

budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI

INSTAL ". Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w

przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i

trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac

obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw

okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, ,Warunkami

technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI -INSTAL" Polskimi

Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. ogdélne wymagania:

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

W przypadku gdy materialy nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i ma to wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwtocznie zastapic¢ innymi.

Roboty takie przeprowadzone zostang na koszt Wykonawcy.

Do wykonania instalacji co. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. przewody:

Projektowana instalacja co. wykonana bedzie z przewodéw miedzianych o fi 15 - 22 mm (z kapilarnym
potaczeniem elementéw lutem miekkim) przeznaczonych do instalacji ¢.o. o cisnieniu roboczym do 10 bar.
Rury dostarczone na budowe powinny byé proste, szczelne, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami oraz bez $Sladéw wskazujgcych na ich uprzednie
wykorzystanie.

Rury i ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego. Na powierzchni
zewnetrznej widoczny powinien by¢ napis producenta okreslajacy typ, gatunek oraz srednice. Zigczki i ksztattki
miedziane stosowane do tgczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 1254-1 lub PN-
EN ISO 1254-4.

2.3. grzejniki:

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki stalowe 2 i 3-ptytowe wybranego producenta. Sg to
grzejniki z gladka ptyta oraz atestem higienicznym dopuszczone do stosowania w budynkach stuzby zdrowia z
podigczeniem bocznym (C) lub dolnym (V). W pomieszczeniach sanitarnych nalezy dobra¢ grzejniki stalowe
tazienkowe, drabinkowe wybranego producenta. Wymiary dobranych grzejnikéw podano w przedmiarze robét.
Urzadzenia powinny by¢ cate, szczelne, czyste i bez sladéw wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie. Na
powierzchni zewnetrznej widoczny napis producenta okreslajacy typ, gatunek oraz srednice.



24. armatura:

Jako elementy regulacyjne projektuje sie zawory termostatyczne proste typu V (zakres nastawny 6-28 st. C) o
Srednicach odpowiadajacych srednicom gatgzek.

Na gatazce powrotnej przy kazdym grzejniku projektuje sie natomiast zawory powrotne proste. Na pionach
projekiuje sie zawory odpowietrzajace automatyczne o fi 15mm.

Amatura powinna odpowiada¢ normom obowigzujgcym i posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty
higieniczne.

2.5. Izolacja termiczna:

- Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej gr. 9-
30mm.

- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.6. materialy pomocnicze:

- ksztattki kielichowe miedziane do rur,

- uchwyty do rur,

- tuleje ochronne,

- zkaczki do grzejnikow,

- lut miekki lub twardy.

UWAGA.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz podane w specyfikacji STT
pod warunkiem zachowania podobnych (nie gorszych) parametrow technicznych i
eksploatacyjnych w odniesieniu do w/w materiatow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wybrang technologie robét i sprzet.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Dotyczy to miedzy innymi takich uzywanych w trakcie robét instalacyjnych narzedzi jak:

. Elektronarzedzia;

. Obcinarki krazkowe;

. Zestawy spawalnicze;
. Kalibrowniki;

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozeh ogoinych i szczegdtowych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia przewozi sie wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem



4.1. rury:

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem oraz unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. grzejniki:

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. armatura:

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Amature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Amatura specjalna, jak zawory termostatyczne, regulatory réznicy cisnien
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. montaz przewodéw rurowych:

Rurociagi taczone beda przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45(L-AG 45Sn), przy zastosowaniu
odpowiednich Ztaczek i ksztattek miedzianych. Przed ukifadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociggi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponize;.
Srednica zewnetrzna mm 15, 18, 20, 22,. Najwieksza odlegtos¢ m 1,0 1,5 2,0 Rurociagi poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W
miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych pofaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnic¢
niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksze : 0 6-8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé
do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmnigj co 2 m dla rur o $rednicy 20-25. Piony nalezy
laczyé do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wsporikami miedzianych rurociagéw instalacji centralnego ogrzewania.

Zewnetrzna srednica rury w mm: Maksymalne odlegtosci w m:
Do 15 1,50
22do 28 2,00
35do54 2,50
Wiecej niz 54 3,00

5.2. montaz grzejnikéw:
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podiogi max. 100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmnigj 100 mm.
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7.

Zawory termostatyczne musza znajdowaé sie w przestrzeni nieostonietej. KolejnoS¢ wykonywania robdt:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw, zawieszenie
grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztagczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sag dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze).

5.3 montaz armatury i osprzetu :

Na przewodach poziomych armature z glowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4. badaniai uruchomienie instalacji:

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana
probie szczelnosci. Po kilkukrotnym skutecznym ptukaniu instalacji, nalezy napehni¢ ja przystapi¢ do préby
cisnieniowej na zimno. W tym celu nalezy napehi¢ instalacje uzdatniong woda, a nastepnie dokfadnie jg
odpowietrzyC. Po stwierdzeniu gotowosci Ztladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podiaczonej w najnizszym punkcie. Cisnienie robocze w trakcie
préby powinno byé powiekszone o 2 bary, jednak nie mniejsze niz 4 bary. Manometr w czasie wykonywania
préby nalezy zamontowa¢ w najnizszym punkcie. Wyniki badania préby szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywne jezeli w ciagu 30min manometr nie wykaze spadku cisnienia, nie wystapig przecieki ani roszenie.
Po pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci na zimno, nalezy przystapi¢ do proby szczelnosci na
goraco. Prébe tg nalezy przeprowadzac po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby nalezy dokonac ogledzin
wszystkich polaczenh oraz uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy niezwlocznie
usunac. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Wszystkie czynnosci podczas proby nalezy
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" oraz przepisami
bhp.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi€ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej:

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitame
i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spemione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostat spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogéine”’pkt..7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania:

1)

2)

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Iub
w KNR-ach oraz w innych katalogach nakladéw rzeczowych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w  dokumentacii
kosztorysowej i przedmiarze robot.
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3) Jednostkg obmiarowg dla przewododw instalacji centralnego ogrzewania jest mb, natomiast los¢ grzejnikow,
armatury i osprzetu okresla sie w sztukach.

4) W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym (z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy) ilo§¢ zamontowanego zbrojenia oblicza sie wedlug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitare i przemystowe".
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne (czesciowe):
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé kohcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
e Przy odbiorze kohcowym Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydana przez dostawcow

materialow),

- aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
i wyrobow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, — protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci
catej instalacii,

- instrukcje producentéw dotyczace zamontowanych grzejnikdw, armatury oraz osprzetu c.o..
o Odbiér pogwarancyjny:
— Przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.
— Przedmiotem odbioru jest ocena stanu wykonanej instalacji centralnego ogrzewania
— Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;.
e Warunki gwarancji:
— Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na podstawie
umowy.
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoéine”
pkt..9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty instalacyjne

centralnego ogrzewania moze by¢ dokonana wedtug:

-rozliczenia w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci roboét.
Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty instalacji centralnego ogrzewania obejmuja;
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. obsadzenie elementéw,

bariery i ostony zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajagcym)

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRI INSTAL.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
10.1. Normy:.

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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