
C-1 C-2

C-3

C-4

C-6C-5

C-7

22-500/800
Q=770W, 20°C

22-500/700
Q=715W, 20°C

22-500/700
Q=715W, 20°C

22-500/700
Q=715W, 20°C

22-500/400
Q=340W, 20°C

22-500/1000
Q=930W, 20°C

22-500/1000
Q=930W, 20°C

22-500/1000
Q=930W, 20°C

22-500/800
Q=630W, 20°C

22-500/800
Q=630W, 20°C

22-500/800
Q=630W, 20°C

22-500/800
Q=630W, 20°C

22-500/700
Q=685W, 16°C

11-500/600
Q=340W, 20°C

zasilanie z budynku "A"
wg planu sytuacyjnego

Ø15x1,2Ø15x1,2Ø15x1,2

Ø18x1,2

Ø15x1,2
Ø18x1,2

Ø18x1,2

Ø18x1,2

Ø22x1,5

Ø22x1,5

Ø18x1,2

Ø18x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2 Ø15x1,2

Rura preizolowana dwuprzewodowa
2x PE Ø25x2,3 / HDPE Ø90

Nazwa rysunku

Obiekt
Adres obiektu

SkalaBranża :
Sanitarna

Rys Nr Data

Temat

62-571 Żychlin, ul. Parkowa 2

Projektował
Upr. bud. w spec. instalacyjnej Nr LOD/0618/POOS/06

mgr inż. Marcin Straszewski

Sprawdził

03/2016

   Termomodernizacja budynku

Budynek oświatowy C

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.

1  :  100

Upr. bud. w spec. instalacyjnej Nr WKP/0359/PWOS/09

mgr inż. Radosław Dziubczyński
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