
RZUT PODDASZA

1  :  100 A 04

Folia izolacyjna PE 0,2 mm
Projektowane docieplenie - płyty z wełny mineralnej 7 cm

Płyta OSB-3  1,8 cm

Projektowane docieplenie - płyty z wełny mineralnej 10 cm

Folia izolacyjna PE 0,2 mm
Projektowane docieplenie - płyty z wełny mineralnej 7 cm

Istniejący tynk

Istniejąca podsufitka

Istniejaca zasypka i ocieplenie między belkami 30 cm

Istniejące belki  stropowe

Płyta OSB-3  1,8 cm

Istniejąca wylewka cementowa 5 cm
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Projektowane docieplenie - płyty z wełny mineralnej 10 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ STROP PIĘTRA
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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE STROPU PIĘTRA
PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKTON 
UKŁADANYMI W DWÓCH WARSTWACH 
10 + 7 cm MIJANKOWO 

Sprawdził

   Termomodernizacja budynku

Nazwa rysunku

Obiekt
Adres obiektu

SkalaBranża :
Architektura

Rys Nr Data

Temat

62-571 Żychlin, ul. Parkowa 2

Projektował Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/UpB/9/2007
mgr inż. arch. Adam Sparażyński

03/2016

Upr. bud. w spec. architektonicznej Nr WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

Pałac im. Bronikowskich

mgr inż. arch. Klaudyna Matelska


